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Настоящее руководство по эксплуатации БАЖК.425681.004РЭ предназначено для изучения и применения автоматизированного рабочего места изготовления пропусков (АРМИП) (варианты исполнений БАЖК.425621.004 и БАЖК425621.008) и содержит описание, технические характеристики и другие сведения, необходимые для наиболее полного использования его возможностей.

При эксплуатации АРМИП необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

а) БАЖК.425681.002РЭ. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. Описание и работа;

б) БАЖК.425681.002РЭ1. Система "Цирконий-С2000" Руководство по эксплуатации. Часть 2. Инструкция администратора системы;

в) Proximity-считыватель PR-A08. Паспорт;

г) эксплуатационной документацией на ПЭВМ, цифровой фотоаппарат, сканер, принтер для печати на пластиковых картах, лазерный принтер и источник бесперебойного питания;

д) эксплуатационной документацией на лицензионное программное обеспечение (ПО) универсального применения.

К эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на изделие, систему "Цирконий-С2000", покупные изделия  (ПЭВМ, печатающее устройства и т.п.), сетевое оборудование и лицензионное ПО универсального применении, а также  имеющие навыки администрирования операционной системы  "Windows".
1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 АРМИП предназначено для изготовления пропусков абонентов, выполненных на основе пластиковых карт типа "Proximity" (далее по тексту – карты).
1.1.2 АРМИП предназначено для работы совместно с системой "Цирконий-С2000" 

Допускается автономное использование АРМИП для изготовления пропусков.

1.1.3 Программный модуль "РМИП" поставляется с занесенными данными на "условного" оператора АРМИП с полномочиями "Администратор", номером пропуска"1", паролем "1".

Это обеспечивает допуск к работе с программным модулем при автономной работе АРМИП.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРМИП АВТОНОМНО УДАЛЯТЬ ДАННЫЕ НА "УСЛОВНОГО" ОПЕРАТОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1.1.4 АРМИП предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре среды от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 ºС.

АРМИП по стойкости к воздействию климатических и механических факторов соответствует ГОСТ РВ20.39.304-98, группе 1.1 исполнения УХЛ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 АРМИП обеспечивает:

а) ввод, просмотр и редактирование данных на абонентов в форме списков;

б) создание, просмотр и изменение шаблонов пропусков;

в) ввод фотографии абонента с цифрового фотоаппарата и сканера;

г) возможность утверждения пропуска абонента оператором категории "Администратор" и с полномочиями работы на АРМИП;

д) печать анкеты абонента на лазерном принтере;

е) печать пропуска на пластиковой карте.

1.2.2 Время ввода фотографии абонента при использовании цифрового фотоаппарата не более 1 мин.

1.2.3 Время ввода фотографии, при использовании сканера около 3 мин.

1.2.4 Время  печати  двухстороннего  пропуска  по  готовому  шаблону не более 1 мин.

1.2.5 ПЭВМ АРМИП имеет следующие характеристики:

а) системный блок:

1) тип процессора ……………………….………..
PENTIUM-III;

2) тактовая частота, МГц, не менее ………..…
700;

3) объем ОЗУ, Мбайт, не менее ……………….
128;

4) емкость накопителя на жестком 

магнитном диске, Гбайт, не менее ……………………………
10,2;

5) объем видео-ОЗУ, Мбайт, не менее ……….
4;

6) скорость чтения СD-ROM …………………….
40х;

б) монитор:

1) размер экрана, дюйм, не менее ……………..17;

2) частота регенерации, Гц, не менее ………….85;

3) разрешение, точек, не менее ………………..1024х768;

4) потребляемая мощность, Вт, не более ……
100;

в) клавиатура:

1) количество клавиш, штук, не менее ………….
105;

2) интерфейс, тип …………………………………
PS/2.

г) манипулятор "мышь":

1) количество клавиш, штук, не менее ……….
2;

2) интерфейс, тип …………………………………
PS/2.
1.2.6 Источник бесперебойного питания (ИБП) имеет следующие характеристики:

а) мощность, подключаемой нагрузки, Вт, не менее ..
700;

б) время работы при пропадании напряжения

в сети, мин, не менее ……………………………………………….
5.

1.2.7 Принтер имеет следующие характеристики:

а) принтер, тип ……………………………………………..
лазерный;

б) размер бумаги …………………………………………..
А4;

в) интерфейс, тип …………………………………….…….
LPT.

1.2.8 Принтер для печати на картах "Proximity" имеет следующие характеристики:

а) размер носителя, дюйм, ……………………………....
2,13x3,38;

б) вид печати ……………………………………………..…
цветной;

в) интерфейс, тип ………………………………………..…
LPT.
1.2.9 Штатив для фотоаппарата имеет регулируемую высоту в пределах от 80 до 150 см.

1.2.10 Цифровой фотоаппарат имеет следующие характеристики:

а) интерфейс, тип …………………………………………..
RS-232 или USB;

б) протокол обмена, тип ………………………………….
TWAIN;

в) тип поддерживающей операционной системы:

        1) Windows-NT 4.0 Workstation SP6  для  варианта исполнения БАЖК.425681.004; 

         2) Windows 2000 Professional  для варианта исполнения БАЖК.425681.008 .

1.2.11 Сканер имеет следующие характеристики:

а) интерфейс,тип……………………………………………...
RS-232 или USB;

б) протокол обмена, тип ………………………………….
TWAIN;

в) тип поддерживающей операционной системы:

            1) Windows-NT 4.0 Workstation SP6 для  варианта исполнения БАЖК.425681.004; 

             2) Windows 2000 Professional  для варианта исполнения БАЖК.425681.008.

1.3 Состав

1.3.1 АРМИП состоит из аппаратных средств и программного обеспечения.

1.3.2 Состав аппаратных средств приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.

	IBM PC
	ПЭВМ
	1

	Laser Jet 1100
	Принтер
	1

	APC SMART UPS700
	Источник бесперебойного питания
	1

	Olimpus C-820L
	Цифровой фотоаппарат
	1

	Unomat
	Штатив для фотоаппарата
	1

	FT-250
	Фотософит
	2

	Scanmaker X6
	Сканер
	1

	Image Card Express
	Принтер для печати на пластиковых картах
	1

	Ручной переключатель принтер-компьютер
	Ручной переключатель "2 принтера->1 компьютер "Defender MS201".
	1

	PR-A08
	Proximity-считыватель
	1

	Примечания

1 Аппаратные средства АРМИП могут быть других типов с характеристиками не хуже указанных в 1.2.5 – 1.2.11.

2 Сканер входит в состав АРМИП по требованию заказчика.


1.3.3 Состав программного обеспечения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

	Обозначение
	Наименование

	БАЖК.425681.004-01ПМ26
	Загрузочный модуль "РМИП"

	Windows 2000 Professional
	Операционная система

	Service Pack 3.0
	Пакет исправлений и дополнений

	SecrNet 4.0
	Система защиты информации (СЗИ)

	Windows Commander
	

	Borland Database Engine
	Библиотека поддержки баз данных

	
	ПО цифрового фотоаппарата и/или сканера

	
	ПО принтера для печати на пластиковых картах


1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия

1.4.1.1 Для изготовления всех типов пропусков абонентов в АРМИП используются пластиковые карты типа "Proximity" (далее по тексту карты).
При изготовлении пропуска на карту заносятся данные абонента (фамилия, имя, отчество, фотография абонента и другие).

1.4.1.2 Операторам АРМИП с полномочиями "Администратор" могут быть назначены действия для утверждения и отмены утверждения пропуска.

Утверждение пропуска данными операторами делает недоступной возможность редактирования данных на пропуске без отмены утверждения.

1.4.1.3 ПЭВМ АРМИП оборудована считывателями для ввода кода пропуска. Все данные абонента привязаны к коду его пропуска.

1.4.1.4 Цифровой фотоаппарат обеспечивает ввод электронного изображения абонента в ПЭВМ.

1.4.1.5 Сканер обеспечивает ввод в ПЭВМ электронного изображения фотографии с документа абонента.

1.4.1.6 Коды пропусков и данные на абонентов хранятся в базе данных файл-сервера (ФС) системы "Цирконий-С2000".

При автономной работы АРМИП эти данные хранятся в базе данных АРМИП.

1.4.1.7 Взаимодействие (обмен информацией) с файл-сервером (ФС) системы "Цирконий-С2000" осуществляется по локальной вычислительной сети (ЛВС).

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Составные части АРМИП имеют маркировку изготовителя (поставщика), нанесенную на таблички или непосредственно на составную часть в местах удобных для чтения. Маркировка включает обозначение, заводской номер и дату выпуска составной части.

1.5.2 Покупные составные части АРМИП универсального применения маркируются фирмой-изготовителем.

1.5.3 На таре, в которую упакованы составные части изделия, предусмотрены места для пломбирования их пломбами предприятия изготовителя.

1.6 Упаковка

1.6.1 Составные части АРМИП упаковываются в тару изготовителя (поставщика).

1.6.2 Упаковка относится к категории КУ2 по ГОСТ В 9.001-72 и обеспечивает защиту составных частей системы от прямого воздействия атмосферных осадков, брызг воды, солнечной ультрафиолетовой  радиации, ограничивает проникновение пыли, песка и аэрозолей при транспортировании и хранении в течение установленного срока.

2 Подготовка к использованию 

2.1 Меры безопасности

2.1.1 При эксплуатации АРМИП должны соблюдаться "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". М., Энергоатомиздат, 1986 г.
ВНИМАНИЕ! Подключение и отключение жгутов, субблоков и аппаратных средств АРМИП производить только при выключенном напряжении электропитания (если в тексте нет особых указаний).

2.2 Подготовка АРМИП

2.2.1 Установить аппаратные средства АРМИП (системный блок, монитор, клавиатуру, манипулятор "мышь", принтеры, сканер, считыватель, ИБП) на рабочем месте в положение, обеспечивающее удобство работы.

2.2.2 Подключить аппаратные средства АРМИП в соответствии с электрической схемой подключений, приведенной в приложении А, и эксплуатационной документацией на аппаратные средства.

2.2.3 На ФС, в соответствии с разделом 4 БАЖК.425621.002РЭ1, подготовить или использовать уже существующие списки:

– список абонентов;

– список операторов;

– список подразделений;

– список должностей.

Примечание – Все  операторы  должны  иметь  возможность  работы  на АРМИП. Хотя бы один из операторов должен иметь полномочия "Администратор" и возможность утверждения пропуска.

2.3 Включение  ПЭВМ  с СЗИ

а) подготовить ПЭВМ к работе в соответствии с документацией на нее;

б) включить ПЭВМ, в процессе загрузки на экране возможно кратковременное, в зависимости от настройки СЗИ, появление следующего диалога (рисунок 2.1):

[image: image1.png][Bxon 6 cucremy o]

= _ )

1 ot  cremy opospevervanexeaTsCik AL Dl





Рисунок 2.1

в) после этого должно появиться окно с запросом имени пользователя и пароля (рисунок 2.2):
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Рисунок 2.2

г) ввести с клавиатуры в поле “Имя пользователя” имя, под которым Вы зарегистрированы в СЗИ.

Ввод имени должен быть произведен в течение времени, установленного администратором СЗИ;

д) в поле "Пароль" ввести с клавиатуры  пароль, совпадающий с Вашим паролем, и нажать клавишу <Enter>.

Набираемые символы не отображаются на экране. Вместо каждой нажатой клавиши отображается символ "*";

е) после окончания загрузки операционной системы "Microsoft Windows 2000 Professional Rus" на экране должен отобразиться рабочий стол.
3  Использование изделия

3.1 Общие сведения

3.1.1 Формы отображения информации, появляющиеся на экране ПЭВМ АРМИП во время работы программ, а также основные приемы работы (выбор пунктов меню, перемещение маркера, просмотр информации и т.п.) соответствуют принципам организации графического интерфейса пользователя (GUI) операционной системы "Windows".

Формы отображения информации на экране могут иметь непринципиальные отличия от приведенных в данном руководстве.

3.1.2 Операторы, работающие на ПЭВМ АРМИП, должны знать и выполнять правила работы, изложенные в настоящем руководстве.

3.1.3 В данном руководстве принята следующая терминология:

а) объект (на экране монитора) — наименование меню или подменю, различные кнопки (команд, опций, переключателей, значков и т.п.);

б) выбрать объект — поместить указатель "мыши" на объект, нажать на время от 1 до 2 с и отпустить левую клавишу "мыши";

в) установить опцию — поместить указатель "мыши" на обозначение соответствующей опции, нажать и отпустить левую клавишу "мыши", внутри обозначения опции отобразится  символ "√" (галочка):   √  . Может быть одновременно установлено несколько опций;

г) сбросить опцию — поместить указатель "мыши" на обозначение соответствующей опции, нажать  и  отпустить  левую клавишу "мыши",  символ "√" исчезнет:      ;

д) установить переключатель — поместить указатель "мыши" на обозначение соответствующего положения переключателя:      , нажать и отпустить левую клавишу "мыши", в центре обозначения отобразится черная точка:   •    и будет выделено наименование положения переключателя. Переключатель может быть установлен только в одном положении. Выбор одного положения переключателя сбрасывает другое;

е) ввести информацию в окно (поле, строку, графу и т.п.) — установить указатель "мыши" на соответствующее окно и с помощью клавиш клавиатуры ввести информацию;

ж) выбрать из списка "..." (перечня и т.п.) — установить указатель "мыши" на поле с наименованием соответствующего списка, нажать и отпустить левую клавишу "мыши".

З) выбрать пункт меню, например: “Помощь \ О программе” — выбрать пункт главного меню “Помощь” и в появившемся окне подменю выбрать пункт подменю “О программе”.

3.2 Основной рабочий экран

3.2.1 Основной рабочий экран (рисунок 3.1) состоит из следующих элементов (сверху вниз):

– строка главного меню;

– панель инструментов с кнопками быстрого доступа;

– окно "Список пропусков";

– окно "Регистрация оператора";

– строка поиска;

– строка состояния.

3.2.2 Строка главного меню содержит пункты меню, посредством которых осуществляется управление программой.

3.2.3 Панель инструментов содержит кнопки быстрого доступа, которые дублируют пункты меню, и предназначена для быстрого доступа к этим пунктам.

При установке курсора на одну из кнопок отобразится краткое наименование процедуры, связанной с кнопкой, а в середине строки состояния - подсказка о функции, выполняемой при нажатии на кнопку.

3.2.4 В окне "Список пропусков" отображаются для каждого абонента:

а) код пропуска;

б) фамилия, имя, отчество;

в) подразделение;

г) табельный номер;

д) срок действия пропуска.
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Рисунок 3.1

3.2.5 В строке поиска отображаются поля, предназначенные для поиска данных на абонента по коду пропуска, фамилии, имени, отчеству и табельному номеру.

3.2.6 В строке состояния отображается следующая информация:

· состояние фильтра списка пропусков (фильтр не установлен, сложный фильтр, фильтр на утвержденные пропуска, фильтр на неутвержденные пропуска);

· статус пропуска (утвержден, не утвержден);

· тип пропуска (постоянный личный, временный личный, обезличенный );

· подсказки по командам меню;

· полномочия оператора (администратор, оператор).

3.2.7 Для  настройки фильтра при выводе  информации на экран в главном меню выбрать  пункт "Список", в появившемся подменю  - пункт "Фильтр", затем в дополнительном меню  - один из следующих пунктов: 

а) "Сложный фильтр" - для формирования критерия отбора информации по схеме "И";

б) "Неутвержденные" -  для  формирования  списка неутвержденных пропусков;

в) "Утвержденные"  -  для  формирования  списка  утвержденных пропусков.

3.2.7.1 При выборе пункта "Сложный фильтр" появится  окно (рисунок 3.2) для дополнительной настройки параметров фильтра:
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Рисунок 3.2

3.2.7.2 При установке конкретных значений опций и  заполнении полей из списка, на экран будет выводиться информации, соответствующая заданным значениям по схеме "И". Если опция  не задана или поле не заполнено, то при фильтрации  соответствующие параметры в списке абонентов не учитываются.

3.2.7.3 При выборе пунктов "Неутвержденные " и "Утвержденные"  дополнительные настройки не требуются и отфильтрованная информация отображается сразу же  на экране.

3.3 Главное меню

3.3.1 Главное меню состоит из следующих пунктов:

а) "Абонент" (пункты: "Карточка пропуска / Список пропусков", "Фотография", "Фотография из файла", "Удалить фотографию", "Список должностей", "Список подразделений");

б) "Пропуск" (пункты: "Получить код", "Назначить шаблон", "Утвердить", "Отменить утверждение", "Изготовить", "Просмотр", "1-я сторона", "2-я сторона", "Выдать пропуск", "Сдать пропуск");

в) "Список" (пункты: "Фильтр", "Добавить личный", "Добавить обезличенный", "Удалить", "Печать списка / карточки", "Просмотр списка / карточки");

г) "Сервис" (пункты: "Редактор фотографий", "Редактор шаблонов", "Обновить", "Настройка");

д) "Регистрация" (пункты: "Начало работы", "Окончание работы");

е) "Помощь"(пункт: "О программе");

ж) "Выход".

3.3.2 Пункты главного меню становятся доступными только после регистрации оператора. 

Пункты "Утвердить" и "Отменить утверждение" доступны только операторам с соответствующими полномочиями.

3.3.3 Пункт главного меню "Абонент" предназначен для переключения режимов просмотра "Карточка пропуска / Список пропусков", просмотра и изменения разрешительных личных данных абонента, получения фотографии абонента с цифрового фотоаппарата или сканера, получения фотографии абонента из файла, удаления фотографии абонента, редактирование списка должностей и списка  подразделений.

3.3.4 Пункт главного меню "Пропуск" предназначен для связывания кода карты с пропуском, назначения шаблона пропуску, утверждения пропуска администратором, отмены утверждения пропуска, предварительного просмотра и печати пропуска абонента на принтере, выбора стороны пропуска, выдачи и сдачи пропуска.

3.3.5 Пункт главного меню "Список" предназначен для редактирования списка пропусков, фильтрации списка пропусков по заданным параметрам, предварительного просмотра и печати списка пропусков и личной карточки абонента.

3.3.6 Пункт главного меню "Сервис" предназначен для вызова встроенного редактора для работы с фотографиями, создания и редактирования шаблонов пропусков, назначения COM-порта для считывателя, обновления  отображения информации из базы данных при одновременной работе нескольких операторов.

3.3.7 Пункт главного меню "Регистрация" предназначен для регистрации процедуры начала и окончания сеанса работы оператора.

3.3.8 Пункт главного меню "Помощь" предназначен для просмотра информации о разработчике и версии программного модуля "РМИП"

3.3.9 Пункт главного меню "Выход" предназначен для завершения работы программного модуля "РМИП".

3.4 Регистрация оператора

3.4.1 Начало работы

3.4.1.1  Открыть ярлык "РМИП",  автоматически загрузится модуль "РМИП". После окончания загрузки отобразится окно регистрации оператора (рисунок 3.3);
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Рисунок 3.3

3.4.1.2 Регистрация оператора возможна двумя способами:

– с использованием автоматического считывания кода пропуска и ввода пароля оператора;

– с использованием ввода кода пропуска и пароля оператора с клавиатуры.

3.4.1.3 При выполнении регистрации с использованием автоматического считывания кода пропуска оператору АРМИП необходимо поднести пропуск к считывателю и набрать пароль с клавиатуры (ввод каждого символа отображается знаком "*").

3.4.1.4 При выполнении регистрации с использованием клавиатуры оператору РМИП необходимо ввести код пропуска оператора, ввод которого отображается на экране, и пароль оператора (ввод каждого символа отображается знаком "*") с клавиатуры.

Примечание – Процесс регистрации оператора может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Отмена" в окне "Регистрация оператора".

3.4.1.5 После ввода данных нажать кнопку "Регистрация" и, если оператор имеет право работать на АРМИП, то главное меню будет доступно.

При отсутствии оператора в списке операторов, полномочий работы на АРМИП или вводе неверного пароля появится соответствующее сообщение

3.4.2 Окончание работы

3.4.2.1 Для окончания работы в главном меню выбрать меню "Регистрация", появится запрос о начале или окончании работы.

3.3.2.2 Выбрать пункт " Окончание работы". В главном меню останутся  доступными только пункты "Регистрация", "Выход" и ."Помощь".

3.4.3 Завершение работы программного модуля

3.4.3.1 Для завершения работы программного модуля "РМИП" выбрать пункт главного меню "Выход", после чего на экране появится запрос о выходе из программы. Нажать кнопку "Да" для завершения работы модуля или нажать кнопку "Нет" для отмены завершения работы.

3.5 Оформление пропуска абонента

3.5.1 Для оформления пропуска абонента необходимо:

а) добавить пропуск в список;

б) ввести связанные с данным пропуском личные данные на абонента (для личных пропусков), срок действия пропуска (для временных пропусков);

в) получить из файла или ввести при помощи цифрового фотоаппарата или сканера фотографию и назначить ее абоненту;

г) назначить пропуску один из созданных шаблонов пропуска;

д) напечатать пропуск на карте;

е) зарегистрировать пропуск ("связать" код, считанный с карты, с данными абонента из списка абонентов);

ж) утвердить пропуск;

и) выдать пропуск или  сдать пропуск;

к) переслать подготовленные данные на ФС (выполняется автоматически при работе в составе системы).

3.5.2 После пересылки данных абонента на ФС пропуск абонента считается полностью оформленным и по нему возможен доступ в зоны контролируемые системой.

3.6 Добавление пропуска в список

3.6.1 Для добавления личного пропуска в список пропусков - выбрать пункт меню "Список \ Добавить личный" или нажать кнопку быстрого доступа [image: image6.bmp] на панели инструментов. На экране появится окно с карточкой абонента, показанное на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4

3.6.2 Для добавления обезличенного пропуска в список пропусков – выбрать пункт меню "Список \ Добавить обезличенный" или нажать кнопку быстрого доступа [image: image8.bmp]. На экране появится окно с карточкой абонента, представленное на рисунке 3.5.

При этом в поле "Тип пропуска" отобразится надпись "Обезличенный" и все поля будут запрещены для редактирования.
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Рисунок 3.5

3.6.3 Занесение разрешительных личных данных абонента

3.6.3.1 Для занесения разрешительных данных  абонента необходимо:

а) в главном меню выбрать пункт "Абонент",  в появившемся подменю – пункт  "Карточка пропуска", на экране отобразится окно (рисунок 3.4):

б) занести данные в следующие поля редактирования: фамилия, имя, отчество, табельный номер, личный код, адрес места жительства, телефоны домашний и рабочий,  график работы и группа веса (при необходимости). Выбрать из раскрывающихся списков подразделение и занимаемую должность абонента.

в) выбрать из списка тип пропуска: "Постоянный личный" или "Временный личный". При выборе типа пропуска "Временный личный" ввести дату начала и окончания действия пропуска.

3.6.3.2  Выбрать закладку "Дополнительные данные", на экране отобразится окно рисунок 3.5.
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Рисунок 3.5

В этом окне:

а) для заполнения даты рождения открыть календарь в поле "Дата рождения" и выбрать необходимую дату. Дату в календаре также можно изменять нажатием клавиш перемещения курсора на клавиатуре.

б) занести данные в поля редактирования: место рождения, документ, удостоверяющий личность, кем  и когда выдан документ, удостоверяющий личность, основание на выдачу;

в) заполнить, при необходимости, поля  "Номер автомобиля" и "Марка автомобиля".

3.6.3.3  Для разрешения проходов абонентов в зоны доступа и через  КПП  выбрать вкладку "Сектор-М", на экране отобразится окно (рисунок 3.6)
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Рисунок 3.6

Установить необходимые опции "Доступ в зоны", "Запреты проходов через КПП" и "Свободный проход в смену".  Установленные опции  будут действовать  после выхода из этого окна.

Примечание -  Вкладка "Сектор-М" доступна только тогда, когда в системе сконфигурирована СКУД "Сектор-М".

3.6.3.4 Список подразделений 

Все операции с подразделениями выполняются в окне "Список подразделений". Для вызова данного окна (рисунок 3.7) необходимо выбрать пункт "Абоненты", в отобразившемся подменю - пункт "Список подразделений". Окно "Список подразделений" содержит дерево, отображающее иерархический список подразделений (дерево подразделений), и кнопки управления.

Примечание - Список подразделений позволяет отследить иерархию подразделений, предусмотренную на объекте заказчика. Работа со списком подразделений предусматривает выполнение следующих операций: добавление нового подразделения в существующую иерархию, удаление подразделения, изменение наименования подразделения, перемещение подразделения. 
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Рис. 3.7

Для ввода нового подразделения необходимо:

а) установить курсор в дерево подразделений на наименование подразделения, к которому будет добавлено новое подразделение;

б) нажать кнопку "Добавить", будет создан новый узел дерева;

в) ввести имя нового подразделения и нажать клавишу "Enter".

Для  редактирования подразделения:

а) установить курсор в дерево подразделений на наименование подразделения, которое должно быть отредактировано;

б) нажать кнопку "Изменить";

в) отредактировать данные и нажать клавишу "Enter".

Для удаления данных:

а) установить курсор в дерево подразделений на наименование подразделения, которое должно быть удалено;

б) нажать кнопку "Удалить";

в) отобразится предупреждение об удалении данного подразделения;

г) подтвердить или отменить операцию удаления нажатием клавиш "Да" или "Нет" соответственно. Для перемещения подразделения:

а) установить курсор мыши в дерево подразделений на наименование подразделения, которое должно быть перемещено;

б) нажать левую клавишу мыши и удерживать ее;

в) произвести перемещение курсора мыши на наименование подразделения, к которому будет добавлено перемещаемое подразделение;

г) отпустить левую клавишу мыши.

3.6.3.5 Список должностей

Для вызова окна "Список должностей" необходимо выбрать пункт "Абоненты", в отобразившемся подменю - пункт "Список должностей", на экране отобразится окно (рисунок 3.8)
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Рисунок 3.8

Для ввода новой должности  нажать кнопку  "Добавить", на экране появится окно (рисунок 3.9):
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Рисунок 3.9

Ввести наименование должности  и нажать кнопку "Сохранить".  Информация занесется в список должностей.

Для изменения данных в списке должностей необходимо:

а) установить маркер на требуемую позицию;

б)  нажать кнопку    "Изменить";

в) в появившемся окне провести изменения, затем нажать кнопку "Сохранить".

Для удаления   информации из списка  должностей необходимо:

а)  установить маркер на  требуемую позицию;

б) нажать кнопку "Удалить";

в) в появившемся запросе подтвердить необходимость удаления. После подтверждения информация из списка будет удалена.

3.6.3.6 Нажать на панели инструментов кнопку [image: image15.bmp] ("Сохранить")– для сохранения внесенных изменений или кнопку [image: image16.png]


  ("Отменить") для отмены внесенных данных. При нажатии кнопки "Выйти без сохранения" добавление абонента в список произведено не будет.

3.7 Ввод и редактирование фотографии абонента

3.7.1 Общие сведения

3.7.1.1 АРМИП имеет следующие возможности по созданию и редактированию фотографий абонентов:

· ввод фотографии с цифрового фотоаппарата;

· ввод фотографии со сканера;

· ввод фотографии из файла;

· редактирование фотографии абонента;

· редактирование файла фотографии;

· сохранение фотографии в файле.

3.7.2 Редактор фотографий

3.7.2.1 Вид основного окна представлен на рисунке 3.10. Окно содержит поле редактирования фотографии, меню и панель кнопок быстрого доступа, дублирующих часто используемые функции.
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Рисунок 3.10

3.7.2.2 Пункт главного меню "Файл" содержит команды для работы с файлом фотографии:

– открыть файл фотографии для редактирования (подпункт "Открыть…");

– закрыть файл для прекращения работы с фотографией (подпункт "Закрыть");

– сохранить внесенные изменения в текущем файле фотографии (подпункты "Сохранить…" или кнопка 
[image: image18.png]


);

– сохранить внесенные изменения в файле с другим именем ("Сохранить как…");

– получить фотографию от текущего источника изображения (подпункт "Фотографировать / сканировать");

– настроить текущий источник изображения (подпункт "Выбрать источник изображения…");

– получить информацию о текущем изображении (подпункт "Изображение") (размер, имя файла, цветовая гамма и т.д.);

– закрыть редактор фотографий и вернуться в основное окно модуля "РМИП" (подпункт "Выход").

3.7.2.3 Пункт главного меню "Правка" содержит команды:

– отмены (подпункт "Отменить" или кнопка 
[image: image19.png]


) последней операции;

– повтора (подпункт "Повторить" или кнопка 
[image: image20.png]


) последней операции;

– отмены всех операций (подпункт "Отменить Все");

– работы с буфером обмена (вырезать, копировать, вставить).

3.7.2.4 Пункт главного меню "Вид" содержит команды управления отображением и панелей модуля:

– отключение (включение) отображения главной панели инструментов (подпункт "Главная панель инструментов");

– отключение (включение) отображения панели предварительной обработки (подпункт "Панель "Предварительная обработка");

– отключение (включение) отображения панели строки статуса (подпункт "Строка статуса");

– изменение масштаба отображения (подпункт "Масштаб", кнопки 
[image: image21.png]


 и 
[image: image22.png]


).

3.7.2.5 Пункт главного меню "Изображение" содержит команды редактирования изображения:

– повернуть (подпункт "Повернуть") (
[image: image23.png]A



 - влево на 90, 
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 - вправо на 90, 
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 - произвольно);

– отразить (подпункт "Отразить") (
[image: image26.png]


 - горизонтально, 
[image: image27.png]


 - вертикально);

– корректировать (подпункт "Корректировать") (яркость / контрастность, уровни цвета, цветовой тон / насыщение / яркость);

– применить эффекты (подпункт "Эффекты") (контрастность, сглаживание, медианный фильтр);

– инвертировать (подпункт "Инвертировать");

– применить цветовую шкалу "Оттенки серого" (подпункт "Шкала серого");

– изменить глубину цвета (подпункт "Изменение глубины цвета");

– изменить палитру (подпункт "Палитра…"), 

– изменить размер изображения вручную (подпункт "Размер") или до размера текущего региона (подпункт "Обрезать" или кнопка 
[image: image28.png]


).

3.7.2.6 Пункт главного меню "Регион" содержит команды работы с частью изображения (регионом). Включает следующие команды 

– выделения региона различных типов (
[image: image29.png]


 - прямоугольный, 
[image: image30.png]


 - эллипс, 
[image: image31.png]


 - произвольный);

– управления регионом (изменить координаты, копировать, двигать).

3.7.3 Ввод фотографии абонента с цифрового фотоаппарата или сканера

3.7.3.1 Для ввода фотографии абонента с цифрового фотоаппарата или сканера в основном окне модуля "РМИП" выбрать пункт главного меню "Абонент \ Фотография" или нажать кнопку быстрого доступа 
[image: image32.png]


 на панели инструментов. При этом автоматически запустится редактор фотографий в режиме получения изображения.

3.7.3.2 Если установлен только один источник изображения (цифровой фотоаппарат), то на экране появится окно подготовки фотографии абонента, показанное на рисунке 3.11.

[image: image33.png]OLIMPUS C-21TE

imdex][Tako PicturelCamera Settings[PreferencedAbou]

[ Rosa | [ selectan |

[imvon ][ _save ][ velte |

=]





Рисунок 3.11

3.7.3.3 Если на ПЭВМ установлено несколько источников изображения с протоколом TWAIN, то необходимо закрыть окно управления текущего источника изображения и выполнить установку нового источника изображения. Для этого в окне подготовки фото выбрать пункт меню "Файл \ Выбрать источник изображения". В появившемся окне, приведенном на рисунке 3.12, выбрать источник изображения и нажать кнопку "Select" ("Выбор").
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Рисунок 3.12

Окно закроется, а в качестве текущего источника изображения, загружаемого автоматически при получении изображения от внешнего устройства, будет установлен выбранный источник.

3.7.3.4 Для запуска программы управления вводом изображения от выбранного источника выбрать пункт "Файл \ Фотографировать / Сканировать".

Ввод фотографии с текущего источника изображения производится в соответствии с эксплутационной документацией на выбранное устройство ввода изображения.

3.7.3.5 Завершить подготовку фотографии и осуществить переход в основное окно модуля "РМИП", выбрав пункт меню "Файл \ База данных пропусков" или нажав кнопку быстрого доступа 
[image: image35.png]


. При этом, если не была проведена процедура сохранения фотографии, в базе данных абонентов появится запрос на сохранение.

Примечания

1 Программный модуль "РМИП" может работать только с устройствами ввода изображений (цифровой фотоаппарат, сканер), поддерживающими протокол TWAIN.

2 Настройку параметров устройств с протоколом TWAIN производить в соответствии с эксплутационной документацией на эти устройства.

3 При сканировании следует учитывать, что чем больше разрешение при сканировании, тем лучше качество изображения, но при этом увеличиваются время сканирования и размер изображения, сохраняемого в ПЭВМ. Кроме того, изображение с большим разрешением может не помещаться целиком на экране монитора ПЭВМ. Это необходимо учитывать при выборе разрешения сканирования. Рекомендуемое разрешение от 100 до 150 dpi.

4 В случае возникновения ошибки при вводе изображения, проверьте, правильно ли выбран соответствующий источник изображения. Если ошибка повторяется, проверьте правильность установки программного обеспечения, поставляемого с данным устройством ввода изображений.

3.7.4 Ввод фотографии абонента из файла

3.7.4.1 Для ввода фотографии из файла выбрать пункт меню "Абонент \ Фотография из файла" или нажать кнопку быстрого доступа [image: image36.bmp] на панели инструментов. На экране появится окно диалога открытия файла фотографии, показанное на рисунке 3.13.
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Рисунок 3.13

3.7.4.2 Выбрать требуемый файл фотографии и нажать кнопку "Открыть".

3.8 Создание и редактирование шаблона пропуска

3.8.1 Шаблон пропуска создается с использованием текстовой информации из полей данных, фотографии абонента и графических объектов (текстовой информации, графических изображений из файлов, прямых линий, прямоугольников, окружностей).

Для графических объектов задаются:

– цвета линий и заливки;

– тип линии (сплошная, штриховая, пунктирная);

– стиль заливки (сплошная, диагональная, горизонтальная, вертикальная).

3.8.2 Для работы с шаблонами пропусков выбрать пункт меню "Сервис \ Редактор шаблонов". Появится окно, приведенное на рисунке 3.14
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Рисунок 3.14

3.8.3 Для создания нового шаблона пропуска нажать кнопку "Добавить". Появится запрос на ввод наименования шаблона. В поле редактирования ввести наименование шаблона пропуска и нажать кнопку "Принять". После этого появится окно редактора шаблонов и окно установки принтера пластиковых карт, представленные на рисунке 3.15.
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Рисунок 3.15

3.8.4 Для настройки принтера пластиковых карт необходимо нажать кнопку "Установка принтера" и в стандартном диалоговом окне настройки принтера выполнить настройку принтера.

После выполнения настройка принтера нажать кнопку "Закрыть", окно установки принтера закроется и произойдет переход в окно редактора шаблонов.

3.8.5 Окно редактора шаблонов разбито на две части. В левой части окна содержится список элементов шаблона, в правой – две стороны шаблона пропуска. Произвести выбор стороны шаблона пропуска. 

3.8.6 Для установки фона стороны шаблона выбрать пункт меню "Редактирование \ Фон стороны шаблона" или нажать кнопку быстрого доступа 
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 на панели инструментов.

Выбрать сторону шаблона пропуска. В появившемся окне установить:

– фон и стиль заливки шаблона пропуска;

– вид, толщину и цвет линии окантовки шаблона пропуска.

3.8.7 Для размещения в шаблоне пропуска графических объектов (линий, прямоугольников, окружностей) выбрать пункт главного меню "Редактирование" редактора шаблонов и соответствующий пункт подменю ("Линия", "Прямоугольник", "Окружность") или нажать кнопку быстрого доступа элемента изображения на панели инструментов.

Выбрать сторону шаблона пропуска и место расположения элемента шаблона путем нажатия левой кнопки мыши на поле стороны шаблона.

В появившемся окне, представленном на рисунке 3.16, установить:

– фон элемента изображения (кнопка "Фон");

– цвет линии (кнопка "Цвет");

– толщину линии окантовки графического объекта (поле редактирования "Толщина линии").
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Рисунок 3.16

Выбрать из списков "Вид линии" и "Стиль закраски" требуемый вид линии, обрамляющей графический объект и стиль закраски.

При необходимости в соответствующих полях редактирования задать границы элемента изображения (левый, верхний, правый, нижний край).

Для размещения элемента изображения на выбранной стороне шаблона пропуска нажать кнопку "ОК" и щелкнуть "мышью" в месте, куда необходимо поместить элемент изображения. Элемент разместится в выбранном месте.

3.8.8 Для размещения в шаблоне графического изображения выбрать пункт меню "Редактирование \ Рисунок" или нажать кнопку 
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 на панели инструментов, появится окно, приведенное на рисунке 3.17.
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Рисунок 3.17

3.8.9 Для создания элемента шаблона, содержащего фотографию абонента, в появившемся окне установить опцию "Фото из базы данных" (кнопка "Выбрать файл" при этом станет недоступна). Выбрать из списка "Имя файла" поле “Фотография”.

Для создания в шаблоне статического изображения необходимо сбросить опцию "Фото из базы данных" и нажать кнопку "Выбрать файл". Появится стандартное диалоговое окно выбора файла. Выбрать файл и нажать кнопку "Открыть", диалоговое окно выбора файла при этом закроется.

Установить опцию "Прозрачность", если необходимо, чтобы графическое изображение имело прозрачный фон. При этом появится кнопка "Цвет, который будет прозрачным", нажатие на которую приводит к появлению стандартного диалогового окна выбора цвета. Выбранный цвет прозрачности отображается в нижней левой части окна добавления рисунка.

Поместить графическое изображение в шаблон пропуска. Для этого нажать кнопку "ОК", щелкнуть "мышью" на выбранной стороне шаблона пропуска в месте, куда необходимо поместить изображение.

Для добавления текстовой информации и информации из строковых полей базы данных выбрать пункт меню "Редактирование \ Текст". Появится окно, приведенное на рисунке 3.18.
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Рисунок 3.18

3.8.10 Для добавления информации из текстового поля базы данных установить опцию "Текст из базы данных", выбрать из списка "Текст" необходимое поле.

Для создания в шаблоне статического текста необходимо сбросить опцию "Текст из базы данных" и ввести необходимый текст.

Установить:

– прозрачность текста (опция "Прозрачность");

– цвет фона (кнопка "Фон");

– начертание, размер и цвет шрифта текста (кнопка "Шрифт");

– выравнивание текста.

Поместить текст на выбранной стороне  шаблона пропуска.

3.8.11 Для изменения размеров элемента шаблона выбрать элемент, нажать и удерживать клавишу <Ctrl> на клавиатуре, установить маркер на границу элемента шаблона (курсор при этом изменит вид), нажать левую кнопку "мыши" и перемещать маркер в требуемом направлении. После отпускания кнопки "мыши" размер элемента примет новый вид.

Для перемещения элемента шаблона нажать левую кнопку "мыши" и, удерживая ее, перемещать элемент в требуемом направлении.

3.8.12 Для изменения параметров уже размещенных элементов шаблона пропуска необходимо выбрать требуемый элемент шаблона, нажать кнопку "Параметры" или дважды щелкнуть мышью на выбранном элементе шаблона. В зависимости от типа элемента появится соответствующее окно редактирования параметров.

3.8.13 Для удаления элемента шаблона пропуска необходимо выбрать требуемый элемент шаблона, нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление элемента.

3.8.14 Элементы шаблона пропуска могут накладываться один на другой и перекрываться друг другом.

Для перемещения элемента шаблона на один слой вверх выбрать этот элемент и нажать кнопку 
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 (поднять на один слой вверх). Для перемещения элемента шаблона на один слой вниз нажать кнопку 
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 (опустить на один слой вниз).

3.8.15 Для сохранения шаблона пропуска нажать кнопку 
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 "Сохранить шаблон" на панели инструментов или выбрать пункт меню "Файл \ Сохранить".

Если не было проведено сохранение шаблона пропуска, то при выходе из редактора шаблонов (пункт меню "Файл \ Выход") появится запрос на сохранение шаблона пропуска.

3.9 Назначение шаблона пропуска

3.9.1 Для назначения шаблона пропуску абонента выбрать в основном окне модуля пункт меню "Абонент \ Назначить шаблон" или нажать кнопку быстрого доступа[image: image48.bmp]. Появится окно, представленное на рисунке 3.19.
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Рисунок 3.19

3.9.2 Выбрать шаблон пропуска из списка и нажать кнопку "Применить". 

3.9.3 Для отмены шаблона назначенному абоненту нажать кнопку "Отменить". В этом случае, ни один из шаблонов не будет связан с карточкой абонента.

3.10 Предварительный просмотр и печать пропуска

3.10.1 Предварительный просмотр пропуска предназначен для отображения пропуска в том виде, в котором он будет напечатан, с целью визуального контроля расположения элементов шаблона.

3.10.2 Для предварительного просмотра пропуска необходимо установить режим просмотра: первая сторона пропуска, вторая сторона пропуска или просмотр обеих сторон пропуска одновременно, выбрав пункт меню "Пропуск \ 1-я сторона", " Пропуск \ 2-я сторона" или оба этих пункта. Эти же действия можно выполнить, использую одноименные кнопки быстрого доступа 
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 , 
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 на панели инструментов.

Выбрать строку с необходимым абонентом и нажать кнопку 
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 "Просмотр" на панели инструментов или выбрать пункт меню "Пропуск \ Просмотр". На экране отобразится окно предварительного просмотра шаблона пропуска. Для закрытия окна предварительного просмотра нажать кнопку "Закрыть" после чего произойдет возврат в основное окно модуля.

3.10.3 Печать пропусков можно производить как для одного, так и для группы пропусков. Для групповой печати пропусков необходимо в списке пропусков выбрать абонентов, пропуска которых необходимо распечатать, удерживая при этом клавишу <Ctrl> на клавиатуре. Строки с выбранными для печати пропусками будут иметь при этом инверсный вид.

Для печати пропуска выбрать пункт меню "Пропуск \ Изготовить" или нажать кнопку быстрого доступа 
[image: image53.png]


 на панели инструментов. Появится стандартное диалоговое окно "Печать", в котором установить, если это необходимо, параметры печати, и нажать кнопку "ОК" для выполнения печати пропуска.

3.11 Регистрация пропуска

3.11.1 Процедура регистрации пропуска предназначена для связывания пропуска абонента с кодом карты.

3.11.2 Для регистрации необходимо предварительно провести настройку СОМ-порта, к которому подключен считыватель . Выбрать пункт меню "Сервис \ Настройка". В появившемся окне, нажать кнопку "Выбор COM порта". Установить переключатель в положение, соответствующее COM-порту, к которому подключен считыватель. 

3.11.3 Регистрация пропуска выполняется по команде оператора, путем выбора пункта меню "Пропуск \ Получить код", или кнопки быстрого доступа 
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. На экране появится окно "Получить код карты со считывателя" (рисунок 3.20) с приглашением поднести карточку пропуска к считывателю.
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Рисунок 3.20

3.11.4 После считывания кода карты на экране появится окно с соответствующим сообщением и произойдет запись кода пропуска в карточку абонента.

3.12 Утверждение и отмена утверждения пропуска

3.12.1 Процедура утверждения пропуска выполняется оператором с полномочиями администратора, возможностью утверждения пропуска и предназначена для проверки корректности данных, введенных оператором, с целью исключения ошибок и преднамеренного искажения при вводе информации.

3.12.2 Для утверждения пропуска в основном окне выбрать пункт меню "Абонент \ Утвердить" или нажать кнопку быстрого доступа на панели инструментов 
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. После утверждения пропуска оператор не может менять данные абонента, фотографию и назначенный ему шаблон пропуска (кнопки "Фотография", "Фотография из файла", "Удалить фотографию", "Назначить шаблон" и соответствующие им пункты меню будут недоступными).

3.12.2 Изменение данных после утверждения пропуска возможно только после отмены утверждения пропуска администратором (пункт меню "Абонент \ Отменить утверждение").

3.13 Выдача пропуска  

3.13.1 Для  реализации процедуры выдачи пропуска  необходимо:

а)  в окне "Список пропусков"  установить маркер на  фамилии абонента, которому необходимо выдать пропуск;

б) в главном меню выбрать пункт "Пропуск", в появившемся подменю – пункт "Выдать пропуск", на  экране появится окно (рисунок 3.21):
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Рисунок 3.21

3.13.2 Для подтверждения выдачи пропуска нажать кнопку "Да". 

3.14 Сдача пропуска

3.14.1 Для сдачи пропуска  необходимо: 

а) в окне "Список пропусков"  установить маркер на  фамилии абонента, которому необходимо сдать пропуск;

б) в главном меню выбрать пункт "Пропуск", в появившемся подменю – пункт "Сдать пропуск", на  экране появится окно (рисунок 3.22):
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Рисунок 3.22


3.14.2 Для подтверждения сдачи пропуска нажать кнопку "Да".

3.15 Обмен информацией с файл-сервером 

3.15.1  Обмен информацией включает в себя передачу подготовленных данных на ФС и прием данных об абонентах с ФС.

3.15.2 Передача информации осуществляется автоматически путем посылки сообщений на ФС при помощи модуля "Сеть".

После передачи подготовленных данных процедура оформления пропуска считается завершенной, и с этого момента карта может быть выдана абоненту для использования.

3.15.3 Прием данных об абонентах с ФС производится автоматически при обнаружении изменений количества абонентов (добавлении / удалении) на ФС. Такое изменение может быть обнаружено при загрузке программы или при редактировании любого абонента.

3.15.4 Синхронизацию данных с ФС можно выполнить, выбрав пункт меню "Сервис \ Синхронизация". При синхронизации на экране появляется окно "Идет синхронизация с файл-сервером", после ее выполнения базы данных абонентов ФС и АРМИП становятся идентичными.

3.16 Просмотр и печать списка пропусков и карточки абонента

3.16.1 Для предварительного просмотра и печати карточки абонента предназначен режим просмотра данных пропуска. 

Для предварительного просмотра и печати списка пропусков предназначен режим списка пропусков.

3.16.2 Для предварительного просмотра необходимо выбрать пункт меню “Список \ Просмотр списка / карточки” или нажать кнопку быстрого доступа 
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 на панели инструментов. На экране отобразится стандартное диалоговое окно “Печать”. Выбрать принтер с параметрами печати на листах бумаги формата не менее А4. После нажатия кнопки “ДА на экране отобразится окно предварительного просмотра. 

Для закрытия окна предварительного просмотра нажать кнопку "Закрыть", после чего произойдет возврат в основное окно модуля.

3.16.3 Для печати выбрать пункт меню "Список \ Печать списка/карточки" или нажать соответствующую кнопку быстрого доступа 
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 на панели инструментов. Появится стандартное диалоговое окно "Печать", в котором установить, параметры печати, и выполнить печать.

4 Восстановление программного обеспечения

4.1 Установить ПО универсального применения, сервисные программы, ПО цифрового фотоаппарата, сканера и принтеров в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

4.2 ПО АРМИП установить следующим образом:

а) на ПЭВМ АРМИП выбрать на диске C каталог "ZirconSetup", где хранится установочное ПО. При необходимости каталог с установочным ПО можно скопировать на другую сетевую ПЭВМ или на CD-R/CD-RW;
б) запустить на исполнение из каталога БАЖК.425969.012ПМ28.4 файл "Setup.exe". После выполнения процедуры отобразится окно “Установка Цирконий-С2000” (рисунок 4.1);
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Рисунок 4.1

в) нажать кнопку “Далее”, начнётся копирование файлов на жесткий диск. После завершения копирования отобразится окно "Установка Цирконий-С2000" (рисунок 4.2);
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Рисунок 4.2

г) нажать кнопку “Готово”. После выдачи сообщения о перезагрузке перезагрузить компьютер;

д) выполнить восстановление (копирование) рабочего каталога модуля "РМИП" из резервной копии на "жестком" диске или CD-R/CD-RW, созданной в 3.4.3.2.

5 Хранение

5.1 Изделие может храниться в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре среды от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха не выше 80 % при температуре 25 оС.

Примечание — При хранении не допускается воздействие на упаковку атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных веществ.

6 Транспортирование

6.1 Покупные изделия импортного производства (ПЭВМ, источник бесперебойного питания и др.) допускается транспортировать в упакованном виде при температуре от 0 до плюс 50 (С, относительной влажности воздуха до 98( при температуре 25 (С в легких условиях (Лт) по ГОСТ В 9.001–72:

а) перевозки без перегрузок железнодорожным транспортом, или автомобильным по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги первой категории) на расстояние до 200 км, с булыжным покрытием (дороги второй и третьей категории) и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/час;

б) перевозки с общим числом перегрузок не более двух воздушным транспортом (в герметизированных отсеках) или железнодорожным совместно с автомобильным, отнесенным к легким условиям транспортирования по ГОСТ В 9.001-72.

6.2 При транспортировании тара должна быть закреплена на транспортном средстве с целью исключения ее перемещения и соударений и защищена от  воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред.

Приложение А

(обязательное)

Схема электрическая подключений
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Перечень принятых сокращений

АРМИП
— автоматизированное рабочее место изготовления пропусков

ИБП


— источник бесперебойного питания

КПП


— контрольно-пропускной пункт

ЛВС


— локальная вычислительная сеть

ПЗ


— представительство Заказчика

ПО


— программное обеспечение

ПЭВМ

— персональная электронно-вычислительная машина

СКУД

— система контроля управления доступом

СЗИ


— система защиты информации

ФС


— файл-сервер
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