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Руководство по эксплуатации предназначено для изучения и выполнения правил эксплуатации программного обеспечения, устанавливаемого на ПЭВМ ФС:

- для варианта исполнения БАЖК.425681.001 в составе системы "Цирконий-С2000" БАЖК.424621.002 и БАЖК.425621.002-01;

- для варианта исполнения БАЖК.425681.007 в составе системы "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-02.

При эксплуатации программного обеспечения необходимо дополнительно использовать следующие документы:

- инструкцию по монтажу БАЖК.425621.002ИМ;

- руководство по эксплуатации, часть1. Описание работы системы БАЖК.425621.002РЭ;

- эксплуатационную документацию (ЭД) на используемые средства вычислительной техники: персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ), печатающие устройства, сетевое оборудование и источники бесперебойного питания;

- эксплуатационную документацию на используемое лицензионное программное  обеспечение.

1 Общие указания

1.1 Все ПЭВМ, используемые в системе "Цирконий-С2000", а также сетевое оборудование, печатающие устройства и источники бесперебойного питания должны эксплуатироваться в условиях, оговоренных в эксплуатационной документации на них.

1.2 Указания оператору

1.2.1 Формы отображения информации, появляющиеся на экране  ПЭВМ после запуска и во время работы программ, а также работа с ними соответствуют принципам графического интерфейса  пользователя (GUI) ОС семейства Windows.

Формы отображения информации на экране могут иметь непринципиальные отличия от приведенных в данном руководстве.

1.2.2 В данном руководстве принята следующая терминология:

а) объект (на экране дисплея) — наименование меню или подменю, различные кнопки (команд, опций, переключателей, значков и т.п.);

б) выбрать объект — поместить указатель "мыши" на объект, нажать и отпустить левую клавишу "мыши";
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в) установить опцию — поместить указатель "мыши" на обозначение соответствующей опции, нажать и отпустить левую клавишу "мыши", внутри обозначения опции отобразится  символ "√" (галочка):   √  . Может быть одновременно установлено несколько опций;
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г) сбросить опцию — поместить указатель "мыши" на обозначение соответствующей опции, нажать и отпустить левую клавишу "мыши", символ "√" исчезнет:      ;

д) установить переключатель — поместить указатель "мыши" на обозначение соответствующего положения переключателя:      , нажать и отпустить левую клавишу "мыши", в центре обозначения отобразится черная точка   •    и будет выделено наименование положения переключателя.

Переключатель может быть установлен только в одном положении. Выбор одного положения переключателя сбрасывает другое;

е) ввести информацию в окно (поле, строку, графу и т.п.) — установить указатель "мыши" на соответствующее окно и с помощью клавиш клавиатуры ввести информацию;

ж) выбрать из списка "..." (перечня и т.п.) — установить указатель "мыши" на поле с наименованием соответствующего списка, нажать и отпустить левую клавишу "мыши".

1.2.3 Редактирование информации включает в себя:

а) ввод (добавление) информации;

б) редактирование (изменение) введенной информации;

в) удаление введенной информации.

1.2.4 Для ввода (добавления) новой информации в список:

а) нажать кнопку "Добавить". Указатель "мыши" примет вид: "I";

б) ввести информацию с помощью клавиш клавиатуры. Количество вводимых символов определяется шириной открываемого текстового окна;

г) для завершения ввода нажать клавишу <Enter> на клавиатуре.

1.2.5 Для редактирования информации:

а) установить маркер на необходимую строку (пункт, символ и т.п.);

б) нажать кнопку "Редактировать". Указатель "мыши" примет вид: "I";

в) отредактировать информацию;

г) для завершения редактирования нажать клавишу <Enter> на клавиатуре.

1.2.6 Другой способ редактирования заключается в выборе одного значения из допустимого набора, представленного в окне и объединенного по какому-либо признаку.

1.2.7 Для сохранения введенной или отредактированной информации нажать кнопку "Сохранить".

Если сохранения введенной или отредактированной информации не требуется, то нажать кнопку "Отменить".

1.2.8 Для удаления всей информации в строке какого-либо списка необходимо выделить строку, установив на нее указатель "мыши" и нажать кнопку "Удалить".

1.2.9 Для обеспечения первоначального допуска к работе с программным обеспечением файл сервера при регистрации необходимо ввести данные “условного” оператора с номером пропуска"1", паролем "1".

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМИ МОДУЛЯМИ ЛИЦ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В СПИСКИ АБОНЕНТОВ И ОПЕРАТОРОВ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ "АДМИНИСТРАТОР":

а) ВВЕСТИ ДАННЫЕ В СПИСКИ АБОНЕНТОВ (п.4.3.2);

б) ВВЕСТИ ДАННЫЕ В СПИСКИ ОПЕРАТОРОВ (п.4.3.9).

Примечание -  минимальное количество – один абонент, он же оператор с полномочиями администратора и допущенный к списку операторов;

в) УДАЛИТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВСЕ ДАННЫЕ НА "УСЛОВНОГО" ОПЕРАТОРА.

2 Указания мер безопасности

2.1 К работе на ПЭВМ ФС допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на систему "Цирконий-С2000" и эксплуатационную документацию на ПЭВМ, печатающие устройства, источники бесперебойного питания, сетевое оборудование и лицензионное программное обеспечение универсального применения и имеющие навыки администрирования операционных систем "Windows NT Workstation 4.0", "Windows 2000 Professional",  "Windows 2000 Server" ,  "Microsoft SQL-сервер 2000", а  также  системы "SecretNet" УВАЛ 003000-45ТУ в случае ее использования для защиты информации.

3 Программный модуль "Конфигуратор"

3.1 Общие указания
3.1.1 Программный модуль "Конфигуратор" устанавливается на ПЭВМ ФС  и используется совместно с программным модулем "Администратор" для организации рабочего места административного персонала службы безопасности.

3.1.2 Программный модуль "Конфигуратор" предназначен для выполнения следующих функций:

а) ввода данных по зонам (помещениям), которые контролируются системой;

б) ведения баз данных с описанием состава, взаимосвязей и режимов работы устройств и технических средств;

в) ввода данных по точкам доступа;

г) размещение устройств и технических средств на графических планах.

3.1.3 Допуск к работе с программным модулем "Конфигуратор" разрешен только для операторов с полномочиями администратора.

3.2.2 При первом запуске модуля после регистрации необходимо выбрать из списка разрядность кода пропуска и количество символов в пароле оператора.

3.2 Главное меню

3.2.1 После запуска программного модуля в верхней части экрана появится главное меню, которое состоит из следующих пунктов:

а) "Регистрация";

б) "Правка";

в) "Список зон (помещений)";

г) "Конфигурирование";

г) "Графические планы";

д) "Помощь".

3.2.2 Пункт "Регистрация" предназначен для допуска оператора к работе с программным модулем и для завершения работы оператора с программным модулем.

3.2.3  Пункт "Правка" предназначен для  копирования и перемещения сконфигурированных контроллеров;

3.2.4 Пункт "Список зон" предназначен для ввода данных (наименования и номера) по зонам доступа.

3.2.5 Пункт главного меню "Конфигурирование" обеспечивает вызов подменю для ввода состава, режимов работы составных частей системы и состоит из следующих пунктов подменю:

а) "Сеть";

б) "Серверы доступа";

в) “Точки доступа”.

3.2.5.1 Пункт "Сеть" предназначен для ввода данных по ПЭВМ. Эти данные используются для конфигурирования ЦСД и СД.

3.2.5.2 Пункт "Серверы доступа" предназначен для распределения магистралей и контроллеров между СД; выбора контроллеров; распределения и ввода параметров технических средств.

3.2.5.3 Пункт “Точки доступа” предназначен для конфигурирования точек доступа.

3.2.6 Пункт "Графические планы" предназначен для размещения технических средств системы на графических планах.

3.3 Регистрация оператора

3.3.1 Начало работы

3.3.1.1 После запуска программного модуля или завершения работы с ним предыдущего оператора в главном меню выбрать пункт "Регистрация", появится запрос о начале или завершении работы.

3.3.1.2 Выбрать пункт "Начало работы", появится окно "Регистрация оператора".

3.3.1.3 Ввести номер пропуска оператора (до восьми цифр), ввод которого отображается на экране.

3.3.1.4 Ввести пароль оператора (до шести символов). Ввод каждого символа отображается знаком "(".

Примечание - Процесс регистрации оператора может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Назад"   в окне "Регистрация оператора".

3.3.1.5 После ввода данных нажать кнопку "Регистрация", главное меню будет доступно.

3.3.2 Завершение работы

3.3.2.1 Для завершения работы в главном меню выбрать меню "Регистрация", появится запрос о начале или завершении работы.

3.3.2.2 Выбрать пункт "Завершение работы". В главном меню останется  доступным только пункт "Регистрация".

3.3.3 Выход из программного модуля

3.3.3.1 Для завершения работы программного модуля закрыть окно "Цирконий-С2000:Конфигуратор", появится запрос о выходе из программы.

3.3.3.2 Выбрать команду "ДА". Работа программного модуля будет  завершена.

3.4 Редактирование данных в списке зон
3.4.1 Выбрать пункт "Список зон (помещений)", отобразится окно “Список зон (помещений)” (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1

В список зон вносятся наименования всех зон доступа, а также их номера, которые используются при работе с терминалами управления.

3.4.2 Для ввода данных:

а) в окне "Список зон (помещений)" нажать кнопку "Добавить", отобразится окно (рисунок 3.2):


Рисунок 3.2

б) ввести наименование зоны.

Примечание – Номер задается лишь в том случае, если режим охраны данной зоны (помещения) изменяется с помощью терминала. Для каждого номера обязательным является формат:

ЗЗКККL,

где ЗЗ – условный номер здания,

     ККК – номер комнаты в здании,

     L – символ “А”,”Б” или “В”. Используются если в здании несколько комнат с одинаковыми номерами;  

в) для сохранения введенной информации нажать кнопку "Сохранить", в окне "Список зон (помещений)" добавится строка с данными по введенной зоне. Если сохранения введенной информации не требуется, то нажать кнопку "Отменить".

3.4.3 Для редактирования данных:

а) выделить строку с данными зоны, которые необходимо изменить;

б) нажать кнопку "Изменить", появится окно с наименованием зоны,   номером. Отредактировать соответствующие данные;

в) для сохранения введенной информации нажать кнопку "Сохранить", в окне "Список зон (помещений)" отобразится строка с измененными данными. Для отказа от введенной информации нажать кнопку "Отменить".

3.4.4 Для удаления данных:

а) выделить строку с данными зоны, которые необходимо удалить;

б) нажать кнопку "Удалить", появится запрос о подтверждении процедуры удаления. Для подтверждения нажать кнопку "ДА" (строка будет удалена), в противном случае - кнопку "НЕТ".

3.5 Редактирование данных в списке ПЭВМ

3.4.1 Выбрать пункт главного меню "Конфигурирование", а в появившемся - пункт "Сеть", отобразится окно “Конфигурирование сети” (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3

3.5.2 Для ввода данных:

а) нажать кнопку "Добавить", отобразится окно “Изменение записи” (рисунок 3.4)
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               Рисунок 3.4

б) в поле “Тип” из списка выбрать тип ПЭВМ.

Примечание – В системе “Цирконий-С2000” предусмотрены следующие типы: СД - сервер доступа, ФС – файл-сервер, "Сектор" – СУД “Сектор-М”, АРМИП – автоматизированное рабочее место изготовления пропусков, РМБП – рабочее место бюро пропусков;

в) в поле “Наименование”  ввести любое описание ПЭВМ;

г) в поле “Сетевое имя” выбрать из списка сетевое имя ПЭВМ;

д) в поле “Каталог обмена” нажать кнопку [image: image4.bmp] и выбрать каталог обмена.

Примечание – Каталог обмена необходим, если выбран тип  “Сектор”;

е) выбрать из списка зону размещения (помещение, где установлена ПЭВМ);

ж) установить опцию “СТН” и установить переключатель поля “Порт подключения” в положение, соответствующее номеру COM-порта, к которому подключена СТН (только для ЦСД);

и) в поле “Мониторинг“ (доступно только при выборе типа ПЭВМ - СД) выбрать из списка СД, для которых необходимо обеспечить мониторинг на данном СД;

к) для сохранения введенной информации нажать кнопку "Сохранить", в противном случае - кнопку "Отменить".

3.5.3 Для редактирования данных:

а) выделить строку с данными, которые необходимо изменить;

б) нажать кнопку "Изменить", появится окно "Изменение записи" с данными, которые можно изменить;

в) отредактировать необходимые данные;

г) для сохранения введенной информации нажать кнопку "Сохранить", в окне "Конфигурирование сети" отобразится строка с измененными данными. Если сохранения введенной информации не требуется, то нажать кнопку "Отменить".

3.5.4 Для удаления данных:

а) выделить строку с данными, которые необходимо удалить;

б) нажать кнопку "Удалить", появится запрос о подтверждении процедуры удаления. Для подтверждения нажать кнопку "ДА", в противном случае - кнопку "НЕТ". При нажатии кнопки "ДА" выделенная строка в окне "Конфигурирование сети" будет удалена.

3.5.5 После окончания конфигурирования сети (для варианта исполнения БАЖК.425621.001) необходимо:

a) в любом файловом менеджере найти каталог базы данных системы “Цирконий-С2000”;

б) скопировать файлы Netcnfg.db, NetCnfg.px на дискету;

в) скопировать с дискеты файлы Netcnfg.db, NetCnfg.px на ПЭВМ, входящие в систему “Цирконий-С2000”, в каталог базы данных системы “Цирконий‑С2000”.

Примечание – Для нахождения каталога с базами данных системы “Цирконий-С2000” необходимо:

1) выбрать “Панель управления” в меню “Пуск” ( “Настройка”;

2) открыть приложение “BDE Administrator”;

3) на закладке “DataBases” выделить базу данных “Zircon”;

4) в правой панели найти строку “Path”. В этой строке указан путь к каталогу базы данных системы “Цирконий-С2000” (рисунок 3.5).
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                                      Рисунок 3.5

3.6 Конфигурирование серверов доступа

3.6.1 Выбор интерфейса мнонгопортового коммуникационного устройства (МКУ).

3.6.1.1 В главном меню выбрать пункт "Конфигурирование" и в появившемся - пункт "Серверов доступа", появится список серверов доступа, внесенных в список ПЭВМ.

3.6.1.2 Выбрать сервер доступа, например СД №1, отобразится окно (рисунок 3.6).
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Рисунок 3.6

3.6.1.2 Для соответствующего МКУ  из списка поля “Интерфейс” выбрать интерфейс, который соответствует МКУ, установленному в системный блок:

а) ЦПКУ-04 (МКУ из комплекта КР1):

1) в поле “Базовый адрес” ввести шестнадцатеричный базовый адрес портов. Базовый адрес установить в соответствии с БАЖК.425621.002ИМ раздел 4.

Не допускается использование для одного сервера доступа МКУ из комплекта КР1 с одинаковыми значениями базового адреса;

б) RS-485 (МКУ со стыком RS‑485) (рисунок 3.7):

1) в поле “Базовый COM порт” ввести базовый COM порт;

2) в поле “Максимальное количество портов на коммутационном устройстве” выбрать из списка максимальное количество портов; 

в)  ЦФЛ  (МКУ  со  стыком  RS-232)  (рисунок 3.7а):

1) в поле “Базовый COM порт” ввести базовый COM порт;

2) в поле “Максимальное количество портов на коммутационном устройстве ” выбрать из списка максимальное количество портов;

г) УПУ-РШ (МКУ со стыком RS-485):

1) в поле “Базовый COM порт” ввести базовый COM порт;

2) в поле “Максимальное количество портов на коммутационном устройстве ” выбрать из списка максимальное количество портов.

Для повышения скорости обмена с контроллерами необходимо на сервере доступа установить размер аппаратной очереди на прием, равный “1”, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на МКУ. Для МКУ “MOXA C114HI” настройка выполняется следующим образом: нажать кнопку "Пуск" ("Start"), выбрать пункт меню "Настройка \ Панель управления" ("Settings \ Control Panel"). В окне "Панель управления" ("Control Panel") выбрать пункт "Сеть" ("Network"). В окне "Сеть" ("Network") выбрать вкладку "Адаптеры" ("Adapters"), затем выбрать в поле "Сетевые адаптеры" ("Network Adapters") МКУ "MOXA Smartio / Indastio Family Adapter". Вызвать окно настройки свойств МКУ (кнопка "Свойства" ("Properties…"). В окне "MOXA Smartio / Indastio Family Adapter" вызвать окно настройки свойств (кнопка "Property"). Вызвать окно настройки свойств портов (кнопка "Port Settings"). Установить опцию "Set the change to all ports" и значение поля "RxFIFO Trigger" равным "1". Сохранить изменения и перезагрузить компьютер.
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Рисунок 3.7

3.6.2 Распределение магистралей и контроллеров

3.6.2.1 Для распределения магистралей необходимо установить опции магистралей, используемых в системе, и в поле “Скорость обмена” выбрать из списка скорость обмена в каждой из выбранных магистралей.
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Рисунок 3.7а

3.6.2.2 Для распределения контроллеров:

а) выбрать номер магистрали, к которой подключается требуемый контроллер, например, “1".

В окне "Номера контроллеров в магистрали 1" отобразятся контроллеры, относящиеся к выбранному номеру магистрали;

б) выбрать в панели "Номера контроллеров в магистрали 1" номер контроллера, например, "1", и нажать кнопку "Конфигурирование контроллера", отобразится  окно “Конфигурирование 1-ого контроллера” (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8

3.6.3 Выбор типа контроллера

3.6.3.1 В качестве контроллеров могут быть использованы:

а) для интерфейса ЦПКУ-04:

1) блоки К (К, К-01,К-02, К-03);

2) устройство отображения информации "Фокус-СМ" (устройство "Фокус-СМ") - тип контроллера "Фокус-СМ";

3) изделие “Терминал” - тип контроллера “Терминал”;

4) блоки К20(К20-07, К20-11, К20-16);

б) для интерфейса RS-485  блоки К20(К20-03,К20-09);

в) для интерфейса ЦФЛ (для варианта исполнения ФС БАЖК.425621.007)  блоки К30 (К30,К30-01);

г) для интерфейса УПУ-РШ – тип контроллера КСУД фирмы "Дедал"  ( варианты исполнения турникетный и шлюзовой).

3.6.3.2 При выборе контроллера типа " Блоки К ", " Блоки К20"   или "Блоки К30"  (список поля "Тип контроллера"):

а) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону размещения контроллера;

б) в поле “Описание контроллера” ввести описание контроллера;

в) в поле “Режим доступа” выбрать из списка соответствующий режим доступа при отсутствии связи с СД;

г) установить опцию “Разрешительные данные на абонентов” (для варианта исполнения ФС БАЖК.425681.001) или  опцию "Передавать изменения  по абонентам (для варианта исполнения ФС БАЖК.425621.007) в случае  необходимости  формирования  копии базы данных по абонентам в контроллере;

д) нажать кнопку "Состав технических средств", появится окно для ввода состава технических средств;

е) нажать кнопку "Ввод параметров технических средств", появится окно для ввода параметров устройств и технических средств;

ж) при наличии резервной магистрали в полях “Номер СД” и “Номер магистрали" выбрать из списка соответственно номер сервера доступа и номер магистрали для резервирования;

и) при наличии УПУ в полях “Время входа”, ”Время выхода”, ”Время разблокирования на вход”, ”Время разблокирования на выход” выбрать  соответствующие временные интервалы, а для блоков К-03, К20, К30 из списка выбрать тип УПУ (турникет или калитка) и установить переключатель контактов в соответствующее положение (НЗ или НР).

Примечание – Перечисление в выполняется для блоков К-02; перечисление г выполняется для блоков К20-03, К20-07, К20-09, К20-11, К20-16, К30; перечисление ж выполняется для блоков К20-03, К20-07, К20-16, К20-09, К20-11, К30, К30-01; перечисление  и  выполняется для блоков К-03, К20(03, К20-07, К20-16, К30.

3.6.3.3 Для ввода состава технических средств:

а) нажать  кнопку  "Состав  технических  средств"  в общем случае отобразится  окно  "Состав  технических  средств  1-ого  контроллера"  (рисунок 3.9);
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Рисунок 3.9

б) при наличии технических средств установить соответствующие опции;

в) для сохранения введенной информации нажать кнопку "Сохранить", в противном случае "Отменить".

3.6.3.4 Для ввода параметров технических средств необходимо нажать кнопку "Ввод параметров технических средств", отобразится окно "Конфигурирование технических средств 1-ого контроллера"  (рисунок 3.10);
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Рисунок 3.10

В зависимости от выбранного типа контроллера установить параметры технических средств в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

Для БСН1(2) в панели БСН1(2) установить следующие параметры:

а) в поле “Звук” указать наличие или отсутствие звука;

б) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону размещения;

в) в поле “Разрядность клавиатуры” выбрать из списка разрядность клавиатуры (для типа контроллеров “Блоки К20”, "Блоки К30"), в противном случае –  кнопку "Отменить";

г) в поле “Число набираемых цифр” выбрать из списка число набираемых цифр;

д) в поле “Подать питание при включении ” указать наличие либо отсутствие подачи питания при включении;

е) в поле “№ гр СТН” ввести № группы СТН, включаемой автоматически при поступлении тревожных сообщений, связанных  с данным блоком;

ж) при наличии кнопки в поле “Зона размещения кнопки” выбрать из списка зону размещения.

Для ЗУ установить следующие параметры:

а) установить переключатель "Управление ригелем" в положение "отсутствие", если  не осуществляется управление ригелем, или в одно из положений "0.5 секунды" или "длительное" в зависимости от длительности  импульса управления ригелем;

б) установить опции "Контроль" в зависимости от типа ЗУ:

1) МЗУ  с датчиком положения ригеля;

2) МЗУ  без датчика положения ригеля;

в) установить время разблокирования и время прохода;

г) в поле “№ гр СТН” ввести № группы СТН (при наличии СТН);

д) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону размещения ЗУ.

Примечание – Перечисления а и б характеризуют тип ЗУ. ЗУ могут быть следующих типов:

– МЗУ с контролем ригеля (переключатель "Управление ригелем" установлен в положение "Отсутствует" и установлена опция "Контроль положения ригеля");

– МЗУ без положения и блокирования ригеля (переключатель "Управление ригелем" установлен в положение "Отсутствует", опции контроля сброшены);

– ЭМЗУ быстрое (переключатель "Управление ригелем" установлен в положение "0.5 секунды" и установлены обе опции контроля);

– ЭМЗУ медленное (переключатель "Управление ригелем" установлен в положение "длительное" и установлена опция "Контроль положения ригеля").

Чтобы установить параметры СО, необходимо нажать кнопку "Тип" для выбранного средства обнаружения, отобразится  окно “Тип СО” (рисунок 3.11);
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Рисунок 3.11

В окне ввести следующие данные на средство обнаружения:

а) установить опцию "Питание", если питание  СО коммутируется  контроллером;

б) установить переключатель состояния выходных контактов ("НЗ" , если контакты выходного реле  СО  в дежурном режиме нормально-замкнутые, или "НР", если контакты выходного реле СО в дежурном режиме  нормально-разомкнутые);

в) установить опцию "Изменение состояния", если происходит изменение состояния выходных контактов при отключении питания. Опция доступна только при установленной  опции "Питание";

г) установить переключатель проверки дистанционного контроля: "Нет проверки", "Проверка быстрая" (время проверки от 2 до 3 с) или "Проверка медленная" (время проверки от 30 до 40 с);

д) установить опцию “Отключать при снятии зоны с охраны” (только для типа контроллера “Блоки К” и типа блока “Блок К-02” или для типа контроллера “Блоки К20”, "Блоки К30"). Если опция “Отключать при снятии зоны с охраны” установлена вместе с опцией “Питание”, то при снятии зоны с охраны отключается СО и снимается питание у группы, в которую входит СО;

е) установить опцию “Специальный алгоритм обработки” (для типа контроллера “Блоки К20", "Блоки К30"). Если данная опция установлена, то из четырех состояний СО ("тревога", "норма", КЗ, "обрыв") анализируются "тревога" и "норма" (КЗ и "обрыв" относятся к "тревоге");

ж) при наличии турникета установить опцию  “Подключен к турникету” (для типа контроллеров  “Блоки К20”, "Блоки К30", "Блок К-03”);

и) при наличии ВУ в поле “Внешние устройства” из списка выбрать ВУ (для типа контроллеров “Блоки К20”, "Блоки К30");

к) в поле “Описание” ввести описание СО (наименование или другой текст, относящийся к СО, например, тип СО или место его расположения). Эта информация будет отображаться во всех архивных сообщениях системы, относящихся к данному СО;

л) нажать на кнопку “Рекомендации оператору при тревогах" отобразится окно ”Выбор рекомендаций оператору при тревогах” (рисунок 3.12). В него заносится информация, которая будет предоставляться оператору при поступлении тревожных сообщений от данного СО.
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Рисунок 3.12

Для ввода рекомендаций:

а) в поле "Список всех рекомендаций" рекомендации по всем СО. Одна рекомендация должна располагаться в отдельном поле. Для введения следующей рекомендации нажать кнопку "Создать новую" и ввести ее. Поиск рекомендаций осуществляется с помощью кнопок, расположенных справа от поля "Список всех рекомендаций". Для сохранения рекомендаций в списке нажать кнопку "Сохранить в списке";

б) по конкретному СО выбрать необходимую рекомендацию и нажать кнопку "Назначить рекомендацию". Выбранная рекомендация будет отображена в поле "Рекомендация по данному СО". Для удаления рекомендации по конкретному СО нажать кнопку "Удалить рекомендацию";

в) нажать кнопку "Назад", появится предыдущее окно;

г) аналогичные действия выполнить для остальных СО, подключенных к контроллеру.

Примечание – Если хотя бы одно СО задано с питанием, то в окне "Конфигурирование устройств 1-ого контроллера" появляется опция "Снимать с охраны при входе 1-ого абонента". Данная опция устанавливается:

– если в группе СО есть датчик(и) объёма;

– если в помещении, где установлен(ы) датчик(и) с вредным для здоровья людей излучением, находятся люди и т.п.

Для ВУ установить следующие параметры:

а) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону размещения;

б) в поле "Описание" ввести описание ВУ;

Для сохранения параметров технических средств нажать кнопку "Сохранить", в противном случае - кнопку "Отменить".

3.7 Устройство отображения информации  "Фокус-СМ"

3.7.1 Выбрать "Фокус-СМ" из списка поля "Тип контроллера", отобразится окно “Конфигурирование 1-ого контроллера” (рисунок 3.13).
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Рисунок 3.13

3.7.2 В окне:

а) в поле “Описание контроллера” ввести наименование или другой текст,  относящийся  к данному  устройству;

б) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону, в которой установлено устройство "Фокус-СМ";

в) нажать кнопку "Состав технических средств", отобразится окно “Состав технических средств” (рисунок 3.14).
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Рисунок 3.14

При наличии технических средств установить соответствующие опции;

г) нажать кнопку “Ввод параметров устройств ” отобразится окно “Конфигурирование устройств. Фокус-СМ” (рисунок 3.15)
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Рисунок 3.15

Для СО нажать кнопку “Тип” отобразится окно “Тип СО” (рисунок 3.16):
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Рисунок 3.16

Ввести:

1) в поле “Описание” описание СО;

2) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону размещения СО; 

3) установить при необходимости опцию “Дистанционный контроль”.

Для ВУ выбрать из списка зону размещения и ввести описание.

Для сохранения введенных данных нажать кнопку ”Сохранить”.

3.8 Терминал управления

3.8.1 В поле “Тип контроллера” выбрать из списка "Терминал", отобразится окно “Конфигурирование 1-ого контроллера” (рисунок 3.17).
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Рисунок 3.17

3.8.2 В окне:

а) в поле “Описание контроллера” ввести описание контроллера;

б) в поле “Зона размещения” выбрать из списка зону, в которой установлен тип контроллера "Терминал";

в) нажать кнопку "Список контроллеров", отобразится окно “Контроллеры, обслуживаемые терминалом” (рисунок 3.18).
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Рисунок 3.18

г) установить опции тех контроллеров, которые обслуживаются данным терминалом;

д) для сохранения данных нажать кнопку "Сохранить".

3.9  Конфигурирование СТН

3.9.1 Общие указания

Для конфигурирования СТН необходимо:

- выбрать пункт главного меню "Конфигурирование", а в появившемся - пункт "Сеть";

- в списке ПЭВМ выбрать центральный сервер доступа;

- в панели “Устройства, подключенные к СД” выбрать закладку “СТН”, установить опцию “СТН”;

- установить переключатель поля “Порт подключения” в положение, - соответствующее номеру COM-порта, к которому подключена СТН;

- для устройств (БСН, ЗУ, СО) в окне “Конфигурирование устройств n-ого контроллера” в поле “№гр СТН” ввести номер группы СТН.

Примечание – n-номер контроллера в магистрали.

3.10 Копирование и перемещение  конфигурации контроллеров

3.10.1 Для  задания конфигурации контроллера аналогичной существующему необходимо:

а) в главном меню выбрать пункт "Правка", в появившемся подменю – пункт "Копирование контроллера", на экране отобразится  окно (рисунок  3.19);
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Рисунок  3.19

б)   в  области "Источник" (откуда копировать) в  полях "Номер СД" и "Номер контроллера" выбрать из раскрывающихся списков соответственно  номер сервера доступа и номер контроллера;

в)  в области "Получатель" (куда копировать) в  полях "Номер СД" и "Номер контроллера" выбрать из раскрывающихся списков соответственно  номер сервера доступа и номер контроллера;

г) нажать кнопку "ОК". В базе данных создается новый контроллер с конфигурацией аналогичной в области "Источник". 

3.10.2 Для изменения номера существующего контроллера (при  подключении к другому шлейфу или  изменении адреса в шлейфе)  необходимо:

а) в главном меню выбрать пункт "Правка", в появившемся подменю – пункт "Перемещение контроллера", на экране отобразится  окно (рисунок  3.20);

б) в  области "Источник" (откуда перенести) в  полях "Номер СД" и "Номер контроллера" выбрать из раскрывающихся списков соответственно  номер сервера доступа и номер контроллера;
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Рисунок 3.20

в)  в области "Получатель" (куда перенести) в  полях "Номер СД" и "Номер контроллера" выбрать из раскрывающихся списков соответственно  номер сервера доступа и номер контроллера;

г) нажать кнопку "ОК". В базе данных создается новый контроллер с конфигурацией аналогичной  номеру существующего контроллера.

3.11 Конфигурирование точек доступа 

3.11.1 Для конфигурирования точек доступа необходимо выбрать пункт главного меню "Конфигурирование", в появившемся списке – пункт "Точек доступа", отобразится окно "Точки доступа" (рисунок 3.21);
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Рисунок 3.21

3.11.2 Для добавления новой точки доступа нажать кнопку "Добавить", в нижней части окна  поля "Наименование " и "Тип точки доступа" становятся активными. В поле "Наименование" ввести описание точки доступа (например, вход, выход и т.д.). В поле "Тип точки доступа" выбрать из ниспадающего списка требуемую конфигурацию . В нижней части  окна  отобразятся поля для ввода данных (рисунок 3.22):

3.11.2.1 Для выбранного типа точки доступа ввести соответствующие параметры :

а) в поле “Номер СД” из ниспадающего списка выбрать требуемый  номер СД;

б) в поле “Номер контроллера” из ниспадающего списка выбрать  номер контроллера;

в) в поле "Алгоритм прохода" – соответствующий алгоритм прохода. Алгоритмы прохода описаны в БАЖК.425621.002РЭ;

г) в поле “Устройства” – номер устройства;
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Рисунок 3.22

д) в первом  поле “Зона” выбрать из списка зону для входа, во втором поле "Зона"  выбрать из списка зону для  выхода;

3.11.2.6 Для сохранения данных нажать кнопку “Внести изменения”.

3.11.3 Для редактирования данных:

а) выделить строку с данными, которые необходимо изменить;

б) нажать кнопку "Изменить", 

в) отредактировать необходимые данные;

г) для сохранения введенной информации нажать кнопку "Внести изменения ".

3.12 Графические планы

3.12.1 Подготовка графических планов

3.12.1.1 Графические планы готовятся любым графическим редактором и размещаются в файлах формата BMP.

Для каждого графического плана обязательным является файл с именем:

MХХХХ. BMP,

где ХХХХ - номер рисунка (графического плана).

Этот файл рекомендуется готовить с соотношением размеров сторон изображения плана 4:3 (например: 800х600 точек).

Дополнительно на основе файла MХХХХ.BMP может быть создан файл с именем SХХХХ. BMP и размером изображения плана 160х120 точек, в котором будет находиться отображение графического плана в более крупном масштабе.

3.12.1.2 Файлы с графическими планами должны размещаться в каталоге Data\MAPS, находящемся в каталоге установки программных модулей.

3.12.1.3 Пиктограммы устройств и зон, размещаемых на графических планах, приведены на рисунке 3.23.
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Рисунок 3.23

Примечание - Применяемые пиктограммы являются встроенными в систему и не редактируются.

3.12.2 Создание иерархии графических планов

3.12.2.1 Для создания иерархии:

а) выбрать в главном меню пункт "Графические планы", отобразится окно "Графическое конфигурирование" (рисунок 3.24).

Рисунок 3.24

Окно состоит из:

1) панели списков "Структура планов" / "Зоны / оборудование";

2) панели команд. 

Допустимые команды могут подаваться из контекстного меню, для чего необходимо установить указатель "мыши" на соответствующую пиктограмму панели списков "Структура планов" / "Зоны / Оборудование" или панели отображения планов, нажать правую кнопку "мыши" и выбрать соответствующую команду из списка меню;

3) панелей отображения планов;

б) на панели списков "Структура планов", используя кнопки "Добавить новый элемент" и "Добавить новый подэлемент", создать иерархию планов:

1) ввести описание элементов (подэлементов);

2) связать соответствующий элемент с файлом, содержащим графический план. Для этого нажать кнопку "Обзор" или ввести номер рисунка в поле "Номер рисунка";

3) для сохранения внесенных данных нажать кнопку "Применить".

Примечание – При добавлении зданий и секторов плана необходимо, удерживая клавишу <Alt> и левую кнопку "мыши", разместить на графическом плане соответствующую пиктограмму.

3.12.3 Размещение зон и технических средств 

3.12.3.1 Перед размещением зон и технических средств на графических планах необходимо:

а) создать графические планы в соответствии с 3.11.1;

б) занести соответствующие данные в списки зон, ПЭВМ и выполнить конфигурирование серверов доступа в соответствии с 3.4-3.6.

3.12.3.2 Для размещения зон и технических средств:

а) в окне (рисунок 3.24) на панели "Зоны/Оборудование" выбрать соответствующую зону или техническое средство и нажать кнопку "Поместить на план" или "перетащить" пиктограмму, удерживая левую кнопку "мыши", на соответствующий графический план;

б) для изменения положения пиктограмм зон или технических средств необходимо выделить соответствующую пиктограмму и, удерживая клавишу <Alt> и левую кнопку "мыши", "перетащить" ее на требуемое место графического плана;

в) для удаления технического средства или зоны с графического плана:

1) выделить техническое средство, зону в списке панели "Зоны / Оборудование" или соответствующую пиктограмму на графическом плане;

2) нажать кнопку "Убрать с плана" или нажать правую кнопку "мыши" и выбрать пункт "Убрать с плана" в контекстном меню.

3.12.4 Перемещение и поиск

3.12.4.1 Для перемещения графического плана на панели отображения:

а) установить указатель "мыши" на панель отображения графического плана;

б) нажать и удерживать на клавиатуре клавишу "Ctrl";

в) удерживая нажатой левую кнопку "мыши", переместить графический план в необходимом направлении.

3.12.4.2 Для быстрого поиска графического плана в списке панели "Структура планов", а также зоны или технического средства в списке панели "Зоны / Оборудование":

а) выделить пиктограмму (для технического средства и зоны);

б) нажать кнопку  "Показать текущий объект в списке".

3.12.4.3 Для быстрого поиска графического плана, технического средства, зоны на графическом плане:

а) выделить  элемент в списке панели "Структура планов" или  "Зоны / Оборудование";

б) нажать кнопку  "Показать текущий элемент списка на графическом плане".

3.12.4.4 Для перемещения по иерархии графических планов используются кнопки:

а) "Вернуться к началу" – переход к общему графическому плану;

б) "Вернуться назад к родительскому плану" - переход на предыдущий графический план;

в) "Раскрыть текущий план" – переход на графический план, связанный с выделенным зданием или зоной.

Примечания

1 При двойном нажатии левой кнопки "мыши" на соответствующей пиктограмме здания или сектора плана осуществляется переход на уровень ниже в иерархии графических планов.

2 При двойном нажатии левой кнопки "мыши" не на пиктограмме осуществляется переход на уровень выше в иерархии графических планов (если он есть).

3.13 Разрядность кода пропуска 

Для выбора разрядности кода пропуска:

а) в главном меню выбрать пункт "Настройка", появится окно (рисунок 3.25);
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Рисунок 3.25

б) выбрать из списка значение разрядности ("16-разрядный" или "24-разрядный") кода пропуска, соответствующее применяемым картам "Proximity".

3.14 Пароль оператора 

Порядок выбора количества символов в пароле оператора:

а) в главном меню выбрать пункт "Настройка", появится окно (рисунок 3.25):

б) выбрать из списка количество символов в пароле оператора.

4 Программный модуль "Администратор"

4.1 Общие указания
4.1.2 Программный модуль "Администратор" устанавливается на ПЭВМ, используемой в качестве файл-сервера. Полномочия оператора определяют возможность его работы с отдельными меню программного модуля.

4.2 Регистрация оператора

4.2.1 Инициализация нового сеанса

Инициализация нового сеанса проводится каждый раз при запуске программного модуля или смене дежурства оператора. Начало дежурства оператора выполняется путем выбора в главном меню программы пункта "Регистрация", после чего в выпадающем подменю ‑ пункта  "Начало работы".

При инициализации нового сеанса отображается окно «Регистрация оператора». В соответствующих полях данного окна необходимо ввести:

- код пропуска оператора, ввод отображается на экране;

- пароль оператора, ввод каждого символа отображается знаком "(".

Примечания

1 Процесс регистрации оператора может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Назад" в окне "Регистрация оператора", отобразится главное меню.

2 При первоначальном запуске программного модуля "Администратор" в окно "Регистрация" вводятся данные на "условного" оператора (номер пропуска "1", пароль "1").

3 Если при вводе номера пропуска или пароля допущена ошибка или они не соответствуют данным в списке операторов и абонентов, то отобразится одно из сообщений: "Пароль не верен" или "Вас нет в списке операторов".  Необходимо повторить процедуру регистрации.
Если введенные данные соответствуют данным в списке операторов и абонентов, то отобразится окно "Вход в систему". В нем отображаются фамилия, имя и отчество зарегистрировавшегося оператора. Нажать кнопку "ДА", отобразится главное окно "Цирконий-С2000: Администратор" (рисунок 4.1). В архив сообщений будет добавлена запись о регистрации нового оператора.
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Рисунок 4.1

4.2.2 Завершение сеанса

Для завершения текущего сеанса в главном меню выбрать пункт "Регистрация" и в выпадающем подменю пункт "Завершение работы". После завершения сеанса в главном меню будут доступны только пункты "Регистрация" и "Выход". В архив сообщений будет добавлена запись о завершении сеанса работы оператора.

4.2.3 Выход из программного модуля

Для завершения работы программного модуля в строке  меню  выбрать пункт "Выход", отобразится запрос о выходе из программы. Нажать кнопку "ДА". В архив сообщений будет добавлена запись о завершении сеанса работы оператора. Работа программного модуля будет  завершена. 

4.3 Главное меню

4.3.1 Состав главного меню

4.3.1.1 После запуска программного модуля в верхней части экрана отобразится главное меню, которое состоит из следующих пунктов:

а) "Абоненты" (пункты подменю: "Список абонентов", "Список зон / точек доступа", "Список подразделений", "Список должностей", "Графики работы", "Рабочие смены"; "Местонахождение", "Список утерянных пропусков" и "Список абонентов УПД");

б) "Сообщения" (пункты подменю "Архив", "Причины тревог", "Количество тревог");

в) "Администратор" (пункты подменю: "Список операторов", "Копирование", "Синхронизация", "Контекст", "Время" );

г) "Регистрация" (пункты подменю: "Начало работы" и "Окончание работы");

д) "Окна" (пункты подменю: "Мозаика", "Каскад", и "Закрыть все");

е) "Помощь" (пункт подменю: "О программе");

ж) "Выход".

Под строкой меню расположена панель инструментов с кнопками быстрого доступа к некоторым подпунктам. При установке курсора на одну из кнопок отобразится всплывающая подсказка, объясняющая назначение кнопки, а в строке состояния более развернутое ее описание.

Оператор может одновременно выводить на экран и работать с несколькими окнами. Для размещения их на экране используется пункт главного меню "Окна".

При выборе пункта "Мозаика" подменю "Окна" главного меню все открытые окна располагаются горизонтальной мозаикой. Рекомендуемое количество выводимых окон - четыре.

При выборе пункта "Каскад" подменю "Окна" главного меню все открытые окна располагаются одно под другим.

Для одновременного закрытия всех открытых окон предназначен пункт "Закрыть все" подменю "Окна" главного меню.

При открытии какого-либо окна его название добавляется в меню "Окна" после разделителя. Переключиться в конкретное окно можно путем выбора его названия в этом меню.

4.3.2 Список абонентов

4.3.2.1 Для ввода данных:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю - пункт "Список абонентов", отобразится окно "Список абонентов" (рисунок 4.2).
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Рисунок  4.2

Примечание – При первоначальном запуске программного модуля в окне отображаются данные на "условного” оператора;

б) для добавления нового абонента нажать кнопку [image: image28.bmp] ("Добавить") и ввести данные на абонента;

в) для изменения данных абонента нажать кнопку "Карточка", отобразится окно "Личная карточка абонента" (рисунок 4.3).
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Рисунок  4.3

Ввести в соответствующие поля данные на абонента.

На вкладке "Разрешительные" ввести  личный код, номер графика работы, тип пропуска, номер основного графика работы, вес и номер временного графика работы (при необходимости).

При выборе  пропуска "Посетитель с сопровождающим", "Посетитель без сопровождающего"  или "Временный" обязательна установка дат допуска, начало и окончание. При выборе пропуска "Посетитель с сопровождающим"  из раскрывающего списка выбрать сопровождающего для посетителя и нажать кнопку "ДА".

При введении временного графика работы обязательна установка дат начала и окончания действия графика.

При выборе типа пропуска "Посетитель с сопровождающим " слева от поля типа пропуска появится кнопка "Подробно", при нажатии на которую отображаются код пропуска, фамилия и инициалы сопровождающего абонента. При нажатии левой кнопки мыши на поле сопровождающего  оно закрывается.

На вкладке "Личные" ввести номер рабочего телефона, номер домашнего телефона, адрес местожительства, паспортные данные.

На вкладке "Изменения" при изменении данных по абоненту старая карточка заносится в архив. Это обеспечивает возможность проанализировать, кем и когда проводились изменения разрешительных данных абонента.

Тип пропуска, должность и наименование подразделения, в котором работает данный абонент, выбираются из списков.

В поле "Терминал" на вкладке "Разрешительные" установить опцию "Старший смены" или опции "Пользователь", "Сотрудник СБ", "Техперсонал".

При установке опции "Пользователь" нажать кнопку "Подробно" (справа от наименования опции), появится окно "Зоны доступа, для которых является пользователем оператор терминала". Назначить зоны, для которых абонент является пользователем.

Для этого в поле "Список всех зон доступа" выбрать зону.  Для выбора нескольких зон предварительно нажать и удерживать клавишу <Ctrl>. Нажать кнопку [image: image30.png]


 ("Добавить зону"), выбранная зона(зоны) отобразится в поле "ВЫБРАННЫЕ ЗОНЫ". Для добавления всех зон нажать кнопку [image: image31.png]


 ("Добавить все зоны") в поле "ВЫБРАННЫЕ ЗОНЫ" отобразятся все зоны. Для сохранения введенных данных нажать кнопку "Да";

г) фотографии абонентов формируются одновременно с поступлением данных с АРМИП.

При необходимости изменения фотографии нажать кнопку "Сменить фото" и выбрать подготовленный заранее графический файл с фотографией;

д) для ввода данных по разрешению доступа абонента по точкам доступа нажать кнопку "Точки доступа", отобразится окно "Точки доступа абонента" (рисунок 4.4).
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Рисунок  4.4

Окно  разбито на два поля: "Весь список" и "Назначенные". В поле "Весь список" отображается полный список точек доступа или зон, сконфигурированных в системе. Если установлена опция "С учетом назначенных", то в поле "Весь список" отображается список точек доступа, которые могут быть назначены абоненту.  Каждое из полей имеет по две закладки: "По точкам доступа" и " По зонам". 

На закладке "По точкам доступа" отображаются точки доступа. При выделении записи с точкой доступа в нижней части закладки отображаются зоны, которые данная точка доступа разделяет.

На закладке "По зонам" отображаются зоны. При этом в нижней части закладки отображаются точки доступа, которые ведут к выделенной в верхней части зоне. Возможно выделение нескольких точек доступа или зон в соответствующей закладке при нажатой на клавиатуре клавише <Ctrl>. При этом в нижней части соответствующей закладки отобразится список точек или зон, относящихся к выделенному списку зон или точек доступа.

 В поле "Назначенные" при выбранной закладке "По зонам" в нижней части появляется закладка "Зона табельного учета", на которой отображается информация о зоне начала табельного учета данного абонента.

При работе со списками зон и точек доступа на закладках “По точкам доступа” и “По зонам” возможны следующие действия:

1) сортировка по любому полю путем нажатия левой клавиши мыши на заголовке соответствующего столбца;

2) поиск по полям, выполняется при вводе значения для поиска в соответствующем поле поиска;

3) назначение абоненту точек доступа. Точки доступа, назначенные абоненту, отобразятся в поле "Назначенные" на закладке "По точкам доступа". Для назначения всех точек доступа нажать кнопку 
[image: image33.png]


. 

Для назначения абоненту конкретных точек доступа необходимо в поле “Весь список” выбрать точки доступа. Для этого, при одновременном удержании клавиши <Ctrl> и нажатии левой клавиши мыши на соответствующих точках доступа,  нажать кнопку 
[image: image34.png]


;

4) удаление назначенных точек доступа. Для удаления всех назначенных точек доступа нажать кнопку 
[image: image35.png]


.

Для удаления конкретных назначенных точек доступа необходимо в поле "Назначенные" выбрать точки доступа. Для этого, при одновременном удержании клавиши <Ctrl> и нажатии левой клавиши мыши на соответствующих точках доступа,  нажать кнопку 
[image: image36.png]


.

Для удаления зоны табельного учета в поле "Назначенные" выбрать закладку "По зонам", а в нижней части этой закладки выбрать закладку "Зона табельного учета". Нажать кнопку "Очистить". На закладке "Зона табельного учета" будет очищена информация о зоне табельного учета.

При удалении зоны, назначенной абоненту в качестве зоны табельного учета (т.е. удаления всех точек доступа, относящихся к данной зоне), данная зона автоматически  перестает быть зоной табельного учета данного абонента.

В окне "Точки доступа абонента" (рисунок 4.4) предусмотрена проверка корректности назначенных точек доступа или зон абоненту. Проверка корректности заключается в проверке достижимости назначенных точек или зон из неконтролируемой зоны и предназначена для исключения ситуации ошибочного назначения оператором абоненту точек доступа или зон, которых невозможно достигнуть из неконтролируемой зоны.

Для проверки корректности нажать кнопку "Проверка достижимости". В случае корректности назначения всех точек и зон будет выдано сообщение "Все зоны достижимы". В случае невозможности достигнуть какой-либо зоны из неконтролируемой зоны будет выдано соответствующее сообщение.

Для сохранения всех сделанных изменений нажать кнопку "Сохранить". Для отмены всех сделанных изменений и возвращения к предыдущим назначенным точкам и зонам нажать кнопку "Закрыть". Нажатие любой из этих кнопок приводит к закрытию окна "Точки доступа абонента" и возвращению в окно "Личная карточка абонента";

е) кнопка "Шаблон" предназначена для создания шаблона разрешительных данных  абонента или присвоения ему ранее созданного шаблона разрешительных данных;

ж) поле активности пропуска предназначено для задания активности или неактивности пропуска. В случае, если пропуск отмечен как "Неактивный",  данный абонент теряет право прохода через точки доступа и пользования терминалом;

и) поле «Свободный проход» предназначено для обеспечения возможности свободного прохода по данному пропуску в любое время, вне зависимости от значений времени, установленных в назначенном графике работы;

к) поле "Открытие УПУ" предназначено для задания полномочий на разблокирование турникета  и вывода  абонента в случае его блокирования в турникете; 

л) кнопка "Сохранить" предназначена для сохранения измененных данных по данному абоненту. Кнопка становится активна только после того, как внесены какие-либо изменения данных абонента;

м) кнопка "Закрыть" закрывает личную карточку. Закрытие невозможно, если у абонента не указан график работы, вес, а у типов пропусков "Временный, "Посетитель с сопровождающим", "Посетитель без сопровождающего"  – даты начала и окончания допуска (при этом дата начала должна быть обязательно меньше даты окончания). Эти проверки выполняются, только если пропуск отмечен как "Активный".

Примечание – При попытке введения некорректных данных во всех полях предусмотрена защита. При попытке введения некорректных данных выдается соответствующее сообщение;

н) аналогично ввести данные на остальных абонентов.

4.3.2.2 Для редактирования данных:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю - пункт "Список абонентов", отобразится окно "Список абонентов" (рисунок 4.2);

б) установить маркер в соответствующую графу, нажать кнопку  "Карточка" или нажать на клавиатуре клавишу <Enter> и отредактировать данные. Для сохранения отредактированных данных нажать кнопку "Сохранить" или повторно нажать клавишу <Enter>;

в) если необходимо отредактировать данные в поле "Точки доступа", то:

1) нажать кнопку "Карточка", отобразится окно "Личная карточка абонента" (рисунок 4.3);

2) нажать кнопку "Точки доступа", отобразится  окно "Точки доступа абонента" (рисунок 4.4);

3) отредактировать точки и зоны абонента, зону табельного учета абонента способом, описанном в 4.3.2.1 перечисление д;

д) если необходимо отредактировать шаблон (для присвоения разрешительных данных на группы абонентов), то необходимо в окне "Список абонентов" нажать кнопку "Шаблон", появится окно  "Шаблоны абонентов".(рисунок 4.5). В окне отображены данные вновь создаваемого шаблона, разрешительные данные в котором скопированы с выделенного абонента. Шаблоны нумеруются с 1 по 16.
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Рисунок 4.5

Перемещение по списку шаблонов возможно с помощью кнопок-указателей.

При присвоении разрешительных данных абоненту из какого-то шаблона данные могут быть задействованы или нет в зависимости от наличия знака " √ " у соответствующей категории разрешительных данных. При создании шаблона данные знаки не имеют значения.

При выборе в шаблоне типа пропуска "Временный" "Посетитель с сопровождающим", "Посетитель без сопровождающего" необходимо назначить дату начала и окончания допуска (дата начала должна быть меньше даты окончания). При задании типа пропуска "Посетитель с сопровождающим" слева от поля типа пропуска появится кнопка "Подробно", при нажатии на которую отображаются код пропуска, фамилия и инициалы сопровождающего абонента. При нажатии левой кнопки мыши на поле сопровождающего оно закрывается.

В шаблон могут быть включены точки доступа. Для этого нажать кнопку "Точки доступа", отображается окно "Точки доступа шаблона" (рисунок 4.6), выбрать точки доступа аналогично 4.3.2.1, перечисление д.
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Рисунок 4.6

4.3.2.3 Для удаления данных:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю - пункт "Список абонентов", отобразится окно "Список абонентов" (рисунок 4.2);

б) установить маркер в соответствующую графу, нажать кнопку [image: image39.png]


 ("Удалить"), отобразится предупреждение об удалении данных. Подтвердить удаление. После подтверждения все данные на абонента будут удалены, включая данные в окне "Личная карточка абонента". Перед удалением абонента проверяется, не является ли он оператором системы, последним оператором, имеющим право редактировать права других операторов, ответственным или оператором терминала и выдается соответствующее предупреждение. Если оператор подтверждает удаление по каждому пункту, данный абонент удаляется из списков операторов, ответственных по всем зонам, операторов терминалов по всем зонам.

4.3.2.4 Для сортировки списка абонентов:

а) выбрать один из заголовков столбца "Код пропуска", "Фамилия" или "Таб. номер", "Подразделение", "Номер графика";

б) нажать левую кнопку "мыши";

в) список абонентов будет отсортирован по выбранному заголовку столбца.

4.3.2.5 Для поиска данных на абонента:

а) установить маркер в окне "Список абонентов" на необходимую графу в строке, расположенной под списком абонентов (справа от строки расположен значок "[image: image40.bmp]");

б) ввести в графу первые или все буквы (для поиска по фамилии, имени или отчеству), первые или все цифры (для поиска по коду пропуска или табельному номеру);

в) маркер (слева от списка) отметит строку с данными абонента, которые удовлетворяют (полностью или частично) заданным при поиске.

4.3.2.6 Для фильтрации списка абонентов по определенным признакам:

а) нажать кнопку "Фильтр" в окне "Список абонентов". На экране отобразится окно "Задание параметров фильтра абонентов" (рисунок 4.7);
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Рисунок 4.7

б) в полях ввода задать необходимые значения.

Примечание - Если какое–то поле не задано, то оно не участвует в фильтрации. Для того, чтобы отменить фильтрацию по ранее выбранному подразделению или должности, необходимо снять выставленную опцию у соответствующего поля;

в) при задании типа пропуска "Временный", "Посетитель с сопровождающим", "Посетитель без сопровождающего" появляется возможность задать  дату начала и окончания действия пропуска. В этом случае в окне "Список абонентов" отобразятся те абоненты, интервал действия пропусков которых частично или полностью попадает в указанный интервал;

г) при задании типа пропуска "Посетитель с сопровождающим " отобразится окно "Выберите сопровождающего для разового пропуска (задание фильтра)" (рисунок 4.8), в котором предоставляется возможность выбора сопровождающего лица из списка абонентов;
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Рисунок 4.8

д) в полях  "Подразделение" и "Должность" выбор осуществляется из списков всех подразделений и должностей в соответствии с возможностью поиска;

е) при нажатии кнопки "Точки доступа" отображается окно "Точки доступа  фильтра"  аналогичное  окнам  "Точки  доступа  абонента"  (рисунок 4.4) и "Точки доступа шаблона" (рисунок 4.6), в котором предоставляется возможность выбора  нескольких точек доступа или зоны табельного учета для фильтрации аналогично заданию точек или зон  табельного учета абоненту. При включении переключателя "Имеет доступ" в результирующую выборку будут включены абоненты, имеющие доступ в выбранные точки доступа, а при включении переключателя "Не имеет доступ" в результирующую выборку будут включены абоненты, не имеющие доступ в выбранные точки доступа;

ж) при задании временного графика появляется возможность задать  дату начала и окончания действия графика. В этом случае в окне "Список абонентов" отобразятся те абоненты, интервал действия временных графиков которых частично или полностью находится в указанном интервале.

Примечание - Все заданные параметры фильтра объединяются при помощи операции "логическое И";

и) включение фильтра осуществляется нажатием кнопки "Применить". Отказ от принятия условий фильтрации – нажатием кнопки "Отмена". Отключение фильтра – повторным нажатием кнопки "Фильтр" в окне "Список абонентов".

Примечание - После включения фильтра в окне "Список абонентов" кнопка "Фильтр" отображается "утопленной" - фильтр включен. 

4.3.2.7 Для пересылки на СД введенных, отредактированных или удаленных данных:

а) нажать кнопку "Пересылка", отобразятся кнопки "Назад" и "На СД", а в списке останутся только записи, измененные или добавленные с момента последней синхронизации;

б) для передачи данных на СД нажать кнопку "На СД". При успешной передаче отобразится соответствующее сообщение;

в) для отмены передачи данных нажать кнопку "Назад".

Примечание - Список абонентов может использоваться и для хранения информации об автомобильных пропусках. В случае, если запись в списке представляет собой запись об автомобильном пропуске, в личной карточке поля "Фамилия", "Имя", "Отчество" заменяются на  "Марка", "Номер", "Организация" и дополнительно добавляется поле "Паспорт". В списке абонентов заголовки столбцов не меняются. Наличие галочки в поле "Авто" в личной карточке абонента есть признак того, что пропуск является  автомобильным. В фильтре  списка абонентов также можно задать фильтр по автомобильным или обыкновенным пропускам.

4.3.3 Список должностей

4.3.3.1 Список должностей предназначен для ввода и редактирования должностей, предусмотренных на объекте заказчика. При работе с данным списком предусмотрено выполнение следующих операций: добавление наименования новой должности, редактирование наименования существующей должности, удаление выбранной должности из списка. Окно «Список должностей» состоит из отображаемого списка должностей, строки поиска и кнопок управления.

4.3.3.2 Для ввода наименования новой должности:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю - пункт "Список должностей ", отобразится окно "Список должностей" (рисунок 4.9);
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Рисунок  4.9 

б) нажать кнопку "Добавить";

в) в появившейся в списке должностей строке редактирования ввести наименование должности, после чего нажать клавишу «Enter».

4.3.3.3 Для редактирования должности:

а) установить маркер в графу необходимой строки;

б) нажать кнопку "Редактировать" или клавишу <Enter> на клавиатуре;

в) в появившейся строке редактирования отредактировать наименование должности;

г) для сохранения отредактированных данных нажать кнопку "Сохранить" или повторно клавишу <Enter> на клавиатуре, в противном случае нажать кнопку "Отменить".

4.3.3.4 Для удаления данных:

а) установить маркер на строку, данные в которой необходимо удалить;

б) нажать кнопку "Удалить";

в) отобразится предупреждение об удалении;

г) нажать кнопку "Да" для подтверждения удаления, в противном случае нажать кнопку "Нет";

д) после нажатия кнопки "Да" данные будут удалены.

4.3.4 Список подразделений

4.3.4.1 Вложенный список подразделений позволяет отследить иерархию подразделений, предусмотренную на объекте заказчика. Работа с вложенным списком подразделений предусматривает выполнение следующих операций: добавление нового подразделения в существующую иерархию, удаление подразделения, изменение наименования подразделения, перемещение подразделения.

4.3.4.3 Все операции с подразделениями выполняются в окне «Список подразделений». Для вызова данного окна (рисунок 4.10) необходимо выбрать пункт "Абоненты", в отобразившемся подменю - пункт "Список подразделений". Окно «Список подразделений» содержит дерево, отображающее иерархический список подразделений (дерево подразделений) и кнопки управления.
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Рис. 4.10

4.3.4.2 Для ввода нового подразделения необходимо:

а) установить курсор в дерево подразделений на наименование подразделения, к которому будет добавлено новое подразделение.

б) нажать кнопку «Добавить», будет создан новый узел дерева;

в.) ввести имя нового подразделения и нажать клавишу «Enter»

4.3.4.3 Для редактирования подразделения:

а) установить курсор в дерево подразделений на наименование подразделения, которое должно быть отредактировано;

б) нажать кнопку «Редактировать»;

в) отредактировать данные и нажать клавишу «Enter».

4.3.4.4 Для удаления данных:

а) установить курсор в дерево подразделений на наименование подразделения, которое должно быть удалено;

б) нажать кнопку "Удалить";

в) отобразится предупреждения об удалении данного подразделения;

г) подтвердить или отменить операцию удаления нажатием клавиш «Да» или «Нет» соответственно.

4.3.4.5 Для перемещения подразделения:

а) установить курсор мыши в дерево подразделений на наименование подразделения, которое должно быть перемещено;

б) нажать левую клавишу мыши и удерживать ее;

в) произвести перемещение курсора мыши на наименование подразделения, к которому будет добавлено перемещаемое подразделение;

г) отпустить левую клавишу мыши.

4.3.5 Список смен

4.3.5.1 Список смен предназначен для создания, редактирования и удаления смен, которые могут быть назначены абоненту. Каждая смена имеет уникальный номер. Смена представляет собой набор интервалов времени:

· разрешенное время нахождения абонента на объекте;

· рабочее время абонента;

· перерыв.

Работа со списком смен производится в окне «Редактор рабочих смен». Для вызова окна «Редактор рабочих смен» необходимо в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в отобразившемся подменю - пункт "Рабочие смены", после  чего  отобразится окно "Редактор рабочих смен" (Рисунок 4.11)
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Рисунок  4.11

4.3.5.2 Для создания новой смены:

а) вызвать окно «Редактор рабочих смен»;

б) нажать в данном окне кнопку "Добавить";

в) ввести номер смены, номер вложенной смены (если есть необходимость), наименование, начало и окончание разрешенного времени пребывания на объекте, рабочего времени и времени  перерыва.

4.3.5.3 Для редактирования смены:

а)  вызвать окно «Редактор рабочих смен»;

б) нажать кнопку "Изменить" или клавишу<Enter> на клавиатуре. Кнопка "Изменить" заменится на кнопки "Отменить" и "Сохранить". Отредактировать необходимые данные;

в) нажать кнопку "Сохранить" или повторно клавишу <Enter> на клавиатуре - данные будут сохранены. Нажать кнопку "Отменить" – редактирование будет отменено и восстановлены предыдущие данные;

г) для более наглядного представления смены в нижней части окна находится панель, в которой присутствует номер текущей смены, а также интервалы разрешенного рабочего времени и перерыва в виде полос, интерпретирующих соответствующий временной интервал. В нижней части полос находится временная разметка. Каждый интервал представляется закрашенным участком полосы. Точность представления времени в полосе – 0,5 ч. В левой и правой частях каждой полосы находятся поля ввода начала и окончания интервала. В этих  полях можно ввести время с клавиатуры или изменить уже введенное путем выделения часов или минут или путем нажатия кнопок "▲" (увеличение) или "▼" (уменьшение);

д) каждая смена может включать в себя другую смену, которая, в свою очередь, может включать в себя следующую смену. Глубина вложенности смен ограничена тремя сменами. Для более наглядного представления вложенности смен в окне смен можно одновременно открыть две или три панели. Для этого необходимо нажать на первой панели кнопку со стрелкой вниз (кнопка со стрелкой вниз заменяется на кнопку со стрелкой вверх) – раскрываются две дополнительные панели. При этом самая верхняя панель представляет текущую смену. Вторая панель представляет смену, вложенную в текущую (если нет вложенности смены – панель пустая). Третья панель представляет смену, вложенную во вложенную в  текущую (если нет вложенной смены – панель пустая). Отображение сразу двух или трех панелей в окне позволяет более наглядно увидеть вложенность и перекрытие интервалов времени. Чтобы скрыть дополнительные панели необходимо нажать  кнопку со стрелкой верх на самой верхней панели – дополнительные панели исчезнут;

е) при нажатии кнопки с номером вложенной смены "Включ.<номер смены>" эта смена становится текущей.

4.3.5.4 Для удаления смены:

а)  вызвать окно "Редактор рабочих смен";

б) нажать кнопку "Удалить", отобразится запрос на подтверждение удаления выбранной смены;

в) нажать кнопку "Да" – смена будет удалена.

Примечания

1 При использовании механизма вложенности смен оператор может допустить ошибки, которые приведут к логическому несоответствию вложенных смен. Поэтому при вводе, редактировании и удалении смен автоматически проводятся следующие проверки:

– проверка уникальности номера смены;

– проверка на присутствие в списке смен смены, назначаемой в качестве вложенной  (то есть сначала  надо создать смену, а потом назначать ее в качестве вложенной, а при удалении – сначала исключить удаляемую смену из поля "Включая" всех смен и только после этого удалять);

– проверка на непревышение глубины вложенности более, чем в три смены;

– проверка на вложенность перерыва в рабочее время, а  рабочего времени в разрешенное в пределах одной смены;

– проверка на неперекрытие  рабочих интервалов вложенных смен.

2 При возникновении любой из этих ошибок выдается соответствующее предупреждение и происходит возврат редактирования к последнему правильному варианту, кроме ошибки при удалении смены – в этом случае возврат не происходит.
4.3.5.4 Для пересылки на СД введенных, отредактированных или удаленных данных необходимо:

а) нажать кнопку "Пересылка", отобразятся кнопки "Назад" и "На СД", а в списке останутся только записи, измененные или добавленные с момента последней синхронизации;

б) для передачи данных на СД нажать кнопку "На СД". При успешной передаче отобразится соответствующее сообщение;

в) для отмены передачи данных нажать кнопку "Назад".

4.3.5.5 При наличии СУД “Сектор-М” список смен формируется на СУД “Сектор-М”. В программном модуле “Администратор” возможен только просмотр полученного списка смен. Получение списка смен в соответствии с 4.7.1 перечисление е.

4.3.6 Список графиков работы

4.3.6.1 В главном меню выбрать пункт "Абоненты", в отобразившемся подменю - пункт "Графики работы", отобразится окно "Список графиков работы" (рисунок 4.12).
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Рисунок 4.12

В окне графиков отображается всегда один график, представляющий собой годовой календарь, в котором проставляется номер смены.

Год отображается в левом верхнем углу окна графиков. Номер графика отображается  в поле "График". Дата отображается в поле "Дата", а также путем подсвечивания соответствующего месяца, дня и номера смены, находящегося на пересечении этого месяца и дня.

4.3.6.2 Установки номера графика и даты:

а) при первоначальном открытии окна графиков всегда устанавливается текущий номер графика "1";

б) для изменения номера графика  в поле "График" ввести требуемый номер в диапазоне 1 - 127, в окне отобразится новый график;

в) для изменения текущей даты открыть календарь в поле "Дата" и выбрать необходимую дату (в том числе изменив и год) или нажать левую кнопку манипулятора "мышь" на нужной дате в окне графиков. Также можно изменять дату нажатием клавиш перемещения курсора на клавиатуре. В любом случае будет установлена новая дата и подсвечена смена, соответствующая данной дате.

Примечания

1 Если для данного графика на данный год график еще не существует – он автоматически создается и заполняется нулями.

2 Выбранный номер смены будет отображаться в поле "Смена", а в полях "Разрешенное время" и "Рабочее время" – границы временных интервалов. Когда смена имеет вложенные смены, рядом с номером смены будет изображение      ..
4.3.6.3 Для редактирования: 

а) редактирование номера смены для  одной даты:

1) дважды нажать левую кнопку манипулятора "мышь" в окне графиков, на экране отобразится окно "Выбор смены" (рисунок 4.13);
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Рисунок 4.13

2) выбрать смену или выходной день;

3) нажать кнопку "Сохранить" или два раза нажать левую кнопку манипулятора "мышь" на нужной смене или выходном дне, номер выбранной смены отобразится на пересечении месяца и дня даты (выходной отображается цифрой "0");

б) установка шаблона на весь год:

1) для автоматического  заполнения графиков номерами смен по дням недели по шаблону на весь год нажать кнопку "Редактор", отобразится окно "Редактор графиков" (рисунок 4.14);
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Рисунок 4.14

2) редактор графиков служит для автоматического заполнения рабочих смен по дням недели на один или несколько месяцев. Каждому дню недели соответствует кнопка. Если дню недели уже назначена смена, то заголовок кнопки соответствует номеру смены либо выходному дню. Если дню недели не назначена смена, то заголовок кнопки представляет собой слово "Нет". В правой части окна редактора отображаются номер и интервалы смены, назначенной на данный день недели. При нажатии кнопки, соответствующей дню недели, отображается окно выбора смены;

3) выполнить те же действия, что и при назначении смены на конкретную дату (4.6.3 перечисление а). При нажатии кнопки "Да" текущий график будет заполнен на указанный месяц или месяцы в соответствии с созданным шаблоном.

4.3.6.4 Для пересылки на СД введенных, отредактированных или удаленных данных:

а) нажать кнопку "Пересылка", отобразятся кнопки "Назад" и "На СД", а в списке останутся только записи, измененные или добавленные с момента последней синхронизации;

б) для передачи данных на СД нажать кнопку "На СД". При успешной передаче отобразится соответствующее сообщение;

в) для отмены передачи данных нажать кнопку "Назад".

4.3.6.5 При наличии СУД “Сектор-М” список графиков формируется на СУД “Сектор-М”. В программном модуле “Администратор” возможен только просмотр полученного списка графиков. Получение списка графиков в соответствии с 4.7.1.

4.3.7 Список зон / точек доступа

4.3.7.1 В главном меню выбрать пункт "Абоненты", в нем - подпункт "Список зон / точек доступа", отобразится окно "Список зон / точек доступа" (рисунок 4.15).
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Рисунок 4.15

Окно имеет две закладки: "По зонам" и "По точкам доступа".

На закладке "По зонам" (рисунок 4.15) отображается иерархический список всех сконфигурированных в системе зон. На закладке "По точкам доступа" (рисунок 4.16) отображается список всех сконфигурированных в системе точек доступа или только тех, которые относятся к выделенным зонам на закладке "По зонам" при выбранной опции "Отбор".
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Рисунок 4.16

В списке зон доступно редактирование номера зоны и наименования зоны, а в списке точек доступа – наименования точки и количества ответственных по правилу комиссионного доступа.

Для редактирования:

а) выбрать закладку "По зонам" или "По точкам доступа";

б) выбрать зону или точку доступа, установив маркер в соответствующую строку;

в) нажать кнопку "Изменить" или нажать на клавиатуре клавишу <Enter> (в окне отобразятся кнопки "Отмена" и "Сохранить"). Ввести номер или название зоны для зоны, наименование точки доступа или количество ответственных по правилу комиссионного доступа для  точки доступа и нажать кнопку "Сохранить" или повторно нажать клавишу <Enter>;

4.3.7.2 Поиск в списке зон осуществляется путем набора наименования зоны в строке поиска, расположенной под иерархическим списком зон. Сортировка и поиск в списке точек доступа осуществляются аналогично сортировке и поиску в списке абонентов (поля "Номер", "Наименование" и "Правило 1...6").

4.3.8 Список допущенных абонентов

4.3.8.1 Для редактирования данных:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю - пункт "Список зон / точек доступа", отобразится окно "Список зон / точек доступа" (рисунок 4.15). Просмотр допущенных абонентов может осуществляться как из списка зон на закладке "По зонам", так и из списка точек доступа на закладке "По точкам доступа". Выбрать на закладке "По зонам" зону или при помощи клавиши <Ctrl> на клавиатуре несколько зон, для которых будет осуществляться просмотр допущенных абонентов. На вкладке "По точкам доступа" выбрать точку доступа или при помощи клавиши <Ctrl> на клавиатуре выбрать несколько точек доступа, для которых будет осуществляться просмотр допущенных абонентов;

б) нажать кнопку "Допущенные", отобразится окно "Список допущенных абонентов" (рисунок 4.17);
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Рисунок 4.17

Окно имеет три поля: "Список зон", "Список точек доступа", "Список допущенных и ответственных абонентов".

В полях "Список точек доступа", "Список допущенных и ответственных абонентов" возможна сортировка соответствующего списка путем щелчка левой кнопкой мыши на заголовке столбца, а также поиск по любому полю путем ввода значения поиска в соответствующем поле поиска. Также возможно выделение нескольких записей в любом поле при помощи клавиши <Сtrl> на клавиатуре, а также выделение всех записей в списке путем нажатия кнопки "Выделить все".

Если вызов окна "Список допущенных и ответственных абонентов" (рисунок 4.17) произведен из списка зон, то в поле "Список зон" отображается соответственно список выбранных зон, а в поле "Список точек доступа" – список точек доступа, относящихся к выбранной или выбранным при помощи клавиши <Ctrl> зонам.

Если вызов окна "Список допущенных и ответственных абонентов" (рисунок 4.17) произведен из списка точек доступа, то в поле "Список точек доступа" отображается соответственно список выбранных точек доступа, а в поле "Список зон доступа" – список зон, относящихся к выбранной или выбранным при помощи клавиши <Ctrl> точкам  доступа. При этом выбор зоны в поле "Список зон доступа" запрещен.

В поле "Список допущенных абонентов" отображается список абонентов, имеющих право прохода через одну или несколько выделенных при помощи клавиши <Ctrl> на клавиатуре точек доступа в списке  точек доступа. Если абонент является ответственным для данной точки доступа, то в поле "Ответственный" данного абонента присутствует значение "Да", иначе – значение "Нет".  Возможна фильтрация списка допущенных для отображения только списка ответственных путем нажатия кнопки "Ответственные". После нажатия кнопка "Ответственные" становится "утопленной", что является признаком включения фильтра по ответственным. При повторном нажатии на эту кнопку она принимает нормальное положение,  что является признаком отсутствия фильтра по ответственным;

в) для добавления абоненту разрешения прохода через выбранную или выбранные точки доступа нажать кнопку " Добавить", на экране отобразится окно "Выбор абонента" (рисунок 4.8) для выбора абонента из списка;

г) выбрать абонента или нескольких абонентов из списка (имеется возможность поиска абонента по коду пропуска или фамилии) и нажать кнопку "Да". В поле "Список допущенных абонентов" будут добавлены выбранные абоненты, если была включена фильтрация по ответственным, то добавляемые допущенные абоненты будут назначены одновременно и ответственными. При этом осуществляется контроль непревышения количеством ответственных для одной точки доступа максимально допустимого количества ответственных для одной точки доступа, а также контроль назначения для текущей точки доступа правила комиссионного доступа;

д) для удаления абонента или нескольких абонентов из списка допущенных для одной или нескольких точек доступа, выделенных в поле "Список точек доступа", нажать кнопку "Удалить". Выбранные абоненты будут удалены из списка допущенных;

е) для назначения допущенного абонента дополнительно и ответственным для выбранной точки доступа или снятия с данного допущенного 

абонента категории "Ответственный" необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на нужном абоненте или нажать клавишу <Пробел> в тот момент, когда выделен нужный абонент. При этом значение поля "Ответственный" изменится  на противоположное;

ж) в окне "Список допущенных абонентов" (рисунок 4.17)  предусмотрена проверка корректности назначенных точек доступа или зон абоненту. Проверка корректности заключается в проверке достижимости назначенных точек или зон из неконтролируемой зоны и предназначена для исключения ситуации ошибочного назначения оператором абоненту точек доступа или зон, которых невозможно достигнуть из неконтролируемой зоны. Для проверки корректности нажать кнопку "Проверка корректности". В случае корректности назначения всех точек доступа и зон будет выдано сообщение "Все зоны достижимы". В случае невозможности достигнуть какой-либо зоны из неконтролируемой зоны будет выдано соответствующее сообщение.

Примечание – Информация об ответственных абонентах и их количестве, а также назначение вновь добавляемого допущенного абонента одновременно и ответственным доступны только в случае выделения в списке точек доступа одной точки доступа.
4.3.9 Список операторов

4.3.9.1 Ввод данных может осуществлять только оператор с установленной опцией "Редактирование" для списка операторов.

4.3.9.2 Для ввода данных:

а)  на оператора системы СУДОС "Цирконий-С2000":

1) в главном меню выбрать пункт "Администратор", в отобразившемся подменю - пункт  "Список операторов", отобразится окно "Список операторов" (рисунок 4.18);

2) выбрать  вкладку " СУДОС Цирконий-С2000";
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Рисунок 4.18

3)  нажать кнопку "Добавить", отобразится окно "Выберите нового оператора" (рисунок 4.19);
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Рисунок 4.19

4) выбрать оператора из списка абонентов (имеется  возможность поиска по коду пропуска и фамилии);

5) нажать кнопку "ДА", отобразится окно "Пароль и полномочия" (рисунок 4.20);
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Рисунок 4.20

6) ввести пароль в поле "Пароль" (ввод пароля отображается символами "(");

7) повторно ввести пароль в поле "Подтверждение" (ввод пароля отображается символами "(");

8) назначить шаблон полномочий оператора: "Администратор", "Системный оператор" или "Дежурный оператор". Для каждого шаблона полномочий будут установлены доступные действия. Каждому оператору может быть присвоен или запрещен доступ на определенные рабочие места системы путем их отметки (снятия отметки) в списке ПЭВМ;

9) при нажатии на кнопку "Очистить" запрещаются все доступные действия;

10) при нажатии  кнопки "Да" пароль и разрешенные действия оператора будут присвоены этому оператору и вступят в силу в следующем сеансе его работы;

11) при нажатии кнопки "Просмотр"  отображается  пароль данного оператора. При повторном нажатии на эту кнопку отображение пароля становится невидимым.

б)  на оператора  УПД:

1) в главном меню выбрать пункт "Администратор", в отобразившемся подменю - пункт  "Список операторов", отобразится окно "Список операторов" (рисунок 4.21);
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Рисунок 4.21

2) выбрать  вкладку " УПД" ;

3)  нажать кнопку "Добавить", отобразится окно "Выберите нового оператора" (рисунок 4.20);

4) выбрать оператора из списка абонентов (имеется  возможность поиска по коду пропуска и фамилии);

5) нажать кнопку "ДА", выбранный оператор отображается в окне "Список операторов" (рисунок  4.21):

6) нажать   кнопку  "Точки доступа"  отобразится   окно   (рисунок 4.22)
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Рисунок 4.22

7) нажать кнопку "Добавить выбранные" или "Добавить все", в правом окне  отобразятся  точки доступа, назначенные оператору УПД;

8) при нажатии кнопки "Удалить выбранные" или "Удалить все",  точки доступа, назначенные оператору будут удалены.

9) нажать кнопку "Закрыть".

4.3.9.3 Для изменения данных в списке операторов необходимо отредактировать данные в списке абонентов. В списке операторов можно только удалить и изменить пароль и права оператора.

4.3.9.4 Для просмотра или смены пароля и прав оператора:

а) установить маркер на строке с данными оператора, которые необходимо просмотреть или сменить;

б) нажать кнопку "Пароль", отображается окно "Пароль и полномочия" (рисунок 4.20), порядок действий в нем - как при назначении нового оператора (4.3.9.2   перечисление а  перечисления 6 – 11).

4.3.9.5 Для удаления оператора из списка операторов нажать кнопку "Удалить".  При этом выдается соответствующее предупреждение.

Примечание – Важно, чтобы в списке операторов был хотя бы один оператор с правами редактирования прав других операторов. Программа следит за этим и в случае попытки удаления такого оператора запрещает удаление. Однако, возможно запретить такому последнему оператору редактирование прав других операторов (единственный случай, когда это возможно - если такой последний оператор запрещает права сам себе). В этом случае блокируется завершение работы программы или сеанса, пока права редактирования прав других операторов не будут установлены хотя бы у одного из операторов.

4.3.9.6 Сортировка и поиск данных на оператора осуществляется аналогично сортировке и поиску в списке абонентов (4.3.2.4, 4.3.2.5) (поля поиска и сортировки "Пропуск", "Фамилия",  и "Таб. номер").

4.3.9.7 Для пересылки на СД введенных, отредактированных или удаленных данных:

а) нажать кнопку "Пересылка", отобразятся кнопки "Назад" и "На СД", а в списке останутся только записи, измененные или добавленные с момента последней синхронизации;

б) для передачи данных на СД нажать кнопку "На СД". При успешной передаче отобразится соответствующее сообщение;

в) для отмены передачи данных нажать кнопку "Назад".

4.3.10 Список операторов терминала

4.3.10.1 Для редактирования данных:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю - пункт "Список зон доступа", отобразится окно  "Список зон доступа" (рисунок 4.15);

б) для подготовки списка операторов терминала нажать кнопку "Терминал" на закладке "По зонам". Вместо кнопки "Терминал" отобразятся кнопки "Просмотр" и "Удаление".

Кнопка "Удаление" предназначена для удаления данных списка операторов терминала для данной зоны.

Кнопка "Просмотр" предназначена для просмотра и редактирования данных в списке операторов терминала для данной зоны;

в) нажать кнопку "Просмотр", на экране отобразится окно "Терминал: Пользователи для <наименование зоны>:<количество операторов>" (рисунок 4.23);
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Рисунок 4.23

В окне на вкладке "Пользователи" представлен список абонентов, которые являются пользователями терминала данной зоны. Кнопки "Добавить" и "Удалить" предназначены для добавления и удаления операторов с категорией "пользователь" для терминала данной зоны.

 г) нажать кнопку "Добавить" на вкладке "Пользователи", отобразится окно "Выбор абонента" (Рисунок 4.8), в котором имеется  возможность выбора абонента из всего списка абонентов;

д) выбрать абонента из списка (имеется возможность поиска по полю "Пропуск", "Фамилия") и нажать кнопку "Да". Выбранный абонент отобразится в списке пользователей терминала данной зоны.

4.3.10.2 В  окне  "Терминал:  Пользователи  для <наименование зоны >" имеется возможность установки следующих опций:

а) набор кода при вскрытии;

б) комиссионное вскрытие. При установке опции отображается символ "[image: image58.png]


". Если опция не установлена, то отображается символ "[image: image59.png]X HET



".

4.3.10.3 Для удобства работы с операторами терминала  предусмотрена возможность просмотра всех категорий операторов терминала путем переключения на вкладку "Все остальные", отобразится окно "Терминал: Операторы ВСЕХ терминалов" (рисунок 4.24).
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Рисунок 4.24

В окне на вкладке "Все остальные" представлен список абонентов, которые являются операторами всех терминалов. Категория операторов ("Старший смены", "Сотрудник СБ " и "Техперсонал") отображается на нижней панели окна. После изменения категории нажать кнопку "Сохранить".

Примечания

1 Категория "Старший смены" является наивысшей. При ее назначении у оператора снимаются все остальные категории и он удаляется из списка операторов всех терминалов, о чем выдается соответствующее предупреждение. При назначении абонента оператором какого-либо терминала с него снимается категория "Старший смены", о чем выдается соответствующее предупреждение.

2 Просмотр и изменение категории оператора терминала возможны также в личной карточке абонента, при  этом, если абонент является пользователем терминала какой-либо зоны или зон, в личной карточке  отображается эта зона или зоны.

3 При выборе закладки "Все остальные" производится просмотр и редактирование абонентов всех терминалов, а при выборе вкладки "Пользователи" производится просмотр пользователей терминала только данной зоны.

4.3.11 Список утерянных пропусков

4.3.11.1 Список утерянных пропусков готовится администратором системы, после чего передается на сервер доступа. Все действия по ведению данного списка реализуются с помощью окна «Список утерянных пропусков». Для вызова данного окна необходимо выбрать пункт меню «Абоненты» подменю «Список утерянных пропусков». Данное окно содержит список номеров утерянных пропусков и кнопки управления «Добавить», «Удалить», «Изменить», «Закрыть»

4.3.11.2 Для добавления нового номера пропуска в список утерянных пропусков необходимо:

а) вызвать окно «Список утерянных пропусков»;

б) нажать кнопку «Добавить»;

в) в появившейся строке редактирования ввести новый номер пропуска, после чего нажать клавишу «Enter».

Примечание - Программа отслеживает номера пропусков и не позволяет вводить номер пропуска, который уже существует в данном списке.

4.3.11.3 Для удаления номера пропуска из списка необходимо:

а) вызвать окно «Список утерянных пропусков»;

б) установить маркер списка на номер пропуска, который должен быть удален;

в) нажать кнопку «Удалить»;

г) подтвердить удаление пропуска после выдачи соответствующего сообщения.

4.3.11.4  Для изменения номера пропуска необходимо:

а) вызвать окно «Список утерянных пропусков»;

б) установить маркер списка на номер пропуска, который должен быть изменен;

б) нажать кнопку «Изменить»;

в) в появившейся строке редактирования ввести новый номер пропуска, после чего нажать клавишу «Enter».

4.3.11.5  Для завершения работы с окном «Список утерянных пропусков» необходимо нажать кнопку «Закрыть».

4.4 Настройка контекста

4.4.1 Параметры обмена информацией с СУД "Сектор-М"

4.4.1.1 Для настройки:

а) в главном меню выбрать пункт "Администратор", в выпадающем подменю - пункт "Контекст", отобразится окно "Контекст" (рисунок 4.25);
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Рисунок 4.25

б) выбрать вкладку "Сектор-М";

в) выбрать вкладку "Подключение" (рисунок 4.26) из списка директорию обмена с системой "Сектор-М”. Эта директория необходима для обмена таблицами абонентов, графиков и смен между  СУД “Сектор-М” и “Цирконий-С2000”. На этой вкладке указаны параметры подключения  к серверу базы данных "Сектор-М";
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Рисунок 4.26

г) при выборе вкладки "Варианты" (рисунок  4.27) указать параметры приема и передачи сообщений СКУД "Сектор-М";
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Рисунок  4.27

д) для сохранения введенных данных - нажать кнопку "Сохранить".

4.4.3 Настройка дополнительных параметров

а) в главном меню выбрать пункт "Администратор", в выпадающем подменю - пункт "Контекст", отобразится окно "Контекст" (рисунок 4.25);

б) на вкладке "Настройка" ввести, при необходимости, следующие ограничения:

1) минимальный срок хранения сообщений в архиве (сообщения должны храниться не меньше  указанного  времени);

2) предупреждение о сообщениях, хранящихся более  (по истечении этого срока будет выдаваться сообщение о возможном удалении записей из архива сообщений);

3) максимальное количество пользователей терминала;

4) максимальное количество старших смен терминалов;

5) максимальное количество сотрудников службы безопасности и техперсонала терминалов;

6) максимальное количество шаблонов абонентов;

7) максимальное количество ответственных для точки доступа;

8) задавать вес абоненту;

в) на вкладке "Настройка" в разделе "Дополнительно" нажать кнопку "Печать" для настройки параметров печати. Будет вызван стандартный диалог "Windows" настройки принтера и параметров печати.

Примечание – Настройка осуществляется исходя, из конкретных условий.
4.5 Установка (коррекция) системной даты и времени

4.5.1 В главном меню выбрать пункт "Администратор", в выпадающем подменю пункт "Время" – будет выполнена команда операционной системы, устанавливающая время на файл-сервере в соответствии со временем на центральном сервере доступа. 

Установка системной даты и времени производится после конфигурирования системы.

Коррекция   системной даты и времени производится в случае расхождения времени на ПЭВМ “Файл-сервер” и центральном сервере доступа.

4.6 Поиск местонахождения абонентов

4.6.1 Для поиска:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", в выпадающем подменю – пункт "Местонахождение", отобразится окно "Местонахождение абонентов" (рисунок 4.28);
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Рисунок 4.28

б) поиск и сортировка местонахождения абонента осуществляются аналогично поиску в списке абонентов (поля поиска "Наименование зоны", "Пропуск", "Фамилия");

в) информация в окне "Местонахождение абонентов" автоматически  формируется на основании архива сообщений. Для получения  текущего местонахождения абонентов необходимо обновление архива сообщений (4.8.2).

4.7 Ввод параметров обмена информацией с СД

4.7.1 Для ввода данных:

а) в главном меню выбрать пункт "Администратор", в выпадающем подменю -  пункт "Синхронизация", отобразится окно "Синхронизация" (рисунок 4.29);
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Рисунок 4.29

б) отметить в списке категорий данные для синхронизации:

1) "Абоненты (с фотографиями)";

2) "Подразделения";

3) "Должности";

4) "Графики";

5) "Смены";

6) "Операторы";

7) "Ответственные";

8) "Терминалы";

9) "Причины тревог";

10) "Список утерянных пропусков";

11) "Описание аппаратуры";

в) отметить, при необходимости, синхронизацию только изменений в информации указанных категорий (кроме пункта "Описание аппаратуры");

г) в поле "Станции" выбрать серверы доступа, с которыми надо проводить синхронизацию (только для пункта "Описание аппаратуры");

д) для синхронизации отмеченных  данных нажать кнопку "Синхронизировать" – синхронизация выбранных данных будет проведена со всеми серверами доступа, а данных по аппаратуре – с указанными серверами доступа;

е) для того, чтобы получить из системы  "Сектор-М" или передать на нее список абонентов, список графиков работы и список рабочих смен – нажать соответственно кнопки "Абоненты", "Графики" или "Смены" в поле "Сектор-М". Соответствующие списки будут получены из системы "Сектор-М".  Процесс копирования списков может занять продолжительное время, на экране в течение этого времени будет выдаваться сообщение "Идет обмен с системой "Сектор-М".

4.8 Архив сообщений

4.8.1 Для просмотра:

а) в главном меню выбрать пункт "Сообщения", подменю "Архив", затем  - пункт "Просмотр", отобразится окно "Архив сообщений" (рисунок 4.30);
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Рисунок 4.30

б) в окне отображаются:

1) количество сообщений в архиве (справа от наименования окна);

2) обозначение ПЭВМ, с которой пришло сообщение;

3) номер контроллера, с которого пришло сообщение;

4) собственно сообщение. В сообщениях, связанных с действиями абонентов, отображается код пропуска;

5) время и дата поступления сообщения;

6) кнопка  
[image: image67.png]


  предназначена для обновления содержания окна;

7) в верхней части экрана расположены кнопки (слева направо):

– "Получить архив с ЦСД" –  обновление архива;

– "Настройка" (доступна при выборе опции "Выборочно") – настройка параметров фильтра;

– "Печать" – вывод информации из окна на печать;

– "Просмотр" - предварительный просмотр информации перед выводом на печать;

– "Закрыть" – закрытие окна;

в) сообщения можно отфильтровать:

1) за определенный период, причем для начальной даты можно определить начальное время, а для конечной даты время окончания фильтрации, кроме того, можно задать интервал времени для каждой даты внутри интервала дат;

2) с помощью фильтра по типу сообщения, коду пропуска или фамилии (для действий абонентов), по ПЭВМ, по контроллерам, техническим средствам и зонам, по действиям операторов;

г) для отображения всех сообщений за определенный период отметить и ввести в поля фильтра "Период" и "Внутри периода" требуемые параметры;

д) для сортировки с помощью поля "Фильтр":

1) выбрать опцию "Выборочно";

2) нажать кнопку "Настройка", отобразится окно "Настройка параметров фильтра" (рисунок 4.31);
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Рисунок 4.31

3) выбрать и (или) ввести параметры фильтра;

4) нажать кнопку "Применить", в окне "Архив сообщений" будут отображены только сообщения, удовлетворяющие выбранным параметрам фильтра за требуемый период времени (если был установлен) или все, имеющиеся в архиве;

е) при нажатии кнопки "По умолчанию" будут отображены сообщения, удовлетворяющие выбранным по умолчанию параметрам (отмечены символом "√") фильтра.

4.8.2 Обновление архива

4.8.2.1 Для приведения в соответствие архива сообщений на ФС с архивом на ЦСД необходимо в окне "Архив сообщений":

а) нажать кнопку "Получить архив с ЦСД", на экране отобразится окно "Обновление архива" (рисунок 4.32);
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Рисунок 4.32

В окне необходимо выбрать начальную и конечную даты периода, за который производится обновление архива сообщений, и нажать кнопку "Обновить". Будет сформирован и отправлен на ЦСД в модуль "Оператор" запрос на выдачу архива за указанный период, после чего программа ожидает ответа. При получении ответа на экране отобразится окно, в котором показывается динамика обновления архива за конкретную дату. Имеется возможность прервать процесс обновления, прервать процесс обновления по всем запросам и перевести процесс обновления в фоновый режим;

б) после обновления архив и информация о местонахождении абонентов на ФС становятся идентичными данным на ЦСД.

4.8.3 Удаление записей из архива

4.8.3.1 В архиве за определенный промежуток времени может скопиться большое количество записей, что может привести к замедлению работы с архивом.

4.8.3.2 Для удаления записей, в которых нет непосредственной необходимости, необходимо:

а)  в главном меню выбрать пункт "Сообщения, в появившемся подменю – пункт "Архив",  затем  - пункт  "Удаление"; на экране отобразится окно "Очистка архива" (рисунок 4.33);

[image: image70.png]X o





Рисунок 4.33

б) выбрать начальную и конечную даты периода, за который производится удаление;

в) нажать кнопку "Удалить"  – записи за указанный период будут удалены.

Примечания

1 Минимальный срок хранения записей в архиве сообщений определяется в  контексте в закладке "Настройка".

2 В контексте в закладке "Настройка" определяется срок хранения записей в архиве. При закрытии окна архива, если имеются записи превышающие этот срок, выдается сообщение о возможности удаления этих записей.
4.8.4 Восстановление и хранение информации из архива сообщений

4.8.4.1 Для восстановления удаленной информации из архива сообщений, а также ее долговременного хранения на съемных носителях предназначены процедуры восстановления и создания месячных копий архива.

4.8.4.1 Для восстановления удаленной информации  необходимо:

а)  в главном меню выбрать пункт "Сообщения, в появившемся подменю – пункт "Архив",  затем  - пункт  "Восстановление"; на экране отобразится окно  (рисунок 4.33);
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Рисунок 4.34

б)   для  выбора местонахождения архива  нажать кнопку 
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;   появится окно (рисунок 4.35);
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Рисунок 4.35

в) выбрать путь к директории, в которой находится копия (это может быть, в том числе, диск "CD – RW / СD-R") и нажать кнопку "Открыть";

г) для восстановления копии нажать кнопку "Восстановить", появится сообщение о восстановление архива.

4.8.4.2 Для создания копии архива  необходимо:

а)  в главном меню выбрать пункт "Сообщения, в появившемся подменю – пункт "Архив",  затем  - пункт  "Копирование"; на экране отобразится окно  (рисунок 4.36);
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Рисунок 4.36

б) выбрать временной  интервал, за который будет создана копия архива;

в) в поле "Путь к копии архива" нажать кнопку 
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 , затем указать путь и имя файла архива , появится окно (рисунок 4.37);
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Рисунок 4.37
в) после выбора пути и ввода имени файла нажать кнопку "Открыть";

г) для удаления записей из архива установить опцию "Удалять записи из архива";

д) для создания копии нажать кнопку "Создать копию". При успешном создании копии появится соответствующее сообщение.

Примечание  - Для работы копирования и восстановления архива необходимо выполнить следующие настройки:

а) папка, в которой будет создаваться копия архива, должна быть открыта на локальной машине на полный доступ;

б) на файл-сервере в свойствах MSSQL-сервера на вкладке "Security" перезапустить MSSQLServer service под учетной записью пользователя, который является членом локальной группы  "Администраторы".  Соответственно на машине-клиенте должна существовать учетная запись  данного пользователя. 
4.9 Список возможных (типовых) причин тревог

4.9.1 Список возможных (типовых) причин тревог обеспечивает оператору сервера доступа возможность установить причину возникновения тревожной ситуации. Данный список подготавливается администратором системы и передается на сервер доступа, после чего отображается оператору сервера доступа при возникновении тревоги.
4.9.2 Для работы со списком причин тревожных сообщений предназначено окно «Список причин тревожных сообщений». Вызов данного окна осуществляется путем выбора пункта главного меню «Сообщения» и подменю «Причины тревог».

4.9.3 Для добавления новой причины тревожного сообщения необходимо:

а) нажать кнопку «Добавить», расположенную в нижнем левом углу окна;

б) в появившейся строке редактирования, созданной в списке причин тревожных сообщений, необходимо ввести наименование новой причины и нажать клавишу "Enter"

4.9.4 Для удаления причины тревожного сообщения из списка необходимо:

а) установить маркер на наименование причины, которая должна быть удалена;

б) нажать кнопку "Удалить"

4.9.5 Для редактирования наименования причины тревожного сообщения в списке необходимо:

а) установить маркер на наименование причины, которая должна быть отредактирована;

б) нажать кнопку "Изменить"

в) в появившейся строке редактирования, созданной в списке причин тревожных сообщений, необходимо ввести новое наименование причины или отредактировать ее, после чего нажать клавишу "Enter"

4.9.6 Закрыть окно списка причин тревог путем нажатия клавиши "Закрыть", расположенной в нижнем правом углу окна.

4.10 Количество тревог по СД

4.10.1 Окно "Количество тревог СД" содержит информацию о всех тревогах по каждому серверу доступа за определенный период времени. Для вызова данного окна необходимо выбрать пункт меню "Сообщения" подменю "Количество тревог".

4.10.2 Окно "Количество тревог СД" содержит список, расположенный в верхней части окна, который состоит из  столбцов "Наименование сервера доступа", "Количество тревог".
4.10.3 Интервал времени, для которого рассчитывается количество тревог по каждому серверу доступа, задается путем установки соответствующих значений в строке редактирования даты и времени .

4.10.4 Для завершения работы с данным окном необходимо нажать на кнопку «Закрыть».

4.11 Копирование и восстановление информации

4.11.1 Копирование и восстановление информации предназначено для создания архивной копии базы данных и её восстановления в случае сбоя. Данные процедуры выполняются средствами "MS SQL Server 2000", расположенными на ФС системы.
4.12 Вывод информации на печатающее устройство

4.12.1 На печатающее устройство выводится следующая информация:

а) список абонентов, в том числе и личные карточки;

б) список операторов;

в) архив сообщений;

г) список зон.

4.12.2 Для вывода информации на печатающее устройство используется кнопка "Печать" в соответствующих окнах.

4.12.3 Для вывода информации на печатающее устройство:

а) подготовить информацию, для этого:

1) выбрать соответствующее окно;

2) отсортировать или отфильтровать, при необходимости, информацию;

б) установить параметры для управления печатающим устройством, если они не были установлены в "Windows NT" или в меню "Администратор" (подменю "Контекст", вкладка "Настройка"). Подготовить печатающее устройство;

в) нажать кнопку "Печать", подготовленная информация будет выводиться на печатающее устройство постранично;

г) для предварительного просмотра подготовленной к печати информации нажать кнопку "Печать" правой кнопкой "мыши" – отобразится окно "Предварительный просмотр".

4.13 Список абонентов УПД

4.13.1 Для просмотра информации по абонентам, получившим временный доступ с помощью блока УПД необходимо:

а) в главном меню выбрать пункт "Абоненты", подменю "Список абонентов УПД", отобразится окно (рисунок 4.36);
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Рисунок 4.36

б) кнопки "Обновить" и "Удалить" предназначены для обновления и удаления информации;

в) поиск информации в списке абонентов можно осуществить с помощью фильтра. Для этого установить опцию "выбрать" и нажать кнопку в поле "Фильтр", появится окно (рисунок 4.37);

г) для поиска отметить вид информации ("Точка доступа", "Абонент", "Доступ") и заполнить соответствующие поля:

1) для информации по точке доступа" – ее наименование;

2) для информации по абоненту – код пропуска, фамилию, имя, отчество;

3) для информации по доступу – начало его (дата и время) и завершение (дата и время);
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Рисунок 4.37

д) нажать кнопку "Применить", в окне (рисунок 4.36) будет выделена необходимая информация.

Перечень принятых сокращений

АРМИП
- автоматизированное рабочее место изготовления пропусков

БСН


-  блок сигнализации и набора

ВУ


- внешнее устройство 

ЗУ


- запирающее устройство

МКУ


- многопортовое коммуникационное устройство

МЗУ


- механическое запирающее устройство

ПЭВМ

- персональная электронно-вычислительная машина

РМБП

- рабочее место бюро пропусков

СД


- сервер доступа 

СО


- средство обнаружения

СУД


- система управления доступом 

СБ


- служба безопасности

СТН


- система телевизионного наблюдения

УПД


- устройство программирования доступа

УПУ


- устройство преграждающее управляемое

ФС


- файл-сервер

ЦСД


- центральный сервер доступа

ЭД


- эксплуатационная документация

ЭМЗУ

- электромеханическое запирающее устройство
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