УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

_________Ю.А.Оленин

«____»___________2001 г.

Блок внешних реле

БВР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Лист утверждения

БЖАК.468367.003 РЭ-ЛУ

	Управляющий службой качества

____________И.Н.Космач

«___»___________2001г.


	
	Начальник НВК‑1
____________К.И.Шестаков

«___»___________2001г.



	Начальник ОМСиН

____________Ю.И.Казначей

«___»___________2001г.
	
	Проверил

____________В.М.Архипов

«___»___________2001г.

	Начальник проектного отделения

____________В.Б.Шохин

«___»___________2001г.
	
	Разработал

____________К.О.Хаев

«___»___________2001г.

	
	
	Нормоконтролер

____________Н.В.Безрукова

«___»___________2001г.


Утвержден

БЖАК.468367.003 РЭ-ЛУ 

Блок внешних реле

БВР
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЖАК.468367.003 РЭ

Содержание

1 Описание и работа изделия.......................………………..……………...….......4

1.1 Назначение изделия..................………………………..............………………….4

1.2 Технические характеристики.............……………………...........………………..5

1.3 Состав изделия........……………………………............................……………….6

1.4 Устройство и работа изделия.........……………………..............………………..6

1.5 Маркировка и пломбирование……………………...…………………………….10
1.6 Упаковка………………………………………………………..…………………….10
2 Использование по назначению..............…………………...........……………...11
2.1 Меры безопасности…………………………………………………………………11
2.2 Подготовка изделия к использованию..............………………...……………...11
2.3 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения…….…..14

3 Техническое обслуживание..........................……………..…………………......14

4 Транспортирование и хранение……………………………………………...…..14

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения блока внешних реле БВР БЖАК.468367.003 (далее по тексту - изделие) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также указания, необходимые пользователю для организации правильной эксплуатации и обслуживания изделия.

Установку, монтаж и техническое обслуживание изделия должны осуществлять специалисты, обученные правилам эксплуатации промышленных электроустановок с напряжением до 1000 В, с уровнем квалификации не ниже среднего электротехнического образования, прошедшие специальную подготовку в ИЦ НИКИРЭТ по правилам монтажа, установки и эксплуатации изделия.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1. Изделие предназначено для управления исполнительными устройствами при совместной работе с устройством отображения информации ФОКУС-СМ.

Изделие обеспечивает:

· управление 16 внешними устройствами путем замыкания контактов реле при фиксации сигналов срабатывания прибором ФОКУС-СМ:

· ретрансляцию сигналов обмена между ПЭВМ и прибором ФОКУС-СМ;

· индикацию наличия обмена информацией с прибором ФОКУС-СМ;

· индикацию наличия обмена информацией с ПЭВМ;

· звуковую сигнализацию нарушения канала связи с прибором ФОКУС-СМ;

· отключение звуковой сигнализации;

1.1.2. Обозначение изделия при заказе:

Изделие БВР БЖАК.468367.003 по БЖАК.468367.003 ТУ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1. Основные технические данные изделия приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

	Наименование параметра и характеристики
	Значение

	1 Диапазон рабочих температур, ОС
	5 – 40

	2 Влажность воздуха при 25 ОС, %, не более
	85

	3 Напряжение питания постоянного тока, В
	10,8 – 30

	4 Ток потребления, мА, не более

при Uпит = 10,8 В

при Uпит = 30 В
	200

70

	5 Количество подключаемых внешних устройств
	1 – 16

	6 Коммутируемое напряжение, В, не более
	50

	7 Допустимый ток через контакты реле, А, не более
	0,1

	8 Время наработки на отказ, ч
	10000

	9 Тип интерфейса последовательных каналов
	RS-232С

	10 Скорость обмена, бит/с
	1200

	11 Размеры, мм
	242х210х47

	12 Масса, кг, не более
	2


Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

	Золото

Серебро

Палладий


	---
	0,00000014 г

0,1134481 г 

0,03504 г


1.3 Состав изделия

1.3.1. Состав изделия приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	1 Блок внешних реле БВР
	БЖАК.468367.003
	1
	

	2 Жгут
	БЖАК.685621.018
	1
	

	3 Розетка DB-9F с кожухом DP-9C
	
	2
	

	4 Шуруп 1-4х30.0115
	ГОСТ 1144-80
	3
	

	5 Паспорт
	БЖАК.468367.003 ПС
	1
	

	6 Руководство по эксплуатации
	БЖАК.468367.003 РЭ
	1
	


1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1. Конструктивно изделие выполнено в виде отдельного функционально законченного блока и предназначено для эксплуатации внутри помещения.
1.4.2. В соответствии с рисунком 1.1 изделие состоит из следующих основных частей: основания поз. 5, платы поз. 2 и крышки поз. 1. Основным элементом конструкции изделия является основание поз. 5. На основании поз. 5 установлены:
· плата поз. 2;

· кнопка поз. 6 – для сброса звуковой сигнализации;

· скоба поз. 3 – для закрепления кабелей и проводов.

Крышка поз. 1 крепится к основанию поз. 5 четырьмя невыпадающими винтами поз. 4.
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Внешний вид платы представлен на рисунке 1.2.
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В соответствии с рисунком 1.2 на плате установлены:

· единичный индикатор поз. 1, предназначенный для контроля обмена информацией между изделием и прибором ФОКУС-СМ;

· микропереключатель поз. 2, предназначенный для выбора режима работы изделия;

· единичный индикатор поз. 3, предназначенный для контроля обмена информацией между изделием и ПЭВМ;

· клеммы WAGO поз. 4 – для подачи питающего напряжения на изделие;

· клеммы WAGO поз. 5 – для подключения внешних устройств;

· вилка DB-9М поз. 6 – для подключения к последовательному порту ПЭВМ 

· вилка DB-9М поз. 7 – для подключения жгута БЖАК.685621.018, соединяющего изделие и прибор ФОКУС-СМ.

1.4.3 После подачи питающего напряжения на изделии начинает светиться индикатор «Фокус‑СМ», что свидетельствует о готовности изделия к работе. Во время работы изделие постоянно получает от прибора ФОКУС‑СМ информацию о состоянии каналов охранной сигнализации. При какого-либо из каналов прибора ФОКУС‑СМ изделие замыкает контакты соответствующего реле (например, при срабатывании первого канала замыкаются контакты реле, выведенные на две клеммы с обозначением «1»).

1.4.4 Изделие функционирует в одном из двух режимов. В первом режиме контакты реле замыкаются на время 0,4 ‑ 0,5 с, во втором режиме – до нажатия на кнопку СБРОС.

1.4.5 Выбор режима работы осуществляется при помощи микропереключателя поз. 2 на плате процессора. Положение движков микропереключателя и соответствующие им режимы работы приведены в таблице 1.1.

Таблица 1

	Режим
	Положение движков микропереключателя

	Режим 1
	1‑OFF, 2‑OFF, 3‑OFF, 4‑OFF

	Режим 2
	1‑ON, 2‑OFF, 3‑OFF, 4‑OFF


1.4.6 При нарушении на время более 8 с обмена информацией с прибором ФОКУС‑СМ включается прерывистый звуковой сигнал, а индикатор «Фокус‑СМ» переходит в импульсный режим свечения.

1.4.7 Нажатие кнопки СБРОС отключает звуковой сигнал, индикатор «Фокус‑СМ» гаснет (в случае восстановления обмена информацией звуковой сигнал автоматически отключается, индикатор «Фокус‑СМ» переходит в постоянный режим свечения).

1.4.8 Если к изделию подключена ПЭВМ и осуществляется обмен информацией между изделием и ПЭВМ, то на изделии загорается индикатор «ПЭВМ».

1.4.9 При отсутствии обмена информацией в течение времени более 8 с между изделием и ПЭВМ индикатор «ПЭВМ» на изделии гаснет.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Изделие имеет маркировку обозначения, заводской номер и дату изготовления, нанесенные на табличку. Тара с вложенными в нее составными частями пломбируется с постановкой на пломбах клейм отдела технического контроля.

1.6 Упаковка

1.6.1 Составные части изделия упаковываются в деревянный ящик. При упаковывании используются полиэтиленовые чехлы. Пустоты в ящике заполняются картоном. В ящик вкладывается упаковочная ведомость с указанием составных частей и документов, подлежащих упаковке.

2 Использование по назначению

2.1. Меры безопасности

2.1.1 К монтажу, пусконаладке и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие специальное обучение, получившие практические навыки по его эксплуатации, имеющие квалификационную группу не ниже второй по правилам технической эксплуатации электроустановок и технике безопасности. При работе с изделием следует соблюдать правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

2.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.3 Для питания изделия допускается использовать источники питания, имеющие разделительный трансформатор, входная и выходная обмотки которого электрически не связаны и имеют между собой двойную или усиленную изоляцию.

2.1.4 По уровню индустриальных радиопомех изделие относится к классу технических средств, эксплуатируемых вне жилых зданий и не подключаемых к электросети жилых зданий.

2.2. Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Извлечь из упаковки изделие и три шурупа.

2.2.2 В соответствии с рисунком 1.1 отвернуть винты поз. 4 и снять крышку поз. 1.
2.2.3  В соответствии с рисунком 2.1 разметить на стене три отверстия и закрепить изделие.
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Рисунок 2.1 – Установка изделия.

2.2.4 Подключить изделие к прибору ФОКУС‑СМ жгутом БЖАК.685621.018, входящим в состав изделия, в соответствии с рисунком 2.2.
2.2.5 Подключить (при необходимости) изделие к ПЭВМ (компьютеру) через разъем «ПЭВМ» на изделии и СОМ – порт компьютера при помощи «нуль-модемного» кабеля в соответствии с рисунком 2.2. Схема электрическая принципиальная «нуль‑модемного» кабеля приведена на рисунке 2.3
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Рисунок 2.2 – Подключение изделия.


[image: image5.wmf]
XS1, XS2 - розетка DB – 9F c кожухом DP – 9C
Рисунок 2.3 – Схема электрическая принципиальная «нуль-модемного» кабеля.
Примечание – В случае необходимости отнесения изделия от прибора ФОКУС‑СМ на расстояние до 1 км их соединение осуществляется с использованием адаптера последовательного канала АПК‑01 ИБПУ.468351.001. Схема подключения приведена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Подключение изделия к прибору ФОКУС‑СМ с использованием адаптера АПК‑01.

2.2.6 В соответствии с рисунком 1.2 к клеммам поз. 4 подключить источник питания 11‑30 В, соблюдая полярность.

2.2.7 Провести монтаж кабелей внешних устройств к клеммам поз. 5.

2.2.8 Задать режим работы изделия при помощи микропереключателя поз. 2

2.2.9 В соответствии с рисунком 1.1 закрепить кабели скобой поз. 3.

2.2.10 Закрыть крышку поз. 1, завернуть четыре невыпадающих винта поз. 4.

2.2.11 Подать напряжение питания на прибор ФОКУС‑СМ.

2.2.12 Подать напряжение постоянного тока 11‑30 В на изделие. При этом должен засветиться индикатор «Фокус-СМ».

После выполнения указанных действий изделие готово к работе.
Перечень возможных неисправностей и способов их устранения.

2.3.1 Возможные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия, и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	Характер проявления неисправности
	Возможные причины
	Способы устранения

	1 Индикатор «Фокус‑СМ» светится в импульсном режиме, выдается звуковой сигнал.
	1 Разрыв или замыкание линии связи с прибором ФОКУС‑СМ

2 Неисправность прибора ФОКУС‑СМ
	1 Проверить линию связи с прибором ФОКУС‑СМ, обнаруженные неисправности устранить

2 Проверить работоспособность прибора ФОКУС‑СМ, обнаруженные неисправности устранить

	2 Отсутствует сигнал управления внешним устройством
	1 Отсутствует или плохой контакт в местах соединений линии связи внешнего устройства с изделием.
	Проверить линию связи от изделия до внешнего устройства, обнаруженные повреждения устранить.




3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации изделие не требует технического обслуживания.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделие допускается транспортировать закрытым транспортом всех видов (воздушным - в отапливаемых герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и влажности воздуха до 95 % при температуре 25 оС.
4.2 При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред.

4.3 После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 ч.
4.4 Изделие может храниться в течение 2 лет в отапливаемом помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности окружающей среды до 85 % при температуре 25 оС.

Примечание - При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ.


























































1 – индикатор единичный; 2 – микропереключатель; 3 – индикатор единичный;


4,5 – клеммы WAGO; 6,7 – вилка DB – 9M.





Рисунок 1.2 –Плата процессора





1 – крышка; 2 – плата ; 3 – скоба; 4 – винт; 5 – основание; 6 – кнопка.





Рисунок 1.1 – Изделие БВР.
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