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1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Прибор КОРАЛЛ-ДСМЕ БАКЖ.425143.003  представляет собой доплеровское однопозиционное средство обнаружения с регулируемыми размерами зоны обнаружения (ЗО).

Прибор предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемые помещения (квартиры, магазины, склады, гаражи и т.п.) и выдачи сигнала срабатывания  на пульт централизованного наблюдения или другое исполнительное устройство.

1.1.2 Прибор формирует сигнал срабатывания в виде размыкания цепи шлейфа сигнализации (ШС) на время (3,5±1,5) с при: 

· обнаружении нарушителя;
· подаче сигнала "дистанционный контроль".
При отключении напряжения питания сигнал срабатывания выдается непрерывно.

Сигнал срабатывания формируется оптоэлектронным реле и сопровождается свечением индикатора на лицевой стороне прибора.

1.1.3 Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения нарушителя от 0,1 до 8 м/с.

1.1.4 Дистанционный контроль (ДК) работоспособности прибора проводится подачей напряжения питания в цепь ДК. 

Входное сопротивление прибора по цепи ДК не менее 4 кОм.

1.1.5 Работоспособность прибора сохраняется при напряжении питания в диапазоне от 10,2 до 30,0 В и коэффициенте пульсаций до 2 %.

1.1.6 Условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С;
· относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 25 °С.

1.1.7 Возможна выдача прибором сигнала срабатывания при движении в зоне обнаружения мелких животных и птиц, что не является признаком его неисправности.

1.2 Технические данные

Наименование
Значение

Максимальные размеры ЗО, м, не менее:

· длина;
· ширина в горизонтальной плоскости;
· ширина в вертикальной плоскости
20

3

4

Параметры сигнала ДК:

 - напряжение постоянного тока, В;

 - ток потребления по цепи ДК, мА, не более;

 - длительность,  с, не менее
от 10,2 до 30.0

5

0,45

Ток потребления,  мА, не более
25

Время готовности, с, не более:

· после включения питания;

· после окончания сигнала срабатывания
60

15

Параметры сигнала, коммутируемого по цепи ШС:

- ток, постоянный или переменный, мА, не более;

- амплитудное напряжение, В, не более
100

200

Рабочая частота, ГГц
9,375

Габаритные размеры прибора, мм, не более
160х80х95

Масса прибора, кг, не более
0,5

1.3 Комплектность

Обозначение
Наименование
Кол.
Зав.№

БАКЖ.425143.003
Прибор КОРАЛЛ-ДСМЕ
1



Шуруп 3-4x30 или шуруп 3-4x35
2
-


Упаковка
1
-

БАКЖ.425143.003 ПС-Р
Паспорт
1
-

2 Подготовка к работе и порядок работы

2.1 При выборе места установки необходимо учитывать следующие условия:

· прибор действует через деревянные, тонкие гипсолитовые перегородки и т.п. материалы;
· за крупными металлическими предметами (шкаф, сейф) возможно образование мертвых зон;
· прибор обладает некоторой чувствительностью со стороны задней крышки корпуса;
· в 30 прибора не должны находиться движущиеся металлические предметы (колеблющиеся жалюзи, вращающиеся вентиляторы), а также работающие электролюминесцентные светильники;

· рекомендуемая высота установки прибора 1,5..,2.5 м.

2.2 Снять планку с колодки поворотного устройства (см. рисунок 2.1) и закрепить ее шурупами (из комплекта прибора) в выбранном месте на стене помещения. Пазы планки расположить вертикально.

2.3 Подготовить соединительные линии и разделать её концы, на длине  ( 10 мм.
2.4 Подключить соединительные линии к контактам колодки в соответствии с рисунком 2.2.
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Рисунок 2.1 – Прибор КОРАЛЛ-ДСМЕ


[image: image3.png]OTBEPCTUE NOACTPOECYHOIo pesnuctopa

3

oo

12345?

DL

Al
ZK_UC LIC__+WiT OBl
KOPATTFIICH
Ne





Рисунок 2.2 – Схема подключения прибора КОРАЛЛ–ДСМЕ

2.5 Установить прибор, вставив колодку поворотного устройства в пазы установленной на стене планки. Перед установкой предварительно сориентировать прибор в нужном направлении, ослабляя на время регулировки винты поз. 3 (см. рисунок 2.1).

2.6 Подать питание на прибор и установить необходимые размеру ЗО. Регулировка размеров ЗО производится вращением подстроечного резистора через отверстие а корпусе прибора (уменьшению размеров ЗО соответствует вращение против часовой стрелки). Форма ЗО прибора при различных положениях оси подстроечного резистора приведена на рисунке 2.3.  Контроль срабатывания можно осуществлять по загоранию светодиода на лицевой стороне прибора при перемещении человека в охраняемой зоне.

2.7 Закрепить соединительные линии.
2.8 Для исключения несанкционированного доступа к подстроечному резистору прибора потребителю рекомендуется его опломбировать, для чего в чашку на корпусе прибора вставить прокладку из любой плотной бумаги, затем заложить пломбировочную массу и поставить клеймо потребителя.
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Рисунок 2.3 – Форма ЗО прибора КОРАЛЛ-ДСМЕ

3 Возможные неисправности и способы их устранения 

Наименование неисправности, внешнее проявление
Вероятная причина
Метод устранения

1. Прибор не устанавливается в дежурный режим. Светодиод на лицевой стороне прибора при включении источника питания не загорается.
Обрыв соединительных линий.
Проконтролировать напряжение на контактах 5, 6 колодки прибора. При его отсутствии проверить целостность соединительных линий и полярность подключения источника питания. Устранить недостатки.

2. Прибор не устанавливается в дежурный режим. Светодиод на лицевой стороне прибора не гаснет по истечении 1 мин после включения источника питания.
Наличие в ЗО прибора перемещающихся предметов, близко расположенных включенных электролюминесцентных светильников.
Отрегулировать размеры ЗО, ее ориентацию.

Выключить электролюминесцентные светильники.

3. Отсутствие срабатываний при перемещении человека в охраняемой зоне.
Установленные размеры ЗО меньше требуемых.
Отрегулировать размеры ЗО.

4. Ложные срабатывания прибора.
Наличие в 30 прибора перемещающихся предметов, близкорасположенных включенных электролюминесцентных светильников.
Отрегулировать размеры 30 , ее ориентацию.

Выключить электролюминесцентные светильники.

4 Свидетельство о приемке 

4.1 Прибор КОРАЛЛ-ДСМЕ БАКЖ.425143.003 заводской N_________ изготовлен и принят в соответствии действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК     __________________

                                        (подпись)

                              __________________

                                 (год, месяц, число)

Прибор разработан и произведен в НИКИРЭТ.                                                      

Россия, 442965, г. Заречный Пензенской области,

Пр. Мира к.1, НИКИРЭТ.

Тел.:   (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office @ nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

5  Хранение

5.1 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить  в неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 50 до плюс 65 (С и относительной влажности до 95 % при температуре 25 (С.

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред.

6 Транспортирование

6.1 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65 ОС и относительной влажности до 95 % при температуре 25 ОС.

При транспортировании воздушным транспортом прибор должен быть размещен в герметичном отсеке.

6.2 При  транспортировании прибор должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред.

6.3 При транспортировании  прибора в упаковке допускается укладывать до трех рядов по высоте.

6.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления упаковок на транспортном средстве должен исключать их перемещение.
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