[image: image1.png]®
|

= —



 












 �


Закрытое акционерное общество


«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»
































Извещатель активный 


оптико-электронный инфракрасный


«МИК-03»


Паспорт


 ЮКСО 19 ПС


















































2003


1. Назначение





1.1. Извещатель активный оптико-электронный инфракрасный «МИК-03» предназначен для охраны участков периметров, а также отапливаемых и не отапливаемых помещений и выдачи тревожного извещения путем размыкания выходных контактов исполнительного реле при пересечении зоны обнаружения нарушителем. Извещатель блокирует охраняемое пространство путем создания многолучевого ИК-барьера.


Извещатель рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от -40°С до 50°С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 35°С.


1.2. Извещатель работоспособен и не выдает тревожного извещения при:


-  воздействии солнечной радиации;


-  воздействии вибрации (метро, железная дорога и т.п.);


-  воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р50009-92.


В настоящем документе приняты следующие сокращения:


ПРД - передатчик


ПРМ - приемник


БО - блок обработки


ДК - дистанционный контроль


НЗ - нормально-замкнутое контрольное реле


МП - микропереключатель


ИК - инфракрасный





2. Технические характеристики





2.1. Длина зоны обнаружения:


- в помещении	5...150м;


- вне помещения 5...50м.


2.2. Число лучей - 4 (под заказ – до 12).


2.3. Угол расходимости ИК-излучения 5°.


2.4. Помехоустойчивость к фоновой освещенности:


-  от электроосветительных приборов - не менее 500лк;


-  от солнца - не менее 10 000лк.


2.5. Чувствительность (время перекрытия луча) - 60 и 120мсек (устанавливается заказчиком).


2.6. Помехозащищенность не менее 48мсек.


2.7. Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения при:


- пересечении человеком зоны обнаружения со скоростью не более 8м/сек;


- дистанционном контроле работоспособности;


- одновременном пропадании напряжения сети и резервного питания;


- попытке маскирования блока приемного извещателя ИК-излучением;


- попытке демонтажа извещателя;


- выходе из строя блоков извещателя.


2.8. Вероятность обнаружения нарушителя - не менее 0,99.


2.9. Напряжение питания - 9...30В или через блок питания от сети 220В.


2.10. Длительность тревожного извещения - не менее 3сек.


2.11. Время готовности после подачи питания - не более 10сек.


2.12. Время готовности после выдачи тревожного извещения не более 1сек.


2.13. Сигнал «ДК» - импульс положительной полярности:


-  напряжение не более 30В;


-  длительность не менее 0,5сек.


2.14. Ток потребления - не более 0,05А.


2.15. Параметры исполнительного реле:


-  коммутируемый ток до 0,1А;


-  коммутируемое напряжение до 40В.


2.16. Степень защиты оболочки IP-55.


2.17. Габаритные размеры без узлов крепления, мм, не более:


-  блока обработки   130х100х45;


-  оптического узла   Ø55х200.














3. Указания по эксплуатации





3.1. Подготовка к работе.


Вскрыть упаковку и достать извещатель из тары. Закрепить блок обработки (БО), передающий и приемные оптические узлы (ПРД1, ПРМ1.1 - ПРМ1.3) извещателя на подготовленной опоре, сориентировав их в направлении ПРД2, ПРМ2.1 - ПРМ2.3 (см.рис.3.1).



























































Рис.3.1








Открыть БО. Подключить цепи питания, сигнальные цепи в соответствии с рис.3.3. В том случае, если один (или несколько) ПРМ не используются, необходимо установить перемычку между свободным Вх БО и задействованным Вх (см. рис. 3.3).















































Рис.3.2


3.2. Настройка.


3.2.1. Режимы работы БО задаются 4-х позиционным микропереключателем (МП), а индикация режимов - индикаторами HL1 - HL3 (см. табл. 3.1, 3.2 и рис.3.2)


								Табл.3.1


Микро-переключатель�
Назначение�
ON�
OFF�
�
МП1�
перезапуск�
перезапуск�
работа�
�
МП2�
ведущий/ведомый


(БО)�
ведущий (БО1)�
ведомый (БО2)�
�
МП3�
работа/настройка�
настройка�
работа�
�
МП4�
чувствительность�
60 мсек�
120 мсек�
�



Установить МП1 - МП4 в обоих БО в исходное положение:


МП3 - в положение «ON», 


МП1, МП2, МП4 - в положение «OFF».


								Табл.3.2


Индикатор�
Подача питания�
Настройка�
Работа�
�
HL1�
индикация


работоспособности


в течение 5 сек�
юстировка ПРМ1�
ТРЕВОГА�
�
HL2�
�
юстировка


ПРМ2�
-�
�
HL3�
�
юстировка


ПРМ3�
-�
�



3.2.2. Юстировка оптического канала ПРД1 - ПРМ2.1 - ПРМ2.3 (см. рис.3.1).


В БО1 микропереключатель МП2 перевести в положение «ON».


Подать питание на извещатель. Для юстировки оптического канала ПРД1 - ПРМ2.1 - ПРМ2.3 установить оптическую ось ПРД1 примерно по центру ПРМ2.1 - ПРМ2.3 (см.рис.3.1), изменяя положение указанных выше  оптических узлов, необходимо добиться максимального свечения индикаторов HL1 (юстировка ПРМ2.1), HL2 (юстировка ПРМ2.2) и HL3 (юстировка ПРМ2.3).


3.2.3. Юстировка оптического канала ПРД2 - ПРМ1.1 - ПРМ1.3 (см.рис.3.1). Перевести в БО1 МП2 в положение «OFF», в БО2 - в положение «ON».


Отъюстировать оптические узлы аналогично п.3.2.2.


3.2.4. После юстировки необходимо установить переключатели:


в БО1:  МП1, МП3, МП4 - «OFF»; МП2 - «ON»; (ведущий)


в БО2:  МП1, МП2, МП3, МП4  - «OFF» (ведомый).


3.2.5. Для проверки работоспособности настроенного ИК-барьера необходимо перекрыть оптический канал непрозрачным предметом. При этом контакты выходного реле ведущего БО (БО1) должны разомкнуться и загореться индикатор HL1.


При восстановлении оптического канала контакты выходного реле возвращаются в исходное состояние (замкнуты), индикатор HL1 - гаснет.


3.2.6. При использовании в системе охраны объекта режима дистанционного контроля работоспособности извещателей, подайте на вход «ДК» сигнал проверки, при этом контакты выходного реле ведущего БО должны разомкнуться и загореться индикатор HL1.


3.2.7. При необходимости переключателем МП4 установите необходимую чувствительность  извещателя (см.табл.3.1).


Закройте крышки БО1 и БО2.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для устранения ложных срабатываний извещателя необходимо исключить случайное перекрытие оптического канала посторонними предметами.


3.2.8. Схема подключения оптических узлов к БО и пример подключения извещателя «МИК-03» представлена на рис.3.3.
















































































4. Техническое обслуживание





Техническое обслуживание извещателя заключается в протирании линз оптических узлов ПРД и ПРМ по мере их загрязнения (но не реже 1 раза в полгода) фланелевой салфеткой, смоченной в спирте, и периодической проверке работоспособности в соответствии с указаниями п.3.2.


Категорически запрещается протирать линзы ацетоном и другими органическими растворителями!














5. Комплект поставки





Блок обработки			2 шт.;


Оптический узел ПРД		   шт.;


Оптический узел ПРМ 		   шт.;


Паспорт				1 шт.
































6. Свидетельство о приемке





7.1. Извещатель активный оптико-электронный инфракрасный «МИК-03» заводской №________ соответствует техническим условиям    ЮКСО 19 ТУ и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска «___»___________ 200   г.





Штамп ОТК





8. Гарантии изготовителя





8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЮКСО 19 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.


8.2. Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.


8.3. Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя.


8.4. Средний срок службы извещателя – 8 лет.


ЗАО « ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»


442960, Пензенская обл.


г. Заречный, а/я 45


тел./факс (84149) 3-81-16,


3-81-17, 3-63-15, 3-65-86


E-mail : ot@forteza.ru


http://www.forteza.ru/
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