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ПРИБОР

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ

"ПИКЕТ"

Паспорт ДАЭ 100.175.000 ПС 

Бийск

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-20-1 "Пикет", (в дальнейшем прибор), предназначен для контроля шлейфа сигнализации (ШС), выдачи сигнала тревоги на местные оповещатели, а также передачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Прибор позволяет осуществлять контроль с ПЦН состояния шлейфа сигнализации в случае отсутствия напряжения питания прибора.

Прибор обеспечивает питание активных извещателей постоянным током и питание звукового оповещателя постоянным током. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока и может осуществляться от резервного источника постоянного тока.

Прибор рассчитан на совместную работу с пультами централизованного наблюдения (ПЦН) "Центр-КМ", "Центр – М", "Нева - 10", "Нева - 10М", "Сирень - 2М".

Прибор является одноканальным, восстановляемым, обслуживаемым.

В качестве извещателей, включаемых в ШС могут использоваться:

- сигнализаторы магнитоконтактные типа "СМК-1";

- датчики типа "Фольга";

- извещатели ударно-контактные;

- активные извещатели с релейном выходом типа "ВЕКТОР-3","ЭХО-2";

- извещатели пожарные тепловые и дымовые.

Прибор осуществляет включение (выключение) выносных оповещателей с помощью контактов реле, имеющих следующие параметры:

- максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами, В                          250;

- максимальный ток, коммутируемый выходными контактами, А                                         2.

Схемы подключения внешних цепей к прибору приведены в приложении 1.

Прибор изготавливается в климатическом исполнении У3.1 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от 243 до 323 К (от минус 30 до 50°С).

Исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность согласно ГОСТ12.1.004-85

Прибор-экологически чистое изделие и вредного воздействия на окружающую среду и человека не оказывает.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Информационная емкость ( количество подключаемых ШС ) - один.

2.2 Прибор обеспечивает на клеммах подключения ШС напряжение от 18 до 27 В при разомкнутом ШС.

2.3 Прибор находится в дежурном режиме работы без выдачи тревожных извещений при наличии питающего напряжения и следующих параметрах ШС:

- максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного 

элемента менее                                                                                                               470 Ом;

- сопротивление утечки между проводами или одним проводом и "землей",

не менее                                                                                                                          20 кОм.

2.4 В дежурном режиме работы прибор обеспечивает:

- непрерывное свечение выносного светового оповещателя;

- выключенное состояние выносных звуковых оповещателей;

- непрерывное свечение на лицевой стороне прибора светового индикатора;

- замкнутое состояние выходных контактов реле в цепи подключения ПЦН.

- питание активных извещателей постоянным напряжением                                            12 В;

2.5 Прибор выдает извещение о проникновении при получении им извещения о нарушении ШС (обрыв или КЗ) длительностью равное и более 70 мс. Прибор в режиме "Тревога" не возвращается в дежурный режим при восстановлении цепи ШС.

Прибор не выдает указанных извещений при нарушении ШС длительностью не более 50 мс в диапазоне рабочих температур и питающих напряжений.

2.6 В режиме тревоги во всем диапазоне рабочих температур и напряжений прибор обеспечивает:

- прерывистое включение выносного светового оповещателя с частотой включения от 0,5 до 2Гц;

- включение выносных звуковых оповещателей на время 0,5-4 мин;

- прерывистое свечение индикатора на панели прибора с частотой от 0,5 до 2 Гц;

- разомкнутое состояние контактов реле в цепи подключения ПЦН на время не менее 0.5 минуты;

- включение звуковых оповещателей с задержкой времени либо без задержки;

- задержку включения звуковых оповещателей на время 4 - 16 сек, по желанию потребителя задержка может быть увеличена в 2 раза или в 4 раза.

2.7 Прибор обеспечивает коммутацию светового и звукового оповещателя мощностью до 60Вт.

2.8 Прибор обеспечивает передачу извещений "Тревога" на ПЦН с помощью контактов реле, способных коммутировать электрические цепи напряжением 120 В и током до 50 мА.

2.9 Прибор устойчив к воздействию коммутационных помех по линии сетевого питания в виде полного пропадания сетевого напряжения на время до 250 мс согласно ГОСТ 26342.

2.10 Прибор устойчив к воздействию импульсных помех на ШС длительностью до 20 мс напряжением до 300 В.

2.11 Прибор выдает извещение "Тревога" в случае закорачивания резистора Rн ШС резистором того же номинала при следующих параметрах ШС: Rшс = 470 Ом, Rут = 20 кОм.

2.12 Прибор обеспечивает сдачу объекта под охрану по тактике "с открытой дверью", при этом световой выносной оповещатель и световой индикатор прибора должны находиться в режиме прерывистого свечения при открытой двери.

2.13 Прибор обеспечивает автоматическое переключение контроля состояния ШС на ПЦН при пропадании питания и обратно без выдачи тревожных извещений.

2.14 При наличии резервного источника питания прибор обеспечивает автоматический переход с сетевого питания на резервное и обратно без формирования тревожного извещения.

2.15 Диапазон питающих напряжений:

- от сети переменного тока частотой (50 + 1) Гц, B,                                                  220+22-33;

- от резервного источника питания постоянного тока, В,                                          24 ± 3.

2.16 Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, Вт, не более          5,5.

Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме работы от резервного источника без учета питания активных извещателей и звукового оповещателя , Вт, не более                                3.

2.17 Удельная мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме не

более, Вт/извещение                                                                                                               0,3.

2.18 Информативность-количество извещений, принимаемых, отображаемых и передаваемых прибором     14:

1) извещения, принимаемые прибором от ШС;

- норма;

- обрыв ШС;

- короткое замыкание ШС;

- имитоустойчивость;

2) извещения, отображаемые прибором:

- норма (дежурный режим);

- открытая дверь (проверка работоспособности);

- нарушение работоспособности прибора;

3) извещения, передаваемые на выносные оповещатели:

- норма;

- нарушение;

4) извещение взятия на контроль ПЦН:

- на контроль взято;

- на контроль не взято;

5) извещения, передаваемые на ПЦН:

- норма (дежурный режим);

- нарушение (тревога);

- отсутствие питания.

2.19Величина тока по ШС для питания извещателей не более 20 мА.

2.20 Габаритные размеры прибора не более 222х135х76.5 мм. Установочные и присоединительные размеры соответствуют приложению 1.

2.21 Масса прибора не более 1,8 кг.

2.22 Удельная материалоемкость прибора не более 0,5 кг/ед информативности.

2.23 Лакокрасочные покрытия по внешнему виду соответствовать III классу по ГОСТ 9.032.

2.24 Время технической готовности прибора к работе не более 5 с.

2.25 Радиопомехи, создаваемые прибором при работе, не превышают уровень, указанный в

 ГОСТ 23511.

2.26 Прибор обеспечивает электропитание активных извещателей с параметрами:

- напряжение питания, В,                                                                                              12 ± 1,2

- потребляемый ток, мА, не более                                                                                    40.

2.27 Прибор обеспечивает питание звукового оповещателя:

- постоянным током, мА, не более                                                                                    60

- напряжением, В                                                                                                           12 ± 1,2.

2.28 Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям пп.1.2.2-1.2.18 при следующих значениях климатических факторов:

- рабочая температура окружающей среды от 342 до 323 К ( от минус 30 до плюс 50°С);

- относительная влажность 95 + 3% при 308 К (35°С);

- атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.

2.29 Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям пп.1.2.2.-1.2.19. при воздействии синусоидальных вибраций с частотой 10 - 55 Гц и амплитудой смещения 0.15 мм.

2.30 Прибор в транспортной таре выдерживает при транспортировании:

- транспортные удары со значением пикового ударного ускорения 98 м/с, длительностью ударного импульса 16 мс, число ударов 1000 _ 10 для каждого направления;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до 50 °С.;

- относительную влажность (95 + 3)% при температуре 35°С.

Прибор в транспортной таре прочен к ударам при свободном падении по ГОСТ 12997.

2.31 Конструкция  прибора  обеспечивает  степень  защиты  оболочки  не  ниже  IP - 30  по ГОСТ 14254. 

2.32 Закон распределения безотказной работы - экспоненциальный.

2.33 Средняя наработка на отказ прибора не менее 20000 ч критерием отказа является несоответствие прибора требованиям пп.1.2.2.-1.2.6., 1.2.11.

2.34 Вероятность возникновения отказа, приводящему к ложному срабатыванию для прибора, находящегося в дежурном режиме, не более 0,064 за 1000 ч.

2.35 Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора при проведении ремонтных работ не более 60 мин.

2.36 Средний срок службы прибора не менее 8 лет. Критерием предельного состояния прибора является технико-экономическая целесообразность его эксплуатации, определяемая экспертным путем.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки прибора приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Обозначение
	Наименование и условное обозначение
	Кол-во
	Примечание

	ТО и ИЭ

ПС
	Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-20-1 "Пикет" 1

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Паспорт

Индивидуальный ЗИП в составе:

Предохранитель ВП-0.25

Предохранитель ВП-1.0

Резистор МЛТ-0.25 3.6 кОм 10 %
	1

1

1

1

1
	На отгрузочную партию не менее 1 на 5 приборов


4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-20-1 "Пикет" заводской номер __________ соответствует техническим условиям ТУ 4372-005-00226827-95 и признан   годным к эксплуатации.

М.П.                                  Дата выпуска ___________________

                              Подписи лиц ответственных за приемку.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 01059-20-1 "Пикет" заводской номер __________________ упакован согласно требованиям ТУ 4372-005-00226827-95.

Дата упаковки "____" ________________ 200___ г.

Упаковку произвел _______________           Прибор после упаковки принял _____________

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ 4372-005-00226827-95 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

Адрес: 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Лесная, 10

Тел.: сбыт (3854) 23-21-72, 23-98-84, приемная 23-52-20,

консультации по техническим вопросам: 25-26-86

Факс: (3854) 24-68-87, E-mail: info@sauto.biysk.ru
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