
LX-40/80N
ÏÀÑÑÈÂÍÛÅ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ ÂÍÅØÍÅÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Äåòåêòîð, ïîëíîñòüþ çàùèùåííûé

îò ïðÿìîãî ñîëíå÷íîãî ñâåòà.

Íîâûé ñòàíäàðò äëÿ äåòåêòîðîâ

âíåøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Èäåàëåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàê â ñèñòåìå îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè,
òàê è äëÿ àêòèâèçàöèè êàìåð âíåøíåãî âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Äåòåêòîðû âíåøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ ÎÏÒÝÊÑ èìåþò ìíîæåñòâî ïðåèìóùåñòâ
ïåðåä àíàëîãàìè. Ìîäåëè LX-40 è LX-80N íå òîëüêî ïðîñòû â óñòàíîâêå, íî,
ïðåæäå âñåãî, îíè îáåñïå÷èâàþò âûñî÷àéøóþ ñòåïåíü çàùèòû îò ëîæíûõ
ñðàáàòûâàíèé, âûçâàííûõ ïðÿìûì ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Îáû÷íûå ïàññèâíûå èíôðàêðàñíûå äåòåêòîðû
âíåøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîäâåðæåíû ëîæíûì
ñðàáàòûâàíèÿì èç-çà ñîëíå÷íîãî ñâåòà. Íî
äåòåêòîðû ÎÏÒÝÊÑ LX-40/80N ñ äâîéíûì
ýêðàíèðîâàíèåì âûäåðæèâàþò 50,000 ëþêñ ïðÿìîãî
ñâåòà (ïðè çàêàòå è âîñõîäå). Ýòî îáåñïå÷èâàåò
èñêëþ÷èòåëüíî ñòàáèëüíóþ ðàáîòó äåòåêòîðîâ
ÎÏÒÝÊÑ è èõ ñàìîå øèðîêîå ïðèìåíåíèå.

• Çàïàòåíòîâàííîå äâîéíîå
ýêðàíèðîâàíèå

Äâîéíàÿ ôèëüòðàöèÿ è
ïðîâîäÿùèé ìåòàëëè÷åñêèé
ýêðàí ïèðîáëîêà îòñåèâàþò
âèäèìûé ñâåò è
ðàäèî÷àñòîòíîå èçëó÷åíèå.
Òîëüêî èíôðàêðàñíàÿ ýíåðãèÿ
äîñòèãàåò ïèðîýëåìåíòà.

LX-80N

LX-40
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Ìîäåëü LX-40 LX-80N

Ìåòîä äåòåêöèè Ïàññèâíûé èíôðàêðàñíûé

Ïëîùàäü
12 ì õ 15 ì

120°
24 ì õ 2 ì
"êîðèäîð"

Çîíû ìíîãîóð.: 40 çîí ìíîãîóð.: 12 çîí

Àëëåÿ äëÿ 
æèâîòíûõ

18 çîí 4 çîíû

Óñòàíîâêà
2.5 ì (1.2-1.5 ì àëëåÿ äëÿ 

æèâîòíûõ)
×óâñòâèòåëü-
íîñòü

3 ïîçèöèè (âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, 
íèçêàÿ)

Ñâåòîäèîä Çàãîðàåòñÿ ïðè äåòåêöèè

Äëèòåëüíîñòü 
òðåâîãè

2.0±1 ñåê (òàéìåð çàäåðæêè)

Âûõîäíîå ðåëå
Íîðìàëüíî îòêðûòîå / íîðìàëüíî 

çàêðûòîå 28Â 0.2À

Òàìïåð Îòêðûâàåòñÿ ïðè âñêðûòèè

Ñ÷åò÷èê 
èìïóëüñîâ

Ïîçèöèÿ - "2": 2 (20±5)
Ðåæèì TEST: 1

Ñâåòî÷óâñòâè- 
òåëüíûé 
ýëåìåíò

Ðåãóëèðîâêà îò äíåâíîãî ê 
íî÷íîìó ðåæèìó (ïðèìåðíî îò 10 

äî 100,000 ëþêñ)

Ïèòàíèå 12 Â ï.ò.

Ïîòðåáëåíèå 25 ìÀ ìàêñ.

Ðàáî÷àÿ 
òåìïåðàòóðà

-35° ~ +50°

Âëàæíîñòü 95%

Âåñ 150 ã
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DETECTION PATTERNS

Ñïåöèôèêàöèÿ

Âîçìîæíîñòè

Ïðèìåíåíèå

Îïöèè

Êðåïêàÿ êîíñòðóêöèÿÍàäåæíàÿ ðàáîòà

• Òåìïåðàòóðíàÿ êîìïåíñàöèÿ
Àâòîìàòè÷åñêàÿ íàñòðîéêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè
â ñîîòâåòñòâèè  ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé
ñðåäû

• Âûáèðàåìàÿ çîíà äåòåêöèè
Çîíû äåòåêöèè (ìíîãîóðîâíåâàÿ èëè ñ
àëëååé äëÿ æèâîòíûõ) ìîãóò áûòü
óñòàíîâëåíû ïåðåìåùåíèåì ïëàòû â
äåòåêòîðå è íàñòðîéêîé çåðêàëà

• Âûáèðàåìàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
(âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, íèçêàÿ)

• Âûáèðàåìûé ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ
(1 èëè 2)

• Ðåæèìû ðàáîòû - äåíü èëè íî÷ü

• Íîðìàëüíî çàêðûòîå / íîðìàëüíî

îòêðûòîå âûõîäíîå ðåëå

• Ãàðàíòèÿ � 1 ãîä

• Êðåïêèå, óñòîé÷èâûå ê âîçäåéñòâèþ
òåïëà êîðïóñ è ëèíçà

• Ýêñêëþçèâíàÿ ëèíçà ñ çàùèòîé îò
óëüòðàôèîëåòà

• Àêòèâèçàöèÿ CCD êàìåð, îõðàííîé
ïàíåëè è ò.ä.

• Îõðàíà ïåðèìåòðà âäîëü çàáîðîâ,
ãàðàæåé, âíåøíèõ äâåðåé è ò.ä.

• CA-1W
Íàñòåííûé êðîíøòåéí
ãîðèçîíòàëü ±45°
âåðòèêàëü 0-20°

• CA-1C
Ïîòîëî÷íûé êðîíøòåéí
ãîðèçîíòàëü ±45°
âåðòèêàëü 0-20°

• Áûñòðàÿ óñòàíîâêà
Íàïðèìåð, LX-80N îáåñïå÷èâàåò 24 ì äàëüíîñòü äåéñòâèÿ ñ óçêèì óãëîì è ìîæåò çàìåíèòü
íåñêîëüêî äåòåêòîðîâ ñòàíäàðòíîé äàëüíîñòè äåéñòâèÿ, êîòîðûå òàêæå òðåáóþò
äîïîëíèòåëüíîé ïðîâîäêè.

Ïðîñòîòà óñòàíîâêè


