Quality detection system for video surveillance

REDWALL

Unrivalled performance

REDWALUSBHEBS

NO.5915640

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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FEATURES

*

*

Intelligent PIR Detection System

- Five dual pyro-elements with patented Double Conductive

Shielding

- Detection of ambient temperature and illuminance for
automatic sensitivity management

- Advanced detection algorithm

Anti-vandalism functions

- Max.4 m (13 ft.) installation height

- Anti-rotation with 3-axis accelerometer

- Anti-masking with photo-beam

Sensitivity selector for creep/near/far area independently

Detection logic selector

Detection range selector

Independent N.C. and N.O. ALARM output

Adjustable alarm interval time

Reinforced polycarbonate housing

Built-in creep zone detector

: Synthesized Intelligent PIR with creep zone
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* SIP-3020/5
* SIP-4010/5
* SIP-404/5

PARTS IDENTIFICATION

Far area mirror
Masking plate for far area
Fixing rubber form

Base

Main unit Window
Fixing screw

for the base Fixing rubber

form (*1)
Masking plate for near Cover
area (*1)
\ Near area mirror

Creep unit

Adjustment screws
(two facing each other)
Angle adjustment guide

= \

Arrow marking
Fixing screw

\_ /

*1: Not used for the SIP-4010/5 and SIP-404/5.

Fixing screw
for the cover
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INSTALLATION AND MAINTENANCE NOTES

/AWarning

/\Caution

Never repair or
modify product

Hold the main unit
securely when you
install or service it.

If you remove your
hands from the main
unit when cables are
connected to it, the
main unit may fall
and the connector
cables may break

or the circuit board
may be damaged.

Nylon wire
loop

When servicing, the sensor
can be hooked onto the
base using the nylon wire
loop.

&Caution
Verify that the
power is off before
connecting the
wiring.

INSTALLATION HINTS

-
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2.3-40m
(7.6-13 ft.)

‘

ol )

<S4

Mount the detector so that the majority of traffic flow is across the detection pattern.

m
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INSTALLATION AND ANGLE ADJUSTMENT

Wall Mounting

(1 ) Attach the paper template (an accessory) onto the wall,
and drill a 6-mm dia. mounting hole and a cabling hole.
Insert the anchor bolt (an accessory) into the board mount
hole.

Distance from the ground to
the bottom of the template
must be between 2.3 m (7.6 ft.)
and 4 m (13 ft.).

(2) Using an allen key, remove the main unit from the base.

fixing screw
for the

base. the cable

connector.

(3) Drill through the bushing of the wiring hole, pass the cable
through the hole, and secure the base to the wall.

(4) Connect the cable to the terminal block (see Step 3-3).

(5) Mount the main unit onto the base.

@ Insert and

@ Tighten and
secure the
fixing screw
for the base.

l @ Close.

@ Connect the
connector.

Cautions>>
When mounting the main unit, take care not to trap the
nylon wire loop. Also, take care not to get your fingers
caught.

(6) Check to see that the various settings and operations are
correct.

Caution>>
When the red LED flashes after the power turns on,
this signifies that the system is warming up. Wait for
approximately 60 seconds.

Wall mounting hole

Wall mounting hole

Bushing of wiring
hole

Inside View of the Base

Base

=

Main unit connector

1

Waterproof seal
(Do not remove
this seal.)

Wiring terminals

Bushing of wiring
hole

i Open wiring cap

WIRING

POWER INPUT —{ g % g % g} TROUBLE OUTPUT
TAMPER OUTPUT *1 —| % g % g} SPARE
CREEP
ALARM OUTPUT (N.C.) % g % g SARM OUTPUT (N.C.
ALARM OUTPUT (N.O.) {% g % g} ALARM OUTPUT (N.O.)

*1: TAMPER terminals to be connected to a 24 hour supervisory loop.

Name Function

Trouble out is used for anti-masking signal. When
an object is placed close to the lens surface, for a
period of more than 20 seconds (approx.), the IR
anti-masking circuit will activate and generate a
trouble signal.

TROUBLE
OUTPUT

It is detected when the cover is opened.

It is detected when the main unit is removed from
its base.

Anti-Rotation:

Damage sustained by the main unit is detected.
When the system power switch is turned on while
the cover is closed, the mounting position of the
main unit itself will be determined and stored in
memory after approximately 10 seconds. Then,

if the main unit is impacted in a horizontal or
vertical direction and if the position of the main
unit has changed, damage sustained by the main
unit will be detected. However, if you remove the
cover while keeping the system power turned on,
and if you close the cover again after correcting
the position of the main unit, the new position

of the main unit will be stored in memory after
approximately 10 seconds.

TAMPER
OUTPUT




Power wires should not exceed the following lengths. Main Detection Area Setting
WIRE SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5

GAUGE 12V DC 14V DC 24V AC (1 ) Adjust the angle of the main unit in a horizontal direction so E
0.33 mm?2 480 640 1370 that you can cover the desired detection area. ()
(AWG22) (1570) (2100) (4490) —
0.52 mm? 760 1010 2160 ‘£
(AWG20) (2490) (3310) (7090)

0.83 mm? 1210 1610 3450

(AWG18) (3970) (5280) (11320)

m (ft.)

@ Loosen the fixing screw
for the base.

@ Loosen the adjustment screw.

@ Tighten the adjustment screw slightly.

4 DETECTION AREA SETTING (2) Adjust the angle of the main unit in a vertical direction so

that you can cover the desired detection area.
You can adjust the detection area by 90 degrees in a horizontal y

direction and by 10 degrees in a vertical direction.
Correct the vertical detection angle according to the mounting
height of the sensor unit.

St SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Align the arrow of the main

unit with the “Angle adjustment
guide” of the adjustment
screw. The main unit is usually
adjusted within the width of this
guide.

When mounted at a height of
2.3 meters (7.6ft.)

= *Qk\

/

When mounted at a height of
4.0 meters (13ft.)

=

=

/

Cautions>>
Cautions>> \ If the mc_)unting wall is at an angle, the arrow of the
To rotate the main unit counterclockwise, loosen the main unit may_exceed the top or bof[tom _I|m|t of "Angle
RHside adjustment screw. To rotate the r‘nain unit adjustment guide’. Always check this using the area
) viewfinder or the walk tester. If the detection area is

clockwise, loosen the LH-side adjustment screw.
Otherwise, you may find it difficult to tighten or you may
find that you cannot tighten the adjustment screw when
you are securing the main unit.

too high or too low, an object outside the detection
area may be detected or incorrect object detection may
occur.

Adjustment
screw

o —

(3) Remove the cover.

Hooks

& @ Slide the cover downward

and release the hooks.

the cover and pull out the
cover until it stops.

Cover

= ///® Loosen two fixing screws for

To rotate the unit counterclockwise To rotate the unit clockwise

\_ /

@ Hold the heads of both cover fixing screws with your
hands, and pull down and remove the bottom section
of the cover from the main unit.

Cautions>>
The cover is linked to the main unit by nylon wire loop so
that the cover does not fall. Do not pull the cover using
excessive force.




(4) Mount the area viewfinder.

@ Put the red string
round the main unit.

Red string to
hold the main unit Area plate

(an accessory)
Cfetrr\‘teq circle * Peel off the
orthe lens protection

seal from both
faces of the
area plate.

Insert the area

Insert and plate into the slot.

mount to @ Determine the
th?tmﬁln detection direction
unit.

(see Step 5—@).
Area viewfinder AVF-1 (optional)
Inspection window

/Mounting tips>> \
» Engage the convex section of the area viewfinder fixing
arms with the notches of the main unit, and insert and
mount the arms.

Fixing arms
] |
reH®
Convex
section

* Mount the area plate so that an arrow of the plate
center section faces upward and the letter surface can
be seen.

* Insert the area plate into the top and bottom grooves of
the area viewfinder until the plate is stopped by the ribs.

[SIP-3020/5 | SIP-4010/5

Arrow /Wj—

marking\T T —% Grooves
== =

(5) Fine adjust the main unit angle in vertical and horizontal
direction by observing the target area through the area
viewfinder.

—

Ribs [SIP-404/5

(404 (521205)

=~/

@ To change the direction of the inspection
window, rotate the area viewfinder in a
horizontal direction until it clicks and stops.

® Move your face close to the viewfinder
so that your eye comes within 5 mm of
the inspection window (lens surface).

7
B "

@ Locate the center circle of the area Center circle of the lens
plate on the center circle of the lens Center circle of the
of the area viewfinder, and check the  greg plate
detection area pattern on the area
plate and the background image.
* Each letter on the area plate oy

corresponds to each mirror number |
(see Step 8-2). |
* You cannot observe mirror | Q
numbers B1 to F1 and B6 to F6 1
(shown at right) of the SIP-3020 !
area plate through the inspection L e —
window. Check them using the 7
walk tester.
The detection area is
Invisible area inside the frame
border.

/Adjusting tips>> \
If you experience any of the following, see Step 10.

imit line of
etection area

Limit l
q N

The sensor area is extended
over the street where a person
walks or a car drives.

\_ /

Branches of a tree and grass
move when the wind blows.

/Cautions>> \

» The area viewfinder is a supporting tool for detection
area adjustment.

« After you have adjusted the detection area using the
area viewfinder, always check the area using the walk
tester.

* Never look directly into the sun through the area
view finder.

« After you have used the area viewfinder, store it away

\ from direct sunlight. /

(6) Securely tighten the adjustment screw that you have
loosened.

(7) Connect the walk tester (optional) to the sensor unit, and
check that the detection area is correct.

For creep zone alarm output
For near area alarm output
For far area alarm output
Use at “REDWAVE ALARM
OUTPUT” position to
confirm far and near area
alarm output.

Use at “REDWALL” position. Power selector
switch

E]:]:Dﬂﬂmmlﬂ/

(@ When the power selector switch is turned to “POWER
SUPPLY FROM SENSOR” position after plugging
the cable into the walk tester connector, a continuous
beeping sound will be heard.

@ When a pedestrian first enters the detection area, the
strong and weak beeps will sound alternately.

@ When the entirety of a pedestrian’s body is detected, the
strong beep will sound continuously.



Creep Zone Detection Area Setting (3) Connect the walk tester (optional) to the sensor unit, and
check that the detection area is correct.

m
(1 ) Adjust the creep zone horizontally. 2
For creep zone alarm output ()
The creep zone detection area can be adjusted between FO”F“*E][ area a'azm output —
o ° . or far area alarm output

90° and 90° horizontally. Use at “REDWAVE ALARM w
OUTPUT’ position to -

confirm far and near area

c alarm output.
reep zone . .
\ \ = adjustment guides . @ @ :

If you want to adjust
the creep zone at
the angle of 0°,
align these guides.

Use at “REDWALL” position. Power selector
switch

[ft] [m]
0 (@ When the power selector switch is turned to “POWER
SUPPLY FROM SENSOR” position after plugging

the cable into the walk tester connector, a continuous

30 beeping sound will be heard.

(2) When a pedestrian first enters the detection area, the
strong and weak beeps will sound alternately.

@When the entirety of a pedestrian’s body is detected,
the strong beep will sound continuously.

/Cautions» \

When you are checking the detection area, take care not
to cover the shaded area of the window with the walk
tester or its cable. If infrared beams to the sensor are
30 partially shielded, the detection sensitivity will drop and
the detection operation may fail.

10

N

/
~

50 15

If it is difficult to detect an object>>
1. Set the detection logic switch to the “OR” position (see
(2) Adjust the creep zone vertically. Step 5-2).
If the sensor is OK when you have completed the walk
The creep zone detection area can be adjusted between test, return the logic switch to the “AND” position.
-3° and 3° vertically. 2. Adjust the sensor sensitivity switch (see Step 5-1).

To mask the detection area>>

A DEEET How to mask the area Reference
area
- s > ‘Use the switch. 53
Gently press to move S==/2> Far area | Use the masking plate (mounted Step 7
upward Gently press to move in the main unit). P
d d P
ownwar Use the masking plate (mounted 8-1
F Near in the main unit).
\ \ = area Attach the masking seal (an
5 5 adiusted accessory) to the area mirror 8-2
etection area at -3° adjusted.
[ft.] [m] Detection area at +3° adjusted. surface.
132 4 .
T \ Creep zone cannot be masked. /

0 09 10 [m]
0 10 20 301ft]



SELECTOR
POSITION NS
Suitable for sites requiring a
SH level of sensitivity higher than
“H
Far area Near area Creep zone Suitable for sites requiring a
H level of sensitivity higher than
M
M .
Suitable for standard
(Factory applications
default) | 2PP
L Suitable for hostile and narrow
area

O FUNCTION SETTING

oo SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
Far area sensitivity selector Near area sensitivity
switch selector switch

Dl a Creep zone
sensitivity selector
Walk tester switch
connector
Tamper
r switch
‘ ‘ Sens Se|icLSW. 51(1050 [—=|=
P q X s N
O D O 551. o}t S;:.
O = O i "
P 0] \eoy/i8)4d) @
R\ P Far area Near area Creep

Alam Creep

) 0000s
@ f | [C b

Operation indicator ——— ‘
(See Step 11.) 1:

®

e

Detection logic selector

(AND or OR)

2: Detection range selector switch
3,4: Alarm holding time selectors

Sensitivity Selector Switch for Far
Area, Near Area and Creep Zone

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

You can change the sensitivity for far area
detection, near area detection and creep zone
detection independently.

Applicable
models

Dip switch 1

Detection Logic Selector Switch

=110
NS
]

S
The near area sensor has two dual-element
devices, and it covers two types of plane areas
alternately using the two devices.

UP |SELECTOR
H ‘ POSITION STATUS FUNCTION
7 DWN A sensor signal is output when an
object is detected in either of the two
OR |detection areas.
upP (Facto * Use this mode when you adjust
default/ | the detection area. Switch to AND
mode after you have finished the
detection area adjustment.
Use this mode to reduce instances
of incorrect detection of objects. The
sensor signal is output only when
DWN AND |an object is detected within the two
detection areas. If any objects are
blocking multiple detection areas,
use OR mode.

Dip switch 2

Detection Range Selector Switch

=110

480

SELECTOR
POSITION

P

STATUS FUNCTION

o™ C

WN Cancels the far area detection. The

[ft]{m]

[ft]{m]

13
10

0

UP OFF |detection area is reduced as shown

ON
DWN (Factory)
default

Enables the far area detection.

Applicable
models

SIP-3020/5

Far area detection is canceled.

\\\\\‘\ -
AN —

30
100

40 [m]

60 130[ft]

80

SIP-4010/5 SIP-404/5

90 110 120

Applicable

models
Far area detection is canceled.

4 pe

" N
21
0

0

0

\\\\\\\\
BANNN S

10
30 40

40 [m]
130]ft]

30
100 110

20
70

10 20 50 60 80 90 120

Cautions>>
If you cancel the far area detection, the detection
distance is limited to approximately 20 meters (65ft.). Be
sure to readjust and check the detection area using the
area viewfinder and the walk tester.

Alarm Interval Switch Dip switch 3-4

Risunadl  SIP-3020/5 | SIP-4010/5 SIP-404/5

models
You can set an interval (4 different times) to
suspend the alarm signal output.
For example, if you set this interval to 30
seconds, no more alarm signals will be output
for 30 seconds after the output of the first alarm
signal. If no pedestrians are detected for more
than 30 seconds, the system returns to the
standby mode.
Then, when a pedestrian is detected, the alarm
signal will be output.

SELECTOR ||} AL o 2t

o] e
0 sec

FUNCTION | (Factory | 15 sec |30 sec |60 sec
default)




6 DETECTION AREA
Appiicable SIP-3020/5 fpplicable SIP-4010/5
TOP VIEW (installation height 4.0 m (13ft.) TOP VIEW (Installation height 4.0 m (13ft.)) m
[go] [?15] [ft1(m] 2
10 o
30
4 -
10 20 (/2]
30 -
10
20
s 0
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00
20
10
30
20 5 10
30
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40
50 15
SIDE VIEW (installation height 4.0 m (131t.)) SIDE VIEW (installation height 4.0 m (13ft.))
[ft] (m] [ :Neararea [I]:Fararea []:Creepzone (ft][m] M :Neararea [ :Fararea [ : Creep zone
13 4 g 13 4 g
10 NS I [ 10 |¢ = [ [
R | NS — \
2 S — 2 S -
l\\\\\\\\ l\\\\\\\\\\
PR NN — 00 BANNN, Ny, — T
0 10 20 30 40 [m] 0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft] 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130[ft]
Raieedll  SIP-3020/5 [ SIP-4010/5
TOP VIEW (installation height 2.3 m (7.6ft.)) TOP VIEW (Installation height 2.3 m (7.6t.))
it
[50] [1m5] [ft] [1m0]
30
40
10 20
30
10 )
20 2
5 0 =
10
10 e —
00
20
10
30
5
20 10
30
10
40
50 15
SIDE VIEW (Installation height 2.3 m (7.6ft.)) SIDE VIEW (Installation height 2.3 m (7.6ft.))
[ft.] [m] [ :Neararea [I] :Fararea []:Creepzone [ft.][m] [ : Neararea [I]:Fararea []:Creepzone
7.62.3@ ; ‘ w w 7623 ‘
004 10 20 30 40 [m] 00 10 20 30 40 [m]

0 10 20 30 40 5 60 70 80 9 100 110 120 130[ft]

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130([ft]
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oden SIP-404/5
TOP VIEW (Installation height 4.0 m (13ft.))

[ft.{m]
10
30

SIDE VIEW (Installation height 4.0 m (13ft.))

[ : Neararea [I]:Fararea []:Creep zone

a—— —— \
\\\\\‘, —
N

oo SIP-404/5
TOP VIEW (installation height 2.3 m (7.6ft.))
[ft.] (m]
10
30
20
5

5
20
30

10

SIDE VIEW (installation height 2.3 m (7.6ft.))
[ft.][m] [ : Neararea [I] : Fararea [] : Creep zone
7623 T T : )
0o MM
0 10 20 30 40 [m]

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130([ft]
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MASKING THE FAR AREA SENSOR

The far area mirror mounted in the main unit has 2 far masking
plates; one at the right side of this mirror and the other at the left
side of this mirror. You can mask the detection area by changing
the position of these masking plates.

Cautions>>

* You can only mask the detection area from its outside to
its inside using the masking plates. You cannot mask only
the inside detection area.

» However, if you need to mask the inside detection area
only, use the white space (margin) of the near area
masking seal (an accessory) for the masking. Attach the
seal and mask all mirrors that you need to shield.

/Cautions>> \

» The window is linked to the main unit by nylon wire loop
so that the window does not fall. Do not pull the window
using excessive force.

* After you have masked the detection areas, mount the
window and place the excessive nylon wire loop inside
the main unit.

How to remove the window>>

Press the left bottom hole with your
finger, and pull the window up.

/

i SIP-3020/5

@ Remove the masking plate from

the storage, and check the . .
detection area and the mirror you @ Attach the masking plate to the mirror,
use by referring to the area chart. and secure it to the ribs.

Far area mirror
Rib

Insert the fixing rubber form to secure
PfB o &2 o the knob of the masking plate.

ety
2

o
50 40 30 0 10 0 10 20 30 40 50fft]
15 10 5 0 5 10 15[m]

If tree branches or other moving objects
are in the path of the detection beam.




8 MASKING THE NEAR AREA SENSOR

roders Sl el I Masking the Detection Areas using
@ Remove the masking plate from the H
storage, and check the detection MaSkl ng Plates g
area and the mirror you use by @ Attach the masking plate to the mirror, . . . .
referring to the area chart. and secure it to the ribs. The near area mirror mounted in the main unit has 2 near @
Far area mirror masking plates; one at the right side of this mirror and another r
Rib at the left side of this mirror. You can mask the detection area g:’

by changing the position of these masking plates.

Cautions>>
You can mask the outside detection areas only; they are
areas 1 and 6. Use the area masking seals (an accessory)
to mask the other detection areas (see Step 8-2).

@ Insert the fixing rubber form to secure
the knob of the masking plate.

ikt SIP-3020/5

@ Remove the masking plate
from the storage, and

\SIP-401 0/5 ‘ ‘SIF’-404/5 ‘ chzctl;the _detection areg @ Attach the masking plate to the mirror, and
and the mirror you use by secure it to the ribs.
10 0 10 [t] 10 0 10 [ft] referring to the area chart.
5 0 5[m] 5 0 5[m]

knob of the masking plate.

Near area mirror

50 40 30
15 10

30 40 50[ft]
10 15 [m]

T 2 3 |4 23

If tree branches or other moving objects
are in the path of the detection beam.

If tree branches or other moving objects
are in the path of the detection beam.




9 TERMINATION PROCEDURE

. . . 1) After you have adjusted all sensor items, securely tighten all
MaSkmg the Detection Areas using ( ) adjustment screws that you have loosened. Finally, securely
Masking Seals tighten the bottom fixing screws.

Using the tweezers (an accessory), carefully attach the area

masking seals (an accessory) to the near area mirror.
Area masking seals
Near area mirror ’, MIRROR

777777777777777777777777777777777777

9 Fixing screw

@ Adjustment screw
10 15[m]

/Cautions>> \

* If you need to adjust the detection area again, be sure
to loosen the fixing screw. If you try to move the main
unit without loosening the fixing screw, the unit may be
damaged.

* When you mount the cover, place the excessive nylon
wire loop in the main unit. If the wire has been pinched
by the window and the cover, rain drops may be able to

\\ enter into the main unit. /

(2) Mount the cover.

[ft] [m]
13 4
10 \ [
2 — |
. —
0 04 10 20 30 [m]
0 10 |20 | s |4 so| e 70 | 8 90  100[t]
F E D c B

-10 -



10 OPERATION TEST

If There is a Public Street Where People
Walk or Cars Drive by the Detection Area

Points>>
Reduce the size of the detection area so that it does not
include any public streets.

(1 ) Check to see that the arrow of the main unit is within the
width of “Angle adjustment guide” on the adjustment screw.

(2) Using the area viewfinder, check to see that the detection
area does not include any public streets.

(3) If the detection area does go beyond a public street,
correct the vertical angle of the main unit.
However, exercise care so that the arrow does not move
away significantly from the “Angle adjustment guide”
position.

If the arrow does move away significantly from
the “Angle adjustment guide” position:

Mask the far area detection area using the masking plate
or by using the far area masking switch. You may be
required to also mask the near area detection area under
specific sensor installation conditions (see Steps 5 and 8).

(4) When a person walks along the street or a car drives along
it, check the detection area using the walk tester.

Points>>
You cannot mount and use both the area viewfinder and
walk tester simultaneously.

/Cautions>> \

The detection area may increase if there is a large
difference in temperature between the moving object and
the background.

=

D ;

%
N | Y,
- A

Cautions>>

A heat source beyond the detection area may cause a
false alarm due to the reflection of heat off the ground.
Examples of types of surfaces that reflect include water
(puddles), wet roads, smooth concrete surfaces and
asphalt roads.

If the source of the heat is strong and/or the reflection
rate is high, the detection distance will be longer than
required and may detect unnecessary objects beyond the
target area. Therefore, select the detection range position
according to the ground conditions of the installation site.

-11 -

If

When They Move Within the Detection Area

Tree Branches or Grass are Detected

Points>>

Adjust the detection area so that it does not cover tree
branches or grass that move when the wind blows.

m
4
@
=
7]
=

(1)
(2)

3)

(4)

)
(6)

(7)

Check to see that the arrow of the main unit is within the
width of “Angle adjustment guide” on the adjustment screw.

Using the area viewfinder, check to see that the detection
area does not cover tree branches or grass that may move
when the wind blows.

Use the walk tester to listen for sound level changes when
there is no apparent activity in the detection area.

Adjust the detection area so that it does not detect
unwanted areas.

If the sound level changes, some part of the detection area
must be active (i.e.: an object is moving).

Use the walk tester and locate the part of the detection area
that is active. Change the walk tester selector switch
position and determine whether the active part of the
detection area is far or near.

Using the area viewfinder again, locate the active detection
area.

Mask the active detection area. To do this, mask the area
using the masking plate or the masking seal. Otherwise
mask the area using the far area masking switch (see Steps
5, 7, and 8). Creep zone cannot be masked. Adjust the
detection area again (see Step 4-2).

Using the walk tester again, check that the sound level
changes. If the sound level does not change excessively,
you can finish the adjustment.

Points>>

You cannot mount and use both the area viewfinder and
the walk tester simultaneously.

LED STATUS

4 N\ P
oo\

sis) |D|
D D ¢ =

Far area

Alarm Creep

— | Creep zone Operation indicator - Red LED
Far/Near area Operation indicator - Red LED

Detector Status LED Status
During power ON Blinks.

During standby Turns OFF.
When detected (in far/near area) Lights.
When detected (in creep zone) Lights.
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SPECIFICATIONS

oo SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
- DIMENSION
Model SIP-3020/5 | SIP-4010/5 | SIP-404/5
SIP-3020/5, 4010/5, 404/5
Detection method Passive infrared B (1{’5) (123%)
30 x 20m 40 x 10m 40 x 4m = |- = A
Detection area (100 x 65ft.) | (130 x 33ft.) | (130 x 13ft.)
wide wide narrow
Number | Farand |2, o 48 zones 24 zones ®
of Near area Jo
detection Creep 9 i
zones Zone 18 zones
Mounting height 2.3to4m (7.6 to 13ft.) Y
20
. 11-16V DC (3.6) 96
Power input 22 - 26V AC - > o (3.78)
(0.83) o
40mA max. (12V DC) = 2 <8l -2
Current draw 75mA max. (24V AC) eS| Fel
Far alarm
. and Red LED —
Qp(?rattlon Near alarm =] el
indicator ) <
Creep zone _ = <
alarm Red LED @ Y |
Alarm period Approx. 2 sec. Unit:mm (inch)
Warm-up period Approx. 60 sec.
Detection range Far area: ON / OFF
Alarm interval period Off / 15/ 30/ 60 sec.
OPTION
Detection logic AND/OR
* OPM-WT -Audio Walk Tester
* AVF-1 -Area View Finder

Tamper output

N.C. 28V DC, 0.1A max.

Trouble output

N.C. 28V DC, 0.2A max.

- SIP-HU

notice.

 SIP-MINIHOOD

-Sun/Snow shield
-Heating unit

These units are designed to detect movement to activate CCTV
system. Being only part of a complete surveillance system,

we cannot accept responsibility for any damage or other
consequences resulting form the activation of the unit.

Specifications and design are subject to change without prior

&> ORTEX

Far and N.C.28V DC, 0.2A max.
Alarm | Near area N.O.28V DC, 0.2A max.
output | Creep N.C.28V DC, 0.2A max.
zone N.O.28V DC, 0.2A max.
Sensitivity SH/H/M/L
Without
optional -25 10 +60°C (-13 to +140°F)
heating
Operating unit
temperature|  With
optional -40 to +60°C (-40 to +140°F)
heating
unit
P ratin Main unit :IP65
9 Chassis :IP55
Dimensions 248 x 102 x 266 mm
(H =W x D) (9.8x4.0x10.5in.)
Weight 1.4 kg (48 0z.)
Screws,
Paper template,
Allen key,
A . Area masking seal,
ccessories
Tweezers,

Instruction manual,

Area plate,

Fixing rubber form

TEL:+1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)

TEL:+44-1628-631000

URL:http://www.optex-europe.com
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URL:http://www.optexamerica.com

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)

(ISO 9001 Certified) (ISO 14001 Certified)
5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPAN
TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190
URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
TEL:+33-437-55-50-50
URL:http://www.optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z o.0.

(POLAND)
TEL:+48-22-598-06-55
URL:http://www.optex.com.pl



Quality detection system for video surveillance

REDWALL

NO.5915640

INSTIIIIGTI(INS D'INSTALLATION

2 NOTES DINSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Unrivalled performance

F(PIR) c €
Jﬂ U JM 11V

FONCTIONNALITES

1

L

Systéeme de détection PIR intelligent

- Cing pyroéléments doubles avec un double blindage
conducteur breveté

- Détection de la température ambiante et éclairement pour une
gestion automatique de la sensibilité

- Algorithme de détection avancée

Fonctions anti-vandalisme

- Hauteur d'installation max de 4 m (13 ft.)

- Dispositif anti-rotation avec un accélérométre triaxial

- Dispositif anti-masquage a faisceau photoélectrique

Sélecteur de sensibilité indépendant pour une portée la zone/

courte/longue

Seélecteur de logique de détection

Sélecteur de gamme de détection

Alarme de sortie a commande N.C. et N.O. indépendante

Intervalle des alarmes réglable

Logement polycarbonate renforcé

Détecteur intégré de la zone située sous le capteur

: Capteur infrarouge passif (PIR) intelligent synthétisé avec

zone située sous le capteur de détection
* SIP-3020/5
» SIP-4010/5
* SIP-404/5

IDENTIFICATION DE PIECES DETACHEES

Miroir pour portée longue
Plaque de masquage pour portée longue
Embout en caoutchouc de fixation

Base

Unité principale Fenétre
Vis de fixation

pour la base Embout en caoutchouc

de fixation (*1)
Plaque de masquage
pour portée courte (*1)
\ Miroir pour portée courte

Vis de fixation
pour le cache
Cache

Unité de zone située
sous le capteur de
détection

Vis de réglage
(deux face a face)

Guide de réglage angulaire *1 : non utilisé pour SIP-4010/5 et SIP-404/5.

Marquage fléché
Vis de fixation

\_ /
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A\ Avertissement A\ Attention

Sécurisez I'unité
principale lors de
son installation ou
de son entretien.
Si vous ne
retenez pas l'unité
principale lorsque
les cables y sont
connectés, celle-ci
risque de tomber
et vous risquez
d'endommager
les cables du
connecteur ou la
carte de circuit.

Ne jamais réparer
ni modifier le produit

AAttention

Assurez-vous que
I'appareil est hors
tension avant de

Bouche
métallique
en nylon

Lors du fonctionnement, le
capteur peut étre accroché
a la base grace a la bouche
métallique en nylon.

brancher les cables.

ASTUCES D'INSTALLATION

v B

2,3-40m

(7.6-131t) \/ f ;
X

ol )

‘

Installez le détecteur de maniére a capter la majorité du trafic.

SIVINVYA




INSTALLATION ET REGLAGE DES ANGLES

Montage au mur

(1 ) Montez le gabarit en papier (accessoire) au mur et percez
un trou de 6 mm de diameétre pour le montage, ainsi qu'un
trou de cablage.

Insérez le boulon d'ancrage (accessoire) dans le trou de
montage de la carte.

La distance entre le sol et

la base du gabarit doit étre
comprise entre 2,3 m (7,6 ft.) et
4m (13 ft).

@ Desserrez

la vis de
fixation pour Débranchez le
la base. connecteur de

cables.

(3) Forez a travers la douille du trou de cablage, passez le
cable dans le trou et fixez la base sur le mur.

(4) Connectez le cable au bornier (voir étape 3-3).

(5) Installez I'unité principale sur la base.

@ Insérez et

sécurisez ici.

i en nylon
sécurisez
@ Fermez la vis de
fixation pour
@ Branchez le la base.

Attention>>
Lors de l'installation de I'unité principale, veillez a ne pas
bloquer la bouche métallique en nylon. Veillez également
a ne pas coincer vos doigts.

(6) Verifiez si les divers réglages et opérations sont corrects.

Attention>>
Le clignotement de la diode photoémettrice rouge,
apres la mise sous tension de l'appareil, indique que le
systéme est en cours de démarrage. Patientez environ 60
secondes.

Vue interne de la base

Connecteur de l'unité B
onn ase
principale L
Trou pour le Joint étanche
montage au mur (Ne pas enlever

ce joint.)

Bornes de cablage

Trou pour le
montage au mur

’ Douille du trou de
Douille du trou de cablage

cablage

0|

E Capot de cablage
1 ouvert
\ § |
I

CABLAGE

0
® o

ez il

ALIMENTATION D'ENTREE@% g % g | DERANGEMENT DE
SORTIE
ANTI-SABOTAGE DE SORTIE *1 {% % % g FPIECE DE RECHANGE
e alE ZONE SITUEE SOUS LE
ALARME DE SORTIE (N-C-H:E K 0 e CAPTEURALARME DE
SORTIE (N.C.)
ALARME DE SORTIE (N-O-){% % % g |- ALARME DE SORTIE (N.O.)

*1 : bornes anti-sabotage & connecter a une boucle de supervision 24/24.

Nom Fonction

Le dérangement de sortie est utilisé pour un signal
anti-masquage. Lorsqu'un objet est placé prés de
la surface de la lentille au-dela de 20 secondes
(environ), le circuit anti-masquage IR est activé et
géneére un signal d'alarme.

DERANGEMENT
DE SORTIE

Elle est détectée si le cache est ouvert.

Elle est détectée si l'unité principale est retirée de
la base.

Anti-rotation :
Tout endommagement de l'unité principale est
détecté.
Lorsque le commutateur d'alimentation systeme
ANTI- est branché alors que le cache est fermé, la
SABOTAGE | position de montage sera déterminée pour l'unité
DE SORTIE | principale et mémorisée aprés 10 secondes
environ. Si l'unité principale est affectée a
I'norizontale ou a la verticale et si sa position
est modifiée, tout endommagement de l'unité
principale est détecté. Cependant, si vous enlevez
le cache alors que le systeme est en marche et si
vous le refermez aprés avoir repositionné I'unité
principale, ce nouvel emplacement sera mémorisé
aprés 10 secondes environ.

-14 -



Les cables électriques ne doivent pas dépasser les longueurs suivantes.

PARAMETRE DE LA ZONE DE DETECTION PRINCIPALE

CABLES SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5

JAUGE 12V CC 14V CC 24V CA (1 ) Réglez I'angle de I'unité principale a I'horizontale. Ainsi,
0,33 mm? 480 640 1370 vous pouvez couvrir la zone de détection souhaitée.
(AWG22) (1570) (2100) (4490) @ Faites pivoter I'unité principale.
0,52 mm? 760 1010 2160

(AWG20) (2490) (3310) (7090) S S
0,83 mm? 1210 1610 3450 f S

(AWG18) (3970) (5280) (11320) 2\ |_/

m (ft.)

@ Serrez |égérement la vis de réglage.

4  PARAMETRE DE LA ZONE DE DETECTION

Vous pouvez régler la zone de détection de 90 degrés a
I'norizontale et de 10 degrés a la verticale.

Rectifiez I'angle de détection verticale selon la hauteur de
montage du capteur.

Sehessies SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

(2) Réglez I'angle de I'unité principale a la verticale. Ainsi,
vous pouvez couvrir la zone de détection souhaitée.

SIVINVYA

Alignez la fleche de l'unité
principale avec le « guide de
réglage angulaire » sur la vis
de réglage. En régle générale,
I'unité principale est réglée sur
la largeur de ce guide.

Une fois installé a une hauteur de
2,3 métres (7,6 ft.)

= ‘QL\

~

S

A\
%

Une fois installé & une hauteur
de 4 métres (13 ft.)

/Attention» \

\ Si le mur de montage est incliné, la fleche de I'unité
principale risque de dépasser la limite inférieure ou
supérieure du « guide de réglage angulaire ». Vérifiez
systématiquement ce point a l'aide du viseur de zone
ou du testeur de mouvement. Si la zone de détection
est trop haute ou trop basse, un objet en dehors de
cette zone risque d'étre détecté ou une erreur de
détection risque de se produire. /

/Attention»
Pour faire pivoter I'unité principale dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre, desserrez la vis
de réglage a droite. Pour faire pivoter I'unité principale
dans le sens des aiguilles d'une montre, desserrez la
vis de réglage a gauche. Sinon, vous risquez d'avoir du
mal a visser ou d'échouer a serrer la vis de réglage lors \
de l'installation de l'unité principale.

(3) Enlevez le cache.

Crochets

- Vis de 3
réglage
@ Glissez le cache vers le
bas et libérez les crochets.

@ Desserrez les deux vis de
fixation pour le cache et tirez
dessus jusqu'a son arrét.

Cache

Pour faire pivoter l'unité dans le sens  Pour faire pivoter I'unité dans
contraire des aiguilles d'une montre  le sens des aiguilles d'une

\ montre /

® Tenez les tétes des deux vis de fixation du cache,
tirez vers le bas et enlevez la partie inférieure du
cache de I'unité principale.

Attention>>
Le cache est rattaché a I'unité principale par une bouche
meétallique en nylon pour en éviter toute chute. Ne tirez
pas sur le cache avec trop de force.
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(4) Installez le viseur de zone.

Placez la ficelle rouge
autour de I'unité principale.

Ficelle rouge pour

maintenir 'unité principale Plaque d_e zone
(accessoire)

Cercle central

* Retirez le joint
de Ia lentille )

de protection
des deux faces
de la plaque
de zone.

Insérez la plaque
de la zone dans la fente.
@ Déterminez le sens de

détection (voir étape 5—@).

Insérez et
montez sur
l'unité
principale.
Viseur AVF-1 (en option)
Fenétre d'inspection

/Astuces de montage>> \
* Placez la partie convexe des bras de fixation du viseur
sur les encoches de I'unité principale, avant d'y insérer
et d'y installer les bras.

Bras de fixation

/ |
O - e =2
Encoche Section

convexe

» Montez la plaque de zone de sorte qu'une fleche de la
section soit face supérieure et que la surface avec les
lettres soit visible.

* Insérez la plaque de zone dans les rainures supérieures
et inférieures du viseur jusqu'a I'arrét complet de la
plaque par les nervures.

[SIP-3020/5 | SIP-4010/5

Marquage
. —mmEm
Rainures

fléché —
\T T = %
== =
Nervures [SIP-404/5

—_—— ]
(404 (521205)

\_ —/

(5) Réglez I'angle de I'unité principale a la verticale et a
I'norizontale en observant la zone cible a travers le viseur.

@ Pour changer le sens de la fenétre d'inspection,
faites pivoter le viseur de zone a I'horizontale
jusqu'a un déclic et arrét complet.

@ Rapprochez votre visage du viseur
de sorte que vos yeux se trouvent a
5 mm max de la fenétre d'inspection ]
(surface de la lentille). ¢!

—
4

Lo N
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@ Localisez le cercle central de la
plaque de zone sur le cercle central
de la lentille du viseur puis vérifiez

Cercle central de la lentille

Cercle central de la
plaque de zone

le modele de la zone de détection
sur la plaque de zone et I'image en
arriere-plan. oy
* Chaque lettre figurant sur la plaque |
de zone correspond & un numéro |
du miroir (voir étape 8-2). i Q
* Vous ne pouvez pas voir les Ll
numéros de miroir B1 a F1 et B6 a ]
F6 (illustrés a droite) de la plaque L
de zone SIP-3020 a travers la
fenétre d'inspection. Vérifiez-les en
utilisant le testeur de mouvement. La zone de détection est
Zone invisible dans la bordure du cadre.

/Astuces de réglage>> \
Si vous rencontrez ces scénarios, reportez-vous a I'étape 10.

Wi

Ligne de délimitation de
la zone de détection

La zone du capteur s'étend Les branches d'un arbre et I'herbe
a la rue au cas ou une personne marche  bougent quand il vente.

\ dans la rue ou conduit une voiture. /
/Attention>> \

* Le viseur de zone est un outil vous permettant de régler
la zone de détection.

 Aprés avoir réglé la zone de détection a l'aide du viseur,
vérifiez-la toujours avec le testeur de mouvement.

* Ne regardez jamais directement le soleil a travers le
viseur.Apres avoir utilisé le viseur, mettez-le a I'abri des
expositions directes au soleil.

* Aprés avoir utilisé le viseur, mettez-le a I'abri des

\ expositions directes au soleil. /

(6) Sécurisez la vis de réglage que vous avez desserrée.

7)) Connectez le testeur de mouvement (en option) au capteur et
vérifiez I'exactitude de la zone de détection.

Pour alarme de sortie de zone située sous le
capteur de détection
Pour I'alarme de sortie en portée courte
Pour I'alarme de sortie en portée longue
A utiliser en position
« REDWAVE ALARM OUTPUT »
pour confirmer I'alarme de sortie

@ en portée courte et longue.

Commutateur
d'alimentation

A utiliser en position
« REDWALL ».

E]:]:DWWE/

@ Lorsque le commutateur d'alimentation est en position
« POWER SUPPLY FROM SENSOR » aprés avoir
connecté le cable au connecteur du testeur de
mouvement, vous entendrez un signal sonore continu.
@ Lorsqu'un piéton pénétre dans la zone de détection
pour la premiére fois, des signaux forts et faibles seront
audibles en alternance.

@ Lorsque le corps d'un piéton est détecté dans son
intégralité, le signal fort est audible en continu.



REGLAGE DE LA ZONE SITUEE SOUS A e
L E CAPTE U R D E D ETECTI O N E’g&;glraéggéc{gégﬁie de zone située sous le

( 1 ) Réglage horizontal de la zone située sous le capteur de Pour lalarme de sortie en portée courte
détection Pouy I'alarme de sortie en portée longue
A utiliser en position
« REDWAVE ALARM OUTPUT »
pour confirmer I'alarme de sortie

La zone de détection de la zone située sous le capteur peut /
en portée courte et longue.

étre réglée horizontalement entre -90° et 90°. D
Guides de r‘?g'?ge A dtiliser en [.)osition Commutateur
de la zone située « REDWALL ». d'alimentation

sous le capteur de
3 detection

Pour régler la zone
située sous le
capteur de détection

E]:]:DWWE/

selon un angle de 0°, 3
alignez ces guides.
I anerees s >
M 4
— - ) . » Te)
@ Lorsque le commutateur d'alimentation est en position >
« POWER SUPPLY FROM SENSOR » aprés avoir 7
") connecté le cable au connecteur du testeur de
50 15— mouvement, vous entendrez un signal sonore continu.

@ Lorsqu'un piéton pénétre dans la zone de détection
pour la premiere fois, des signaux forts et faibles seront

o audibles en alternance.

@ Lorsque le corps d'un piéton est détecté dans son
intégralité, le signal fort est audible en continu.

10

Attention>>
Lorsque vous vérifiez la zone de détection, pensez a ne pas
recouvrir la zone ombrée de la fenétre avec le testeur de
mouvement ou son cable. Si les faisceaux infrarouges du
capteur sont protégeés partiellement, la sensibilité de détection

20 s'amenuisera et I'opération de détection risque d'échouer.
1w
40
/Détection difficile d'un objet>> \
0 1. Définissez le commutateur de logique de détection sur

« OR » (voir étape 5-2).
Si le capteur est OK une fois le test de mouvement
terminé, basculez le commutateur de logique en mode
« AND ».

2. Réglez le commutateur de sensibilité du capteur
(voir étape 5-1).

(2) Réglage vertical de la zone située sous le capteur de détection

La zone de détection de la zone située sous le capteur peut
étre réglée verticalement entre -3° et 3°.

Pour maquer la zone de détection>>

Zone de

T Comment masquer la zone Référence
détection

Appuyez doucement
pour un déplacement Portée -
vers le haut Appuyez doucement longue Utilisez la plaque de masquage Etape 7

pour un déplacement (installée dans I'unité principale).

Utilisez le commutateur. 5-3

vers le bas P
Utilisez la plaque de masquage 8-1
= Porté (installée dans I'unité principale).
ortée o

Montez le joint de masquage

courte - | " 2

Zone de détection réglée a -3°. (apcgssowe) sur la surface du 8-
[ft] [m] Zone de détection réglée a +3°. miroir de zone.

132 4

10 * La zone située sous le capteur de détection ne peut étre

\ masquée. /

0 09 - 10 [m]
0 10 20 301ft]
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O PARAMETRE DE FONCTION

el SIP-3020/5
Commutateur de sensibilité
de portée longue

|__SIP-4010/5 |  SIP-404/5

Commutateur de
sensibilité de portée
courte
Commutateur de
sensibilité de la
zone située sous le
capteur de détection

Commutateur
r anti-sabotage

Sens Se| IGLSW. 57 100 = |=

Y

Far area Near area Creep

Connecteur

du testeur de
mouvement

| @[

Indicateur d'opération ———
(Voir I'étape 11.)

1: Sélecteur de logique de
détection (AND ou OR)

2: Sélecteur de gamme de
détection

3,4 : Sélecteurs de la durée de
maintien d'alarmes

Commutateur de sensibilité pour les
portées courte et longue et la zone
située sous le capteur de détection

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Vous pouvez modifier indépendamment la
sensibilité pour la détection de portée longue,
de portée courte et la détection de la zone
située sous le capteur de détection.

POSITION

Modeles
applicables

ens Select SW. SELECTEUR FONCTION
Sp Destiné aux sites nécessitant
M SH un niveau de sensibilité

L \_, supérieur & « H »

Destiné aux sites nécessitant
H un niveau de sensibilité
supérieur a « M »

Far area Near area Creep zone

M - s
(Paramétre Destiné aux applications
) standard
usine)
L Destiné aux zones hostile et

étroite

Commutateur de logique de détection commutateur oiP 1

Le capteur de portée courte est constitué de
deux dispositifs d'éléments doubles. Il couvre
deux types de zones planes, qui utilisent les
deux dispositifs a tour de role.

Modeles
applicables

up POSITION

SELECTEUR ST

FONCTION

Le capteur émet un signal lorsqu'un

—~[TeIO
N2
]

DWN

objet est détecté dans 'une des

deux zones de détection.

* Utilisez ce mode lorsque vous
réglez la zone de détection.
Passez en mode AND aprés avoir
terminé le réglage de la zone de
détection.

Utilisez ce mode pour réduire

les instances de détection

erronée d'objets. Le capteur émet

uniquement un signal lorsqu'un
objet est détecté dans les deux
zones de détection. Si des objets
bloguent plusieurs zones de
détection, utilisez le mode OR.

OR
UP Paramétre
( usine )

DWN AND

Commutateur de gamme de détection commutateur oiP 2

ON (] POSITION
H E H H g SELECTEUR STATUT FONCTION
123 2DWN Permet d'annuler la détection de portée
uUpP OFF |longue. La zone de détection est réduite
comme l'illustre le schéma ci-dessous.
ON o et
DWN (Paramétre) Pe:trpetl d'activer la détection de
usine /| Portée longue.
Mol SIP-3020/5 |
[ft.][m] La détection de portée longue est annulée.
134 ——
o
\\\\\\\ T A N
APIEAN N . ——
0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130[ft]
applicables SIP-4010/5 SIP-404/5
[ft][m]
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La détection de portée longue est annulée.

0 40[m]
10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130[f]

Attention>>
Si vous annulez la détection de portée longue, sa
distance est limitée a 20 métres environ (65 ft.). Veillez a
corriger le réglage et a contréler la zone de détection a
l'aide du viseur de zone ou du testeur de mouvement.

Commutateur DIP 3-4

Commutateur de l'intervalle des alarmes
applioat

applicables
Vous pouvez définir un intervalle (4 fois) pour
interrompre le signal d'alarme.
Par exemple, si vous définissez cet intervalle
sur 30 secondes, aucun signal d'alarme ne sera
émis pendant 30 secondes aprés le premier
signal. Si aucun piéton n'est détecté pendant
plus de 30 secondes, le systéme bascule en
mode de veille.
Plus tard, lorsqu'un piéton est détecté, le signal
d'alarme est émis.

POSITION ||} ON ON oN

sieerun | 3ok ] 056 G
0sec

FONCTION | (Paramétre | 15 sec | 30 sec | 60 sec
usine)




[ft][m]

ZONE DE DETECTION

Modeles
applicables

SIP-3020/5
VUE EN PLAN (Hauteur d'installation 4,0 m (13 ft.))

Modéles
applicables

SIP-4010/5
VUE EN PLAN (Hauteur d'installation 4,0 m (13 ft.))

[ftJ[m]
50 15 10
30
40
10 20
30
10
20
s 0
10
10
00
20
10
30
20 s 10
30
10 ;
40 >
-
50 15 o)
VUE LATERALE (Hauteur dinstallation 4,0 m (13 ft.)) VUE LATERALE (Hauteur d'installation 4,0 m (13 ft.)) 7))
[ft]m] I ; Portée courte [ Portée longue [ Zoneshuéesos e capeurde déesion [ft.](m] [ : Portée courte [ : Portée longue [ : Zone siuéesous o cater de déecion
13 4 13 4 q
10 NS I I 10 |¢ = [ [
—— | INNS—— —— |
2 l\\\\‘\\\\ 2 l\\\\\\\\\\
AIRANNN N — AT E AN NS ———— i ——
0 10 20 30 40 [m] 0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft] 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130[ft]
hchsdill  SIP-3020/5 Smpliabios SIP-4010/5
VUE EN PLAN (Hauteur d'installation 2,3 m (7.6 t.) VUE EN PLAN (Hauteur dinstallation 2,3 m (7,6 ft.))
[ft.][m]
50 15 [ft]{m]
10
30
40
10 20
30
10 m———
20
5 0
10
10 e —
00
20
10
30
5
2 10
30
10
40
50 15
VUE LATERALE (Hauteur d'installation 2,3 m (7,6 ft.)) VUE LATERALE (Hauteur diinstallation 2,3 m (7,6 ft.))
[ft.][m] [ : Portée courte [ Portée longue [ Zone sfue sous e capeur d détecion [ft.] [m] [B: Portée courte [ : Portée longue [ Zone suge sous e capteur de détection
7,62,3@ ; ; : ) 7,623 .
00 00
0 10 20 30 40 [m] 0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130[ft] 0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130[ft]
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[ MASQUAGE DU CAPTEUR DE PORTEE LONGUE

Modeles
applicables

VUE EN PLAN (Hauteur d'installation 4,0 m (13 ft.))

SIP-404/5

[ft.im]
10
30

VUE LATERALE (Hauteur d'installation 4,0 m (13 ft.))
M : Portée courte

[ft]1[m] I : Portée longue [ : Zonesiuée sous e capteur de déecion

10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]
esessies SIP-404/5

VUE EN PLAN (Hauteur d'installation 2,3 m (7,6 ft.))

[ft]{m]
10
30

5
20
30
10
VUE LATERALE (Hauteur dinstallation 2,3 m (7,6 ft.))
[ft.][m] [l : Portée courte [ : Portée longue [ : Zone e sous e capterde celecon

7623 : . . )
oo e e ——
0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]
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Le miroir de portée longue, installé sur l'unité principale, comporte

deux plaques de masquage de portée longue ; I'une a sa droite et

l'autre a sa gauche. Vous pouvez masquer la zone de détection en
modifiant la position de ces plaques de masquage.

/Attention» \
 Vous pouvez uniquement masquer la zone de détection
de I'extérieur vers l'intérieur a I'aide des plaques congues
a cet effet. Vous ne pouvez pas masquer uniquement
l'intérieur de la zone de détection.
« Ceci dit, si vous devez masquer l'intérieur de la zone de
détection uniquement, utilisez I'espace blanc (marge)
du joint de masquage pour portée courte (accessoire).
\ Attachez le joint et masquez tous les miroirs a protéger. /

/Attention» \

« La fenétre est rattachée a I'unité principale par une
bouche métallique en nylon pour en éviter toute chute.

Ne tirez pas sur la fenétre avec trop de force.

» Aprés avoir masqué les zones de détection, installez la
fenétre et placez I'excédent de la bouche métallique en
nylon dans I'unité principale.

Comment enlever la fenétre>>

Fenétre

Utilisez votre doigt pour appuyer sur
la fente en bas et & gauche, puis
ouvrez la fenétre.

Modeles

SIP-3020/5

@ Déballez la plaque de masquage
et vérifiez la zone de détection
et le miroir utilisés en vous
reportant au tableau de la zone.

@ Attachez la plaque de masquage au
miroir et sécurisez-la aux nervures.

Miroir pour portée longue
Nervure

@ Insérez I'embout en caoutchouc de
fixation pour sécuriser le bouton de la
plaque de masquage.

20 30 40 50[ft]
10 15[m]

Si des branches d'arbres ou d'autres
objets mobiles se trouvent dans le

faisceau de détection.
T T T




8 MASQUAGE DU CAPTEUR DE PORTEE COURTE

Modéles ya . X

applicables SIP'4010/5 SIP'404I5 Masquage des Zones de detectlon a
Déballez la plaque d t 'qi

O ostaer o s co e l'aide des plaques de masquage
miroir utilisés en vous reportant au L ; X 3 L L
tableau de la zone. ®/:\:t:0°:§ I;g'ﬂi‘g?: ;?Jisr?:r?,ifeiu Le miroir de portée courte, installé sur l'unité principale,

comporte deux plaques de masquage de portée courte ; I'une
a sa droite et l'autre a sa gauche. Vous pouvez masquer la
. zone de détection en modifiant la position de ces plaques de

LN— 13
| masquage.
/ Nervure
Attention>>
Vous pouvez masquer uniquement I'extérieur des zones
il [

de détection. Il s'agit des zones 1 et 6. Utilisez les joints
(3) inserez rembout en caoutchouc de de masquage (accessoire) pour masquer les autres zones

fixation pour sécuriser le bouton de la . . .
plaque de masquage. de détection (voir étape 8-2).

Miroir pour portée longue

Nervure

s iessies SIP-3020/5

[SIP-4010/5 | [SIP-404/5 @Déballez la plague de
10 0 10 [ft] 10 0 10 [ft] masquage et vérifiez la

5 0 5[m] 5 0 5[m] zone deldléfection etle @ Attachez la plaque de masquage au miroir et

miroir utilisés en vous sécurisez-la aux nervures.

reportant au tableau de

la zone.

SIVONVYL

Nervure

Nervure

| I‘ﬂ—ﬂ/ﬂH H
ST a2z \
3) Insérez 'embout en caoutchouc de fixation
pour sécuriser le bouton de la plaque de
masquage.

B

Miroir pour portée courte

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50[ft]
15 10 10 15 [m]

T 2 3 |4 2

Si des branches d'arbres ou d'autres
objets mobiles se trouvent dans le
faisceau de détection.

Si des branches d'arbres ou d'autres objets mobiles
se trouvent dans le faisceau de détection.
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9 PROCEDURE DE CLOTURE

. . N 1) Aprés avoir réglé tous les éléments du capteur, sécurisez
Masquage des zones de détection a ( ) toutes les vis de réglage que vous avez desserrées. Pour
'aide des joints de masquage finir, sécurisez les vis de fixation inférieures.

Utilisez les brucelles (accessoire), montez soigneusement les

joints de masquage (accessoire) sur le miroir de zone courte.
’fJoints de masquage de zone

Miroir pour portée MIROIR
courte el 7 eI

e —— i @ Vis de fixation

150m] @ Vis de reglage

/Attention>> \

* Si vous devez régler la zone de détection une nouvelle
fois, veillez a desserrer la vis de fixation. Si vous tentez
de déplacer l'unité principale sans desserrer la vis de
fixation, vous risquez de I'endommager.

* Lorsque vous installez le cache, placez I'excédent de la
bouche métallique en nylon dans I'unité principale. Si le
cable a été pincé par la fenétre et le cache, des gouttes

\\ de pluie risquent de rentrer dans I'unité principale. /

(2) Installez le cache.

(] m]
13 4
10 \ \

|

0 0p 30 [m]

60 70 80 90 100 [ft.]
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10 TEST D'OPERATION

S'il existe une voie publique ou se
proménent des piétons ou roulent des
voitures a proximité de la zone de détection

Remarques>>
Réduisez la taille de la zone de détection de sorte qu'elle
exclut les voies publiques.

(1 ) Vérifiez que la fleche de I'unité principale est réglée sur la
largeur du « guide de réglage angulaire » sur la vis de réglage.

2) A laide du viseur, assurez-vous que la zone de détection
exclut les voies publiques.

(3) Si la zone de détection va au-dela d'une voie publique,
corrigez l'angle vertical de I'unité principale.Cependant,
veillez a ce que la fleche ne s'éloigne pas trop de la
position du « guide de réglage angulaire ».

Si la fleche s'éloigne trop de la position du
« guide de réglage angulaire » :

Masquez la zone de détection de portée longue en utilisant
la plaque de masquage ou le commutateur de masquage de
portée longue. Vous devrez peut-étre masquer également

la zone de détection de portée courte dans des conditions
d'installation du capteur spécifiques (voir étapes 5 et 8).

(4) Lorsqu'une personne marche dans la rue ou une voiture roule,
vérifiez la zone de détection a l'aide du testeur de mouvement.

Remarques>>
Vous ne pouvez ni installer ni utiliser le viseur et le testeur
de mouvement simultanément.

/Attention» \
La zone de détection peut augmenter en cas d'écart
important de température entre I'objet mobile et I'arriere-
plan.

attention» \

Une source de chaleur au-dela de la zone de détection
risque de se solder par une fausse alarme a cause de la
réflexion de chaleur au sol.

Parmi les surfaces de réflexion, on compte notamment
I'eau (flaques), les routes mouillées, les surfaces lisses
en béton et les routes en asphalte.

Si la source de chaleur est importante et/ou le taux de
réflexion est élevé, la distance de détection requise
sera plus longue et pourra détecter des objets non
nécessaires au-dela de la zone cible. C'est pourquoi,
nous vous recommandons de sélectionner la position de
la portée de détection d'aprés les conditions au sol du
site d'installation.

11
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Détection de branches d'arbres ou de I'herbe
En cas de mouvement dans la zone de détection

Remarques>>
Réglez la zone de détection de sorte qu'elle exclut les
branches ou I'herbe bougeant au vent.

(1)

Veérifiez que la fleche de I'unité principale est réglée sur la
largeur du « guide de réglage angulaire » sur la vis de réglage.

A I'aide du viseur, assurez-vous que la zone de détection
exclut les branches d'arbres ou I'herbe bougeant au vent.

(2)
(3)

Utilisez le testeur de mouvement pour écouter les variations
du niveau sonore an cas d'absence d'activité apparente
dans la zone de détection.

Réglez la zone de détection de sorte qu'elle n'identifie pas
les emplacements non souhaités.

Si le niveau sonore change, une partie de la zone de détection
doit étre active (par exemple : un objet en mouvement).

Utilisez ce testeur de mouvement et localisez la partie de

la zone de détection qui est active. Modifiez la position du
commutateur de sélecteur pour le testeur de mouvement et
déterminez si la partie active de la zone de détection est de
portée courte ou longue.

(4)

()

Utilisez le viseur une nouvelle fois pour localiser la zone de
détection active.

Masquez la zone de détection active. Pour ce faire, masquez
la zone a l'aide de la plaque ou du joint de masquage. Sinon,
masquez la zone a l'aide du commutateur de masquage de
portée longue (voir étapes 5, 7, et 8). La zone située sous

le capteur de détection ne peut étre masquée. Réglez de
nouveau la zone de détection (voir étape 4-2).

(6)

(7) Utilisez le testeur de mouvement une nouvelle fois pour
vérifier si le niveau sonore a changé. Si ce niveau n'a pas

trop changé, vous pouvez terminer le réglage.

Remarques>>
Vous ne pouvez ni installer ni utiliser le viseur et le testeur
de mouvement simultanément.

STATUT DE LA DIODE PHOTOEMETTRICE

2 N\ [
oro\¢
S0 Dl
oo/ -8
[ ]

Far area

A;m croep Indicateur d'opération de zone située sous le capteur de
KQTC:‘;'; détection - Diode photoémettrice rouge
Indicateur d'opération de portée longue/courte - Diode
photoémettrice rouge

Statut de la diode
photoémettrice

Statut du détecteur

Appareil en marche Clignotement.

En mode de veille Appareil éteint.

En cas de détection

(portée courte/longue) Allumage.

En cas de détection (dans la

Y Allumage.
zone située sous le capteur)

SIVINVYA




12 SPECIFICATIONS

oWl SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

DIMENSION
Modéle SIP-3020/5 | SIP-4010/5 | SIP-404/5
SIP-3020/5, 4010/5, 404/5
Mode de détection Infrarouge passif 102 266
40 (10,5)
) 30x20m | 40x10m 40 x4 m
Zone de détection | (100 x 65 ft.) | (130 x 33 ft.) | (130 x 13 ft.) = i
large large étroite
cours o
Nombre | ~portée 74 zones 48 zones 24 zones ©al
de zones | longue ) I ol
de Zone située
dtection | sousle
capteur de 18 zones
detection
Y
Hauteur de montage 2,3a4m(7,6a13ft) 20 9%
(3.6)
- > (3,78)
Alimentation 11-16V CC (02;3) - >
d'entrée 22-26VCA : < 21 _o =
. (083 N9 Qv
Appel de courant 40 mAmax. (12 V CC) : < BV
PP 75 mA max. (24 V CA)
Alqrme en 1 \
%ﬁ?grmgeuﬁ Diode photoémettrice rouge 2g e E
. portée courte (0) 0 Y =
I'nd|§ate.ur Alarme de V Y
d'opération |, one situce
sous le Diode photoémettrice rouge Unité : mm (pouces)
capteur de
détection
Période des alarmes Environ 2 sec
’Perlode de Environ 60 sec
réchauffement
Portée de détection Portée longue : ON / OFF
OPTION
Per"’ddeesdaﬂr';t:;"a”e Eteint / 15/ 30 / 60 sec
* OPM-WT -Testeur de mouvement audio
Logique de détection AND/OR * AVF-1 -Viseur de zone
i ) * SIP-MINIHOOD -Protection soleil/neige
Anti-sabotage de sortie N.C. 28 V CC, 0,1A max. « SIP-HU -Unité de chauffage
Dérangement de sortie N.C. 28 V CC, 0.2A max. s ,
: Ces unités sont congues pour détecter le mouvement capable
Portée d'activer le systeme de télévision en circuit fermé. N'étant qu'une
courte et N.C.28 V CC, 0,2 Amax. partie d'un systéme de surveillance complet, nous ne pouvons
portée N.0.28 V CC, 0,2 Amax. pas étre tenus responsables de tout endommagement ou autres
Alarme de|_longue conséquences résultant de la mise en service de l'unité.
sortie Z,ton,e
SS(;SJSB?e N.C.28 V CC, 0,2 Amax. Les spécifications et le concept peuvent étre modifiés sans
capteur de N.0.28 V CC, 0,2 A max. préavis_
detection
Sensibilité SH/H/M/L
Saps
| e -25 & +60°C (-13 & +140°F)
Tempde;ature en option
fonctionnement urfi\;/:g e . .
chauffage -40 a +60°C (-40 a +140°F)
en option QRTEX
Notation IP Unité principale : IP65
Chassis :1P55 OPTEX CO., LTD. (JAPON)
Dimensions 248 x 102 x 266 mm (5(:8e:t2|fée |ts%?oos1g. (nggfé?(:?%gg?\lm)
HxLxP) (9,8 x4,0x10,5in.) 0712 9goto IS Shiga 52 -
( ’ ’ ’ TEL : +81-77-579-8670 FAX: +81-77-579-8190
Poids 1,4 kg (48 0z.) URL:http://www.optex.co.jp/e/
Vis, OPTEX INCORPORATED (ETATS-UNIS) OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
; ; TEL : +1-909-993-5770 TEL : +33-437-55-50-50
gl%b:ﬁgr?n papier, Tech : (800)966-7839 URL:http://www.optex-security.com
S ’ URL:http://www.optexamerica.com
Accessoires joint de masquage de zone,
bruce”?z’,, ruci OPTEX (EUROPE) LTD. OPTEX SECURITY Sp.z o.o.
mlanue g instruction, (ROYAUME-UNI) (POLOGNE)
plaque de zone, TEL : +44-1628-631000 TEL : +48-22-598-06-55
embout de fixation en caoutchouc URL:http://www.optex-europe.com URL:http://www.optex.com.pl
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Quality detection system for video surveillance

REDWALL

NO.5915640

INSTALLATIONSHINWEISE

q

Unrivalled performance

- Synthetisiente! i'ﬂt"”i(]’\'ﬂt()[
BRWE (Jun(pm alclei

R JWALLSVSBIE

MERKMALE

Intelligentes PIR-Erfassungssystem

- Finf duale Pyroelemente mit patentiertem Double Conductive
Shielding (abgeschirmter Doppelleitung)

- Erfassung von Umgebungstemperatur und Beleuchtungsstérke
fur eine automatische Anpassung der Empfindlichkeit

- Zukunftsweisender Erfassungsalgorithmus

Funktionen zum Schutz vor Vandalismus

- Einbauh&he max. 4 m (13 ft.)

- Drehsicherung durch 3-Achsen-Beschleunigungsmesser

- Abdeckiberwachung (Antimasking) mit Fotozelle

Empfindlichkeitswahlschalter fiir Kriech zone/Nah-/Fernbereiche unabhéngig

einstellbar

* Wabhlschalter fur Erfassungslogik

* Wahlschalter fur Erfassungsbereich

* Unabhangiger N.C.- und N.O.-ALARM-Ausgang

* Einstellbare Alarmintervallzeit

* Verstarktes Polykarbonatgehduse

* Eingebauter Kriechzonendetektor

REDWALL-Y

: Synthetisierter, intelligenter PIR-Bewegungsmelder
mit Kriechzonenerfassung
* SIP-3020/5
* SIP-4010/5
* SIP-404/5

1 BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILE

Fernbereichsspiegel
Abdeckblende fiir Fernbereich
Befestigungsgummi

Halterung

Hauptgerat Fenster

Befesti -
S(?h(:ast:g:r;grs : 5 Befestigungsgummi Befestigungsschraube
Halt Krlechzonengerat N fﬁrdie/g\bdgckung
alterung
Abdeckblende fiir den

Abdeckung

Nahbereich (*1)
\ Nahbereichsspiegel

Einstellschrauben
(jeweils zwei gegentiberliegende Schrauben)
Fuhrung fur Winkeleinstellung

% \

*1: Wird bei den Modellen SIP-4010/5 und
SIP-404/5 nicht verwendet.

Pfeilmarkierung
Befestigungsschraube

\_ /
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2 HINWEISE ZU INSTALLATION UND WARTUNG

AWarnung

/\Vorsicht

DasProduktniemals
reparieren
oder verandern

Das Hauptgerat sicher
festhalten, wenn Sie es
einbauen oder warten.
Wenn Sie lhre Hande
vom Hauptgeréat
entfernen, wéahrend
Kabel daran
angeschlossen sind,
kann das Hauptgerat
fallen und kénnen

die Anschlusskabel
brechen bzw. kann die
Schaltplatine beschadigt
werden.

Nylonfaden-
schlaufe

Wéahrend der Wartung
kann der Sensor mit einem
Nylonfaden an der Halterung
aufgehangt werden.

AVorsicht

Stellen Sie sicher, dass
die Stromversorgung
ausgeschaltet ist,
bevor Sie die Kabel
anschlieRen.

TIPPS FUR DIE INSTALLATION

v

2,3-40m
(7.6-13 ft.)

Z

X
-

ol )

<S4

Bauen Sie den Detektor so ein, dass der groRte Teil des Verkehrs tber das

Erfassungsbereichsmuster verlauft.

HOS1Nn3d




INSTALLATION UND WINKELEINSTELLUNG

Wandmontage

(1 ) Befestigen Sie die Papierschablone (Zubehdr) an der Wand und bohren
Sie ein Loch fiir die Montage (Durchmesser 6 mm) und ein Loch fiir die
Kabelfiihrung.

Setzen Sie die Ankerschraube (Zubehdr) in die Montagebohrung ein.

Die Entfernung vom Boden bis
zur Unterseite der Schablone
muss zwischen 2,3 m (7,6 ft.)
und 4 m (13 ft.) betragen.

(2) Trennen Sie das Hauptgerét mit einem
Innensechskantschlissel von der Halterung.

@ Herausziehen.
P

Die Befesti-
gungsschraube
fiir die Halterung
16sen.

@ Kabelanschluss
abziehen.

(3) Bohren Sie durch die Buchse der Kabelfihrungsbohrung, fiihren Sie das Kabel
durch die Bohrung und befestigen Sie die Halterung sicher an der Wand.

(4) Verbinden Sie das Kabel mit der Anschlussleiste (siehe Schritt 3-3).

(5) Montieren Sie das Hauptgerat auf der Halterung.

/(N

@ Hier einsetzen und Y
sicher befestigen.

Nylonfaden-
schlaufe

gungsschraube
der Halterung
festziehen und
sichern.

@ Anschluss

verbinden.

Vorsicht>>
Achten Sie bei der Montage des Hauptgerats darauf, dass
die Nylonfadenschlaufe nicht eingeklemmt wird. Passen
Sie auch auf, dass Sie |hre Finger nicht einklemmen.

(6) Uberpriifen Sie, ob die verschiedenen Einstellungen und
Betriebsfunktionen richtig sind.

Vorsicht>>
Wenn die rote LED blinkt, nachdem die Stromversorgung
eingeschaltet wird, bedeutet das, dass sich das System
aufwarmt. Warten Sie ungefahr 60 Sekunden.

Wandmontagebohrung E

Wandmontagebohrung

Buchse fiir
Kabelbohrung

Innenansicht der Halterung

Anschluss fiir Hauptgerat Halterung

Wasserfeste Folie

g (Diese Folie
nicht entfernen.)

Kabelanschlisse

Buchse fir
Kabelbohrung

STROMVERSORGUNGSEINGANG — g
SABOTAGEAUSGANG *1 (TAMPER) —]
ALARMAUSGANG (N.C.) -

ALARMAUSGANG (N.O.) ]

- Kappe fur offene

1 Verkabelung

VERKABELUNG

|
®

al

|

s

@)

=

»» FEHLERAUSGANG

}» FREI

|- KRIECHALARM
AUSGANG (N.C.)

F ALARMAUSGANG (N.O.)

{0 e o
BEDEHEEEHE

o
D DDD D

*1: TAMPER-Anschlisse (Sabotageanschlisse) zum Anschluss an eine 24-Stunden-
Uberwachungsschleife.

Bezeichnung Funktion

Der Fehlerausgang (Trouble out) wird fur das Signal

der Abdeckiberwachung verwendet. Wenn sich ein
FEHLERAUSGANG | Objekt langer als (ca.) 20 Sekunden sehr nahe vor dem
Objektiv befindet, wird der IR Abdeckiiberwachungskreis
aktiviert und ein Fehlersignal erzeugt.

Das Offnen der Abdeckung wird erfasst.

Es wird erfasst, wenn das Hauptgerat von der
Halterung getrennt wird.

Drehsicherung:

Erlittener Schaden am Hauptgerat wird erfasst.

Wenn die Stromversorgung des Systems eingeschaltet

wird, wahrend die Abdeckung geschlossen ist, wird die

Montageposition des Hauptgerats selbst ermittelt und

SABOTAGEAUSGANG | Nach ungefahr 10 Sekunden im Speicher gespeichert.
(TANPER) Wenn danach in horizontaler oder vertikaler Richtung

auf das Hauptgerat eingewirkt wird und wenn sich

die Position des Hauptgerats geandert hat, wird ein

vom Hauptgerat erlittener Schaden erfasst. Wenn

Sie die Abdeckung jedoch abnehmen und dabei die

Stromversorgung des Systems eingeschaltet lassen und

wenn Sie die Abdeckung wieder schliellen, nachdem Sie

die Position des Hauptgerats korrigiert haben, wird die

neue Position des Hauptgerats nach ungeféhr

10 Sekunden gespeichert.
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Stromkabel sollten die folgenden L&ngen nicht Uberschreiten. EINSTELLUNG DES HAUPTERFASSUNGSBEREICHS
KABEL- SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5

DURCHMESSER 12V DC 14V DC 24 V AC (1 ) Stellen Sie den Winkel des Hauptgerats in einer horizontalen Richtung
0,33 mm? 480 640 1370 so ein, dass der gewtinschte Erfassungsbereich detektiert wird.
(AWG22) (1570) (2100) (4490) @ Hauptgerat drehen.

0,52 mm? 760 1010 2160 o
(AWG20) (2490) (3310) (7090) L ]
0,83 mm? 1210 1610 3450
(AWG18) (3970) (5280) (11320)

m (ft.)

@ Die Befestigungsschraube

fur die Halterung I6sen. ~~
@ Die Einstellschraube I6sen.

@ Die Einstellschraube etwas festziehen.

4 EINSTELLUNG DES ERFASSUNGSBEREICHS (2) stellen Sie den Winkel des Hauptgerats in einer vertikalen Richtung

. o ) . so ein, dass der gew(inschte Erfassungsbereich detektiert wird.
Sie kdnnen den Erfassungsbereich in jeder horizontalen Richtung

um 90 Grad und in jeder vertikalen Richtung um 10 Grad verstellen.
Korrigieren Sie den vertikalen Erfassungswinkel entsprechend
der Montagehdéhe der Sensoreinheit.

ioigenco SIP-3020/5 | SIP-4010/5 SIP-404/5

Richten Sie den Pfeil auf

dem Hauptgerat mit Hilfe der
Einstellschraube mit der "Fiihrung
fiir Winkeleinstellung" aus. Das
Hauptgerat ist im Allgemeinen in der
Bahn dieser Fiihrung eingestellt.

Bei Montage in einer
Héhe von 2,3 Metern (7,6 ft.)

= Y
N
\\
Bei Montage in einer Hohe von
4,0 Metern (13 ft.)

/Vorsicht>> \

Wenn Wandmontage unter einem Winkel stattfindet, kann der
/\/orsicht>> \ Pfeil auf dem Hauptgerat tber die obere oder untere Grenze

der "Fiihrung fiir Winkeleinstellung" hinausgehen. Uberpriifen

Sie dies immer mit dem Bereichssucher oder dem
Signalgenerator (Gehtester). Wenn der Erfassungsbereich

zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist, wird mdglicherweise

ein Objekt aulerhalb des Erfassungsbereichs erfasst oder
konnen falsche Objekte erfasst werden. /

N

W

P

HOS1Nn3d

Bevor Sie das Hauptgerat entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen kénnen, missen Sie die Einstellschraube

auf der rechten Seite I16sen. Um das Hauptgerat im
Uhrzeigersinn zu drehen, I6sen Sie die Einstellschraube
auf der linken Seite. Wenn Sie das nicht tun, kénnen
Sie die Einstellschraube nur schwer oder iberhaupt \
nicht festziehen, wenn Sie das Hauptgerat befestigen.

(3) Entfernen Sie die Abdeckung.

Haken

T ‘ @ Die Abdeckung nach unten
schieben und die Haken

I6sen.

Einstell-

o schraube -

bis zum Anschlag herausziehen.

7@ Die zwei Befestigungsschrauben der
// Abdeckung l6sen und die Abdeckung
Abdeckung

Drehen entgegen dem Drehen im Uhrzeigersinn

\Uhrzeigersinn /

@ Die Kopfe der beiden Befestigungsschrauben mit den
Héanden festhalten und dann den unteren Bereich der
Abdeckung herausziehen und vom Hauptgerat trennen.

Vorsicht>>
Die Abdeckung ist mit einer Nylonfadenschlaufe mit dem
Hauptgerét verbunden, so dass sie nicht herunterfallt. Ziehen
Sie nicht mit tberméaRiger Kraft an der Abdeckung.

-27 -



(4) Montieren Sie den Bereichssucher.

Den roten Faden
um das Hauptgerat legen.

Roter Faden zum .
Halten des Hauptgerats ~ Bereichsplatte
(Zubehor)
Mittelkreis * Ziehen Sie die
des Objektivs Schutzfolie von
beiden Seiten
der Bereichs-
platte ab.

Die Bereichsplatte in
den Schlitz einsetzen.

Einsetzen

und am . @ Festlegen der
Eafuptgerat Erfassungsrichtung
efestigen. (siehe Schritt 5-(1)).

Bereichssucher AVF-1 (optional)
Inspektionsfenster

/Montagetipps>> \
» Setzen Sie den konvexen Teil der Befestigungsarme
des Bereichssuchers in die Nuten des Hauptgerats ein,
schieben Sie die Arme hinein und montieren Sie diese.

Befestigungsarme
l \
Ot o &
Nut Konvexer
| Teil

» Montieren Sie die Bereichsplatte so, dass der Pfeil in
der Plattenmitte nach oben zeigt und die Fladche mit den
Buchstaben sichtbar ist.

» Setzen Sie die Platte in die oberen und unteren Rillen
des Bereichssuchers ein, bis die Platte von den Rippen
gestoppt wird.

SIP-4010/5

/—j—

Rillen 3070 (521204)

Pfeil- —
ma\rkieru&r e, %
== =
Rippen SIP-404/5

—_—— ]
(404 (521205)

[SIP-3020/5

\_ —/

(5) Fihren Sie die Feineinstellung des Winkels des
Hauptgerats in vertikaler und horizontaler Richtung aus,
indem Sie den Zielbereich durch den Bereichssucher
beobachten.

@ Um die Richtung des Inspektionsfensters zu
andern, drehen Sie den Bereichssucher in
einer horizontalen Richtung, bis er mit einem
Klicken einrastet.

@ Legen Sie Ihr Gesicht nahe an den
Bereichssucher, so dass lhr Auge
maximal 5 mm vom Inspektionsfenster
(der Objektivflache) entfernt ist.

@ Lokalisieren Sie den Mittelkreis der Mittelkreis des Objektivs
Bereichsplatte auf dem Mittelkreis Mittelkreis der
des Objektivs des Bereichssuchers Bereichsplatte
und Uberprifen Sie das Muster
des Erfassungsbereichs auf
der Bereichsplatte und der oy
Hintergrundabbildung. |
* Jeder Buchstabe auf der |

Bereichsplatte entspricht jeweils einer i Q
Spiegelnummer (siehe Schritt 8-2). Ll
* Sie kénnen die Spiegelnummern !
B1 bis F1 und B6 bis F6 (rechts L
dargestellt) der SIP-3020
Bereichsplatte nicht durch das
Inspektionsfenster beobachten. Der Erfassungsbereich
Uberpriifen Sie diese mitdem  Unsichtbarer liegt innerhalb der
Signalgenerator (Gehtester). Bereich Rahmengrenzen.

/Einstelltipps» \
Informationen zu den folgenden Situationen, siehe Schritt 10.

Wi

les Erfassungsbereichs

egrenzungslinie

B
d

Aste oder Grashalme bewegen
sich, wenn der Wind weht.

Der Sensorbereich wird auf die
StralRe erweitert, auf der eine
Person vorbeigeht oder ein

\ Fahrzeug vorbeifahrt. /

/\/orsicht>> \

* Der Bereichssucher ist ein Hilfswerkzeug fiir die Einstellung
des Erfassungsbereichs.

» Nachdem Sie den Erfassungsbereich mit dem
Bereichssucher eingestellt haben, missen Sie den Bereich
immer mit dem Signalgenerator (Gehtester) Uberprifen.

* Schauen Sie mit dem Bereichssucher niemals direkt in
die Sonne.Bewahren Sie den Bereichssucher nach der
Verwendung immer vor direktem Sonnenlicht geschiitzt auf.

» Bewahren Sie den Bereichssucher nach der Verwendung

\ immer vor direktem Sonnenlicht geschitzt auf. /

(6) Ziehen Sie die Einstellschraube, die Sie geldst haben,
wieder sicher fest.

7) SchlieRen Sie den Signalgenerator (Gehtester) (optionales
Zubehor) an die Sensoreinheit an und tberprifen Sie, ob
der Erfassungsbereich richtig eingestellt ist.

Fiir die Alarmausgabe fir den Kriechzonenbereich
Fr die Ausgabe eines Nahbereichsalarms
Fir die Ausgabe eines Fernbereichsalarms
Bei der Stellung "REDWAVE ALARM
OUTPUT" (REDWAVE ALARMAUSGABE)
verwenden, um die Alarmausgabe fiir den
Fem- und Nahbereich sicherzustellen.

:@ @ i

Bei der Stellung Stromversorgungs-
"REDWALL" verwenden.  Wahlschalter

El:]:ﬂmﬂllﬂﬂﬂ — |

aiG WE SR

o OPMNT

@ Wenn der Stromversorgungs-Wahlschalter nach dem
Einstecken des Kabels in den Signalgenerator (Gehtester) auf
"POWER SUPPLY FROM SENSOR" (Stromversorgung von
Sensor) gedreht wird, ertdnt ein ununterbrochener Piepton.

(@ Wenn ein FuRganger den Erfassungsbereich dann zum ersten
Mal betritt, erténen abwechselnd laute und leise Piepténen.

® Wenn der gesamte Korper des FuRgangers erfasst wird,
ertdnt ununterbrochen der laute Piepton.



EINSTELLEN DER KRIECHZONE

(1 ) Die Kriechzone horizontal einstellen

Der Erfassungsbereich fur die Kriechzone kann zwischen
-90° und 90° horizontal eingestellt werden.

Fuhrungen fiur
Kriechzonenein-
stellung

Wenn Sie die
Kriechzone in einem
Winkel von 0°
einstellen méchten,
richten Sie diese
Flhrungen aus.

[ft] (m]
50 15

(2) Die Kriechzone vertikal einstellen.

Der Erfassungsbereich fur die Kriechzone kann zwischen
-3° und 3° vertikal eingestellt werden.

um diese nach oben  Driicken Sie

zu bewegen vorsichtig, um
diese nach unten
zu bewegen

Erfassungsbereich bei -3° eingestellt.

[ft] [m] Erfassungsbereich bei +3° eingestellt.

132 4
10

0 09 10 [m]
0 10 20 30ft]
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(3) SchlieRen Sie den Signalgenerator (Gehtester) (optionales
Zubehdr) an die Sensoreinheit an und Uberprifen Sie, ob
der Erfassungsbereich richtig eingestellt ist.

()

Fr die Alarmausgabe fiir den Kriechzonenbereich
Fir die Ausgabe eines Nahbereichsalarms
Fir die Ausgabe eines Fernbereichsalarms
{ Bei der Stellung "REDWAVE ALARM
OUTPUT" (REDWAVE ALARMAUSGABE)
{ verwenden, um die Alarmausgabe fiir den
Fen- und Nahbereich sicherzustellen.

Bei der Stell‘ung Stromversorgungs-
"REDWALL" verwenden. ~ Wahlschalter

E]:]:Dﬂlﬂlmﬂtl

@ Wenn der Stromversorgungs-Wahlschalter nach dem
Einstecken des Kabels in den Signalgenerator (Gehtester) auf
"POWER SUPPLY FROM SENSOR" (Stromversorgung von
Sensor) gedreht wird, ertdnt ein ununterbrochener Piepton.

@ Wenn ein FuRRgénger den Erfassungsbereich dann zum ersten

Mal betritt, erténen abwechselnd laute und leise Piepténen.
@ Wenn der gesamte Kérper des FuRgangers erfasst wird,

ertént ununterbrochen der laute Piepton.

/\/orsicht>>

Wenn Sie den Erfassungsbereich tberprifen,

muissen Sie darauf achten, dass Sie den schattierten
Bereich des Fensters nicht mit dem Signalgenerator
(Gehtester) oder seinen Kabeln abdecken. Wenn die
Infrarotstrahlen des Sensors teilweise abgeschirmt
werden, sinkt die Erfassungsempfindlichkeit und kann der
Erfassungsvorgang fehlschlagen.

~

HOS1Nn3d

/

N
(we

nn es schwierig ist, ein Objekt zu erfassen>>
1. Stellen Sie den Schalter fur die Erfassungslogik auf die

Stellung "OR" (ODER) (siehe Schritt 5-2).

Wenn der Sensor in Ordnung ist, nachdem Sie den
Gehtest beendet haben, drehen Sie den Schalter der

Logik wieder in den Stand "AND" (UND).

2. Stellen Sie den Schalter fir die Sensorempfindlichkeit

an (siehe Schritt 5-1).

Den Erfassungsbereich abdecken>>

~

Erfassungs-
bereich

So decken Sie einen Bereich ab

Referenz

Fernbereich

Verwenden Sie den Schalter.

7Verwenden Sie die Abdeckblende

(eingebaut in das Hauptgeréat).

Nahbereich

Verwenden Sie die Abdeckblende
(eingebaut in das Hauptgerat).

Befestigen Sie die Abdeckfolie (Zubehdr)
auf der Spiegelflache fur den Bereich.

\ * Die Kriechzone kann nicht abgedeckt werden.




Gilt fur

FUNKTIONSEINSTELLUNG

el SIP-3020/5 | SIP-401055 | SIP-404/5 Wahlschalter fur Erfassungsbereich  oip-schater2
Empfindlichkeitswahlschalter Empfindlichkeitswahlschalter
fiir den Fernbereich fiir den Nahbereich %N@ H H gP SCHALTER- ZUSTAND FUNKTION
ichkei STELLUNG
Empfindlichkeits-
i i Anschiuss fir wahlschatter fur don 1234 vDWN uP oFf |Schaltet die Fernbereichserfassung
Signalgenerator Sebotageschutz (NACH (AUS) |3US: Der Erfassungsbereich wird wie
(Gehtester) gcpa‘{te)r (Tamper- OBEN) unten dargestellt eingeschrankt.
Chalter,
Sens Se|.cLSW. 51|1050 [— | = ON
! DWN
D «l . " |
i u ﬂ; 55; (NACH (EIN) Aktiviert die Fernbereichserfassung.
——— ] =l = e @ UNTEN) (Fab”k‘
& @ Farare Nerars Gy @ Vorgabe
Gilt far

7\
!Q

e |1

Betriebsanzeige ———
(Siehe Schritt 11.)

1: Wahlschalter fir Erfassungslogik
(AND oder OR)

2. Wahlschalter fiir
Erfassungsbereich

3,4: Wahlschalter fiir Alarmhaltezeit

Empfindlichkeitswahlschalter fur
Fernbereich, Nahbereich und Kriechzone

Gilt fur
folgende
Modelle

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Sie koénnen die Empfindlichkeit fir die Erfassung
im Fernbereich, im Nahbereich und im
Kriechzonenbereichunabhéngig voneinander andern.

FUNKTION

Geeignet fur Standorte, die eine
héhere Empfindlichkeit als "H"
erfordern

Geeignet fur Standorte, die eine
héhere Empfindlichkeit als "M"
erfordern

Fur Standardanwendungen
geeignet

SCHALTER-
Sens.Select. SW. STELLUNG
N —
St
" : SH
) N 2
Far area Near area Creep zone
H
M
(Fabrik-
Vorgabe)
L

Geeignet fur unwirtliche und
enge Bereiche

Wabhlschalter fir die Erfassungslogik

Gilt far

Dip-Schalter 1

folgende
Modelle

[ft1{m]

SIP-3020/5

Fernbereichserfassung wurde ausgeschaltet.

1 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130[ft]
Gilt fu
folgende SIP-4010/5 SIP-404/5
Modelle
[?3] [T] Fernbereichserfassung wurde ausgeschaltet.

LSRN
- e U
AN S

BN, e—— N
00, 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130ft]

Vorsicht>>

Wenn Sie die Fernbereichserfassung ausschalten,
wird die Erfassungsentfernung auf ungefahr 20 Meter
(65 ft.) begrenzt. Stellen Sie sicher, dass Sie den
Erfassungsbereich mit Hilfe des Bereichssuchers und
des Signalgenerators (Gehtesters) neu einstellen und
Uberprifen.

Alarmintervallschalter Dip-Schalter 3-4

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Sie kénnen ein Intervall (4 unterschiedliche
Zeitabstande) einstellen, um die Ausgabe des
Alarmsignals auszusetzen.

Wenn Sie dieses Intervall beispielsweise auf
30 Sekunden einstellen, werden in den 30
Sekunden nach der Ausgabe des ersten Alarms
keine weiteren Alarmsignale ausgegeben.
Wenn langer als 30 Sekunden keine Fuliganger
erfasst werden, kehrt das System in den
Standby-Modus zurtick.

Wenn dann wieder ein FulRganger erfasst wird,
wird erneut ein Alarmsignal ausgegeben.

Gilt fur
folgende
Modelle

St
Der Nahbereichssensor enthalt zwei Dualelemente
und er erfasst damit zwei Typen von Fléchen,
indem er die zwei Elemente abwechselnd einsetzt.

N up |SCHALTER-
% H H H ‘ STELLUNG ZUSTAND FUNKTION
773 2 DWN Es wird ein Sensorsignal ausgegeben,
wenn in einem der beiden Bereiche
ein Objekt erfasst wird.
upP R Verwenden Sie diesen Modus,
(NACH (ODE,R) wenn Sie den Erfassungsbereich
OBEN) (\/F;*g’g't‘)e) einstellen. Schalten Sie in den
Modus AND (UND), nachdem
Sie die Einstellung des
Erfassungsbereichs beendet haben.
Verwenden Sie diesen Modus,
um Erfassungsvorgédnge oder
falsches Erfassen von Objekten zu
DWN reduzieren. Das Sensorsignal wird
(NACH AND |nur ausgegeben, wenn ein Objekt in
UNTEN) (UND) |beiden Erfassungsbereichen erfasst
wird. Wenn irgendwelche Objekte
die mehrfachen Erfassungsbereiche
blockieren, sollten Sie den Modus
OR (ODER) verwenden.
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seiins | oo Dok EE0K) (D
0 Sek.

FUNKTION ‘ 15 Sek. | 30 Sek. | 60 Sek.
(Fabrikvorgabe)




[ft] (m]
50 15

40

30

20

50 15

[ft]m]

0 10 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120

[ft1{m]
50 15

40
30

20

20
30
40

50 15

[ft]{m]
7623

00
0

ERFASSUNGSBEREICH

DRAUFSICHT (Installationshshe 4,0 m (13 ft.))

SEITENANSICHT (Installationshéhe 4,0 m (13 ft.))
[l : Nahbereich [T]: Fembereich []: Kriechzone

40 [m]
130[ft]

Gilt fur
folgende

SIP-3020/5
Modelle

DRAUFSICHT (Installationshohe 2,3 m (7,6 ft.))

SEITENANSICHT (Installationshohe 2,3 m (7,6 ft.))
[ : Nahbereich [ : Fernbereich [] : Kriechzone
10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130(ft]

Gilt far
folgende SIP-4010/5
Modelle

DRAUFSICHT (installationshshe 4,0 m (13 ft.))

SEITENANSICHT (Installationshohe 4,0 m (13 ft.))
[l : Nahbereich [] : Fernbereich [] : Kriechzone

A = ——
N—————
l\\\\\\‘\\\
RS ——— —————
0 10 20 30
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

[ft.] [m]

40 [m]
130 [ft]

HOS1Nn3d

Gilt fur
folgende SlP-401 0/5
Modelle

DRAUFSICHT (installationshéhe 2,3 m (7,6 ft.))
[ft.](m]
10

30

SEITENANSICHT (Installationshéhe 2,3 m (7,6 ft.))
[ft1[m] [ : Nahbereich [T : Fernbereich [] : Kriechzone
MMM
00
0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130][ft]
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Gilt fur
folgende SIP-404/5
Modelle

DRAUFSICHT (Installationshéhe 4,0 m (13 ft.))

[ft.im]
10
30

20
30
10
SEITENANSICHT (Installationshéhe 4,0 m (13 ft.))

[ft.][m] Il: Nahbereich [0 : Ferbereich []: Kriechzone

SN SIP-404/5
Modelle

DRAUFSICHT (Installationshéhe 2,3 m (7,6 ft.))

[ft.1{m]
10
30

20

5
20
30

10

SEITENANSICHT (Installationshéhe 2,3 m (7,6 ft.))
[ft.][m] [l : Nahbereich [ : Fernbereich [] : Kriechzone
7623 L T T !
oo e
0 10 20 30 40 [m]

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]

ABDECKEN DES FERNBEREICHSSENSORS

Der in das Hauptgerét eingebaute Fernbereichsspiegel enthélt

2 Abdeckblenden fiir den Fernbereich; eine auf der rechten Seite des Spiegels
und eine auf der linken Seite des Spiegels. Sie kdnnen den Erfassungsbereich
abdecken, indem Sie die Position dieser Abdeckblenden &ndern.

Vorsicht>>

« Sie kénnen den Erfassungsbereich mit den Abdeckblenden nur von
auBen nach innen abdecken. Es ist nicht méglich, nur den inneren
Erfassungsbereich abzudecken.

» Wenn Sie nur den inneren Erfassungsbereich abdecken mussen,
missen Sie dazu den weilen Bereich (Rand) der Abdeckfolie des
Nahbereichs (Zubehdér) verwenden. Befestigen Sie die Folie und
decken Sie alle Spiegel ab, die Sie abschirmen mussen.

/ Vorsicht>> \

» Das Fenster ist mit einer Nylonfadenschlaufe mit dem
Hauptgeréat verbunden, so dass es nicht herunterfallt.
Ziehen Sie nicht mit ubermaRiger Kraft am Fenster.

* Nachdem Sie die Erfassungsbereiche abgedeckt
haben, montieren Sie das Fenster und legen Sie die
Uberschussige Nylonfadenschlaufe in das Hauptgerat.

So entfernen Sie das Fenster>>

Fenster

Driicken Sie mit lhrem Finger auf die
linke untere Offnung und ziehen Sie
das Fenster nach oben.

/

Gilt fur

folgende SIP-3020/5

Modelle
Nehmen Sie die Abdeckblende
aus dem Aufbewahrungsplatz und
Uberprtifen Sie den von lhnen
verwendeten Erfassungsbereich und
Spiegel an Hand der Bereichstabelle.

Fernbereichsspiegel
Rippe

@ Befestigen Sie die Abdeckblende am Spiegel
und sichern Sie sie an den Rippen.

Setzen Sie das Befestigungsgummi ein
und sichern Sie damit den Knopf der
Abdeckblende.

5 40 30 20
15 10 5

20 30 40 50[f]
5 10 15[m]

Wenn sich Aste oder andere bewegende Objekte
in der Bahn des Erfassungsstrahls befinden.




8 ABDECKEN DES NAHBEREICHSSENSORS

Gilt far
i Sl Sl Abdecken der Erfassungsbereiche mit
@ Nehmen Sie die Abdeckblende aus dem Abd eCkb | en d en
Aufbewahrungsplatz und tberprifen Sie_ den @ Befestigen Sie die Abdeckblende am ] ] ) i
von Ihnen verwendeten Erfassuingsbereich Spiegel und sichern Sie sie an den Der in das Hauptgerét eingebaute Nahbereichsspiegel enthalt 2
“”dFS‘;':g:‘r:?c:asldp?:;:f'e'mabe"e' Rippen. Abdeckblenden fiir den Nahbereich; eine auf der rechten Seite des Spiegels

und eine auf der linken Seite des Spiegels. Sie kénnen den Erfassungsbereich

Rippe abdecken, indem Sie die Position dieser Abdeckblenden &ndern.

Vorsicht>>
Sie kénnen damit nur die dulReren Erfassungsbereiche
abdecken; das sind die Bereiche 1 und 6. Verwenden
Sie die Abdeckfolie (Zubehér), um die anderen
Erfassungsbereiche abzudecken (siehe Schritt 8-2).

@ Setzen Sie das Befestigungsgummi
ein und sichern Sie damit den Knopf

der Abdeckblende. it i -
AVhi-le  SIP-3020/5

(@) Nehmen Sie die Abdeckblende
aus dem Aufbewahrungsplatz . -
: (2) Befestigen Sie die Abdeckblend
SIP-4010/5 | [SIP-404/5 | und berprifen i den Spiegel und sichern Sis se an den

Ihnen verwendeten ;
10 0 10 [ft] 10 0 10 [ft] von ° ! Rippen.
5 0 5[m] 5 0 5m) Erfassungsbereich und Spiegel

an Hand der Bereichstabelle.

Rippe \ :H

@ Setzen Sie das Befestigungsgummi ein
und sichern Sie damit den Knopf der
Abdeckblende.

Nahbereichsspiegel

50 40 30
15

30 40 50[it]
15 [m]

HOS1Nn3d

T 2 3 |4 23

Wenn sich Aste oder andere bewegende Objekte
in der Bahn des Erfassungsstrahls befinden.

Wenn sich Aste oder andere bewegende Objekte
in der Bahn des Erfassungsstrahls befinden.
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O BEENDEN DER EINSTELLUNG

. . (1 ) Nachdem Sie alle Sensoreinstellungen vorgenommen
Abdecken der Erfassungsberelche mit haben, ziehen Sie sorgfaltig alle gelésten
Abdeckfolien Einstellschrauben wieder an. Ziehen Sie zuletzt die unteren

Befestigungsschrauben an.
Befestigen Sie die Abdeckfolie (Zubehdr) vorsichtig mit der

Pinzette (Zubehoér) am Nahbereichsspiegel.
”Abdeckfolien fir Erfassungsbereich

Nahbereichsspiegel SPIEGEL

@ Befestigungsschraube
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50ft.]

15 10 5 0 5 10 15[m]

@ Einstellschraube

/Vorsicht>> \

+ Wenn Sie den Erfassungsbereich erneut einstellen miissen,
darfen Sie nicht vergessen, die Befestigungsschraube zu l6sen.
Sollten Sie Sie versuchen, das Hauptgerat zu bewegen, ohne die
Befestigungsschraube zu Iésen, kann das Gerat beschadigt werden.

* Legen Sie die Uberschiissige Nylonfadenschlaufe in das Hauptgerat,
wenn Sie die Abdeckung anbringen. Wenn der Faden zwischen
Fenster und Abdeckung eingeklemmt wird, kénnen Regentropfen in

\\ das Innere des Hauptgeréts gelangen. /

/ \ (2) Montieren Sie die Abdeckung.

B
~
1 6
2 2| 5
[ft] (m]
13 4
10 \ [
2 — \
—
0 0y 10 [ 0 | 30 [m]
0 10 [0 | 3 |4 s0| e 70 | 8 e  100[k]
FE D c B
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10 BETRIEBSTEST

Wenn sich im Erfassungsbereich eine 6ffentliche, von
FuBgangern und Fahrzeugen benutzte Stralle befindet

Bemerkung>>
Verringern Sie die GroRe des Erfassungsbereichs so, dass
keine &ffentlichen StralRen umfasst werden.

1) Kontrollieren Sie, dass sich der Pfeil auf dem Hauptgerat
innerhalb der Bahn der "Fiihrung fir Winkeleinstellung" auf
der Einstellschraube befindet.

(2) Kontrollieren Sie mit dem Bereichssucher, dass sich im
Erfassungsbereich keine 6ffentlichen Strafen befinden.

(3) Wenn sich der Erfassungsbereich auf eine 6ffentliche
Stralle erstreckt, miissen Sie den vertikalen Winkel des
Hauptgerats anpassen.Gehen Sie dabei vorsichtig vor,
so dass sich der Pfeil nicht deutlich von der Position der
"Fahrung fur Winkeleinstellung" entfernt.

Wenn sich der Pfeil deutlich von der Position
der "Fiihrung fiir Winkeleinstellung” entfernt:

Decken Sie den fernen Erfassungsbereich mit der Abdeckblende
oder mit Hilfe des Fernbereich-Abdeckschalters ab. Unter
spezifischen Sensoreinbaubedingungen kann es erforderlich sein,
dass Sie auch den Nahbereich abdecken (siehe Schritte 5 und 8).

(4) Wenn ein FuBgénger vorbeigeht oder ein Fahrzeug vorbeifahrt, iiberpriifen
Sie den Erfassungsbereich mit dem Signalgenerator (Gehtester).

Bemerkung>>
Sie kénnen den Bereichssucher und den Signalgenerator
(Gehtester) nicht gleichzeitig montieren und verwenden.

/\/orsicht>> \

Der Erfassungsbereich kann grof3er werden, wenn
ein groRer Temperaturunterschied zwischen dem
bewegenden Objekt und dem Hintergrund besteht.

=

D .

%
- | /
(v

orsicht>>

Eine Warmequelle aulerhalb des Erfassungsbereichs kann einen
Fehlalarm ausldsen, weil die Warme vom Boden reflektiert wird.
Reflektierende Flachen sind u. A. Wasser (Pfiitzen), nasse
Stralen, glatte Betonfldchen und Asphaltstrallen.

Wenn die Warmequelle stark ist und/oder die Reflektionsrate hoch
ist, kann die Erfassungsentfernung gréRer als erforderlich sein
und ist es méglich, dass unnétig Objekte erfasst werden, die sich
auBerhalb des Zielbereichs befinden. Passen Sie die Position
des Erfassungsbereichs daher an die Bodenbedingungen am
Einbaustandort an.
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Wenn Aste oder Grashalme erfasst werden,
die sich im Erfassungsbereich bewegen

Bemerkung>>
Stellen Sie den Erfassungsbereich so ein, dass sich keine Aste oder
Grashalme darin befinden, die sich durch den Wind bewegen.

(1 ) Kontrollieren Sie, dass sich der Pfeil auf dem Hauptgerét
innerhalb der Bahn der "Fiihrung fiir Winkeleinstellung" auf
der Einstellschraube befindet.

(2) Kontrollieren Sie mit dem Bereichssucher, dass sich im
Erfassungsbereich keine Aste oder Grashalme befinden,
die sich bei Wind bewegen.

(3) Verwenden Sie den Signalgenerator (Gehtester), um
Anderungen beim Schallpegel zu erfassen, wenn keine
sichtbare Aktivitat im Erfassungsbereich wahrzunehmen ist.
Den Erfassungsbereich so einstellen, dass unerwiinschte
Bereiche nicht erfasst werden.

Wenn sich der Schallpegel andert, muss ein Teil des
Erfassungsbereichs aktiv sein (d. h.: ein Objekt bewegt sich).

(4) Lokalisieren Sie den Teil des Erfassungsbereichs, der aktiv
ist, mit dem Signalgenerator (Gehtester). Andern Sie die
Wahlschalterstellung des Signalgenerators (Gehtesters) und ermitteln
Sie, ob der aktive Teil des Erfassungsbereichs fern oder nah ist.

(5) Lokalisieren Sie den aktiven Erfassungsbereich erneut mit
dem Bereichssucher.

(6) Decken Sie den aktiven Bereich ab. Verwenden Sie zum
Abdecken des Bereichs die Abdeckblende oder die Abdeckfolie.
Sie kénnen den Bereich auch mit dem Abdeckschalter fiir
den Fernbereich abdecken (siehe die Schritte 5, 7 und 8). Die
Kriechzone kann nicht abgedeckt werden. Stellen Sie den
Erfassungsbereich erneut ein (siehe Schritt 4-2).

(7) Kontrollieren Sie erneut mit dem Signalgenerator (Gehtester),
ob sich der Schallpegel andert. Wenn sich der Schallpegel
nicht stark andert, kénnen Sie die Einstellung beenden.

Bemerkung>>
Sie kénnen den Bereichssucher und den Signalgenerator
(Gehtester) nicht gleichzeitig montieren und verwenden.

11 LED-STATUS

Far area

Alarm Creep

— 1 Kriechzone Betriebsanzeige - Rote LED
Fern-/Nahbereich Betriebsanzeige - Rote LED

Detektorstatus LED-Status

Wenn Stromversorgung Blinkt.
eingeschaltet ist (ON)

Im Standby-Modus Erlischt (OFF).

Bei Erfassung (im Fern-/Nahbereich) Leuchtet.

Bei Erfassung (in der Kriechzone) Leuchtet.

HOSL1Nn3d
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TECHNISCHE DATEN

Gilt fur
folgende

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Modelle ABMESSUNGEN
Modell SIP-3020/5 | SIP-4010/5 | SIP-404/5 SIP-3020/5, 4010/5. 404/5
02 ’ 266
Erfassungsmethode Passiv-Infrarot - 40 (105)
[0 [H1 A
30x20m | 40x10m (128§‘1‘3mﬂ)
Erfassungsbereich | (100 x 65 ft.) | (130 x 33 ft.) )
Weitwinkel | Weitwinkel | Pegrenzter :
Winkel
Fern- und 2
Anzahl an | Nanbereich 74 Zonen 48 Zonen 24 Zonen ] X d g
Erfassungs-
zonen  |Kriechzone 18 Zonen
Montagehdhe 2,3 bis 4 m (7,6 bis 13 ft.) - Y
%
3,6
Eingangsspannun 11-16VDC - 21 (G5
gangssp 9 22-26 VAC ©083) g1 14 o =
— i~ =
40 mA max. (12 V DC) | ol 1,08 el 28
Stromaufnahme 75 mA max. (24 VV AC) Y
Fembereichsalam
) | und Nahbereichsalam Rote LED © 3“ A =
Betriebsanzeige Kieczoneth ~ o 2 2
riechzonenbe- =
reichsalarm Rote LED @L Y v
Alarmzeitraum Ungeféhr 2 Sek. Einheit: mm (Zoll)
Aufwarmdauer Ungeféhr 60 Sek.
Erfassungsbereich Fernbereich: ON / OFF
Alarmintervallzeitraum Aus /15/30/60 Sek.
OPTIONEN
Erfassungslogik AND/OR (UND/ODER)
* OPM-WT -Audio Signalgenerator
Sabotageausgang N.C. 28V DC, 0.1 A max. « AVF-1 -Bereichssucher
(Tamper) + SIP-MINIHOOD -Sonnen-/Schneeschutz
» SIP-HU -Heizeinheit

Fehlerausgang

N.C. 28 V DC, 0,2 A max.

Fern- und

Nahbereich
Alarmausgang

N.C. 28 V DC, 0,2 A max.
N.O. 28 V DC, 0,2 A max.

Kriechzone

N.C. 28 V DC, 0,2 A max.
N.O. 28 V DC, 0,2 A max.

Empfindlichkeit

SH/H/M/L

Ohne optionale

-25 bis +60°C (-13 bis +140°F)

‘ Heizeinheit
Befriebstemperatur Yrp——
toptionaler| _4 pis +60°C (-40 bis +140°F)
Heizeinheit
Hauptgerat : IP65
Schutzklasse Rahmen - IP55
Abmessungen 248 x 102 x 266 mm
(HxBxT) (9,8 x4,0x10,5in.)
Gewicht 1,4 kg (48 0z.)
Schrauben,
Papierschablone,
Inbusschlissel,
. Abdeckfolie fur Erfassungsbereich,
Zubehor

Pinzette,
Bedienungsanleitung,
Bereichsplatte,

Befestigungsgummi

Diese Einheiten wurden so ausgelegt, dass sie Bewegungen
erfassen und das CCTV-System aktivieren. Da wir nur ein Teil
eines kompletten Uberwachungssystems sind, tibernehmen wir
keine Verantwortlichkeit fir eventuelle Schaden oder andere
Folgen, die durch das Aktivieren der Einheit entstehen.

Die technischen Daten und das Design kénnen ohne vorherige
Bekanntgabe geandert werden.

& QORTEX

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)

(ISO 9001 zertifiziert) (ISO 14001 zertifiziert)
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TEL: +81-77-579-8670 FAX: +81-77-579-8190

URL: http://www.optex.co.jp/e/
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TEL: +1-909-993-5770
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Quality detection system for video surveillance

N. 5915450

REDWALL " (stRuzioNI PER LINSTALLATIONE

==

Unrivalled performance

s li2llicj2nie cormnoinato c €

SEHEIEIVANRY

CARATTERISTICHE

*

*

1

Sistema di rilevamento PIR intelligente

- Cinque piroelementi doppi con schermatura conduttiva doppia
brevettata

- Rilevamento di temperatura e illuminazione dell'ambiente per
la gestione della sensibilita automatica

- Algoritmo di rilevamento avanzato

Funzioni antivandalismo

- Altezza di installazione max. 4 m (13 ft.)

- Antirotazione con accelerometro a 3 assi

- Antimascheramento con fotocellula

Selettore di sensibilita per aree creep zone/vicine/distanti in modo

indipendente

Selettore di logica di rilevamento

Selettore di portata di rilevamento

Uscite N.C. ed N.A. ALLARME indipendenti

Tempo di intervallo allarme regolabile

Involucro in policarbonato rinforzato

Rilevatore antistrisciamento incassato (creep zone)

im}

PIR intelligente combinato con creep zone (campo di
rilevazione sotto il rilevatore)

* SIP-3020/5

* SIP-4010/5

* SIP-404/5

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Specchio per area distante  Placca di mascheramento
per area distante

Gommino di
fissaggio

Base Finestra
Vite di principale Gommino di
fissaggio per Unita creep fissaggio (*1)
la base Placca di _ fissaggio
mascheramento ~ Coperchio o
coperchio

\ per area vicina (*1)
Specchio per
area vicina

*1: Non utilizzato per SIP-4010/5 e SIP-404/5.

Viti di regolazione
(due contrapposte)
Guida per la regolazione
_, dell'angolo

= \
=

Riferimento
Vite di fissaggio

\_ /
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2 NOTE PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

A\Attenzione

A\Attenzione

Non riparare
o modificare il
prodotto

Mantenere
fermamente

I'unita durante
l'installazione o la
manutenzione.

Se si lascia I'unita
principale quando
ad essa sono
collegati cavi, pud
cadere e i cavi

di collegamento
possono spezzarsi o
si pud danneggiare
la scheda
elettronica.

Cappio in
nylon

Durante la manutenzione, ¥
il sensore puo essere
appeso alla base utilizzando
il cappio in nylon.

A Attenzione
Prima di effettuare
i collegamenti
verificare che l'unita
sia spenta.

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

v

2,3-40m
(7.6-13 ft.)

‘

Z

Montare il rilevatore in modo che la maggior parte del traffico attraversi I'area di

rilevamento.

>
=
>
Z
o




INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'ANGOLO

Montaggio a parete

(1 ) Appendere il modello in carta (accessorio) alla parete,
quindi praticare un foro di montaggio del diametro di 6
mm e un foro per i cavi. Inserire il bullone di ancoraggio
(accessorio) nel foro di montaggio della base.

La distanza dal suolo alla base
del modello deve essere tra
L —— 23m(7,6ft)ed4m((131ft.).

(2) Utilizzando una chiave a brugola, rimuovere I'unita centrale
dalla base.

@ Allentare
la vite di
fissaggio @ Scollegare il
della base. connettore.

3) Praticare un foro attraverso la boccola del foro di cablaggio,
inserire il cavo nel foro e fissare la base alla parete.

(4) Collegare il cavo alla morsettiera (vedere il punto 3-3).

(5) Montare I'unita principale sulla base.

@ Inserire e

bloccare qui.

Cappio
in nylon

@ Serrare e

bloccare
l ®) chiudere. la vite di
fissaggio
® collegare i della base.
connettore.

Attenzione>>
Durante il montaggio dell'unita principale, prestare
attenzione a non bloccare il cappio in nylon. Inoltre
prestare attenzione a non pizzicarsi le dita.

(6) Verificare che le diverse impostazioni e il funzionamento
siano corretti.

Attenzione>>
Quando il LED rosso lampeggia dopo I'accensione,
significa che il sistema € in fase di riscaldamento.
Attendere circa 60 secondi.
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Vista interna della base

Connettore unita

Foro di
montaggio a parete

Foro di montaggio
a parete

Boccola per il foro
di cablaggio

i

principale

Base Guarnizione
impermeabile

D / g (non rimuovere
questa
=\ =

guarnizione).

Morsettiere di cablaggio

Boccola per il foro
di cablaggio

- %
@M I:sipo apertura
|

INGRESSO O & a B
ALIMENTAZIONE % % % g} USCITA GUASTO
USCITA
MANOMISSIONE *1 OB O @:F SCORTA
USCITAALLARME (NC){E & O & CREEP
o O @ O @ USCITAALLARME (N.C.)
USCITAALLARME (N.A.) {% g % g} USCITAALLARME (N.A)

*1: Terminali MANOMISSIONE da collegare a un ciclo di supervisione di 24 ore.

Nome

Funzione

USCITA
GUASTO

L'uscita di guasto viene utilizzata per il segnale
antimascheramento. Quando viene posizionato
un oggetto vicino alla superficie della lente per
un periodo superiore a 20 secondi (circa), il
circuito IR antimascheramento attiva e genera
un segnale di guasto.

USCITA
MANOMISSIONE

Viene rilevata quando il coperchio & aperto.

Viene rilevata quando I'unita principale viene
rimossa dalla base.

Antirotazione:

Viene rilevato un danno provocato all'unita
principale. Quando l'interruttore del sistema &
acceso e il coperchio & chiuso, dopo circa 10
secondi viene determinata e memorizzata la
posizione di montaggio dell'unita principale.
Quindi, se I'unita principale viene colpita in
direzione orizzontale o verticale e la sua
posizione cambia, viene rilevato un danno
all'unita principale. Tuttavia, se si rimuove il
coperchio mantenendo il sistema acceso e si
chiude nuovamente il coperchio dopo avere
corretto la posizione dell'unita principale, la
sua nuova posizione viene memorizzata dopo
circa 10 secondi.




| cavi di alimentazione non devono superare le lunghezze indicate nella |MPOSTAZ|ONE DELL’AREA Dl R”.EVAMENTO PRlNClPALE

tabella.

DIMENSIONE SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5 (1 ) Regolare I'angolo dell'unita principale in direzione
CAVO 12 Vce 14 Ve 24 Vca orizzontale in modo da poter coprire I'area di rilevamento
0.33 mm2 480 640 1370 desiderata.
(AWGZZ) (1 570) (21 00) (4490) @ Ruotare I'unita principale.
0.52 mm? 760 1010 2160 \
(AWG20) (2490) (3310) (7090) _— IS
0.83 mm? 1210 1610 3450
(AWG18) (3970) (5280) (11320)
m (ft.)
@ Allentare la vite di
fissaggio della base.
@ Allentare la vite di regolazione.
@ Serrare leggermente la vite di
4  IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO regolazione.

(2) Regolare I'angolo dell'unita principale in direzione verticale

E possibile regolare I'area di rilevamento in un intervallo di 90 in modo da poter coprire I'area di rilevamento desiderata.

gradi in direzione orizzontale e di 10 gradi in direzione verticale.
Correggere I'angolo di rilevamento verticale secondo I'altezza di
montaggio del sensore.

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Allineare la freccia dell'unita
principale alla guida di regolazione
dell'angolo della vite di regolazione.
Solitamente ['unita principale viene
regolata entro I'ampiezza di questa
guida.

Quando montata a un'altezza
di 2,3 metri (7,6 ft.)

= *Qk\

=

S

A\
?

Quando montata a un‘altezza
di 4,0 metri (13 ft.)

\ /Attenzione» \
Se la parete di montaggio si trova su un angolo,

il riferimento dell'unita principale pud superare il

limite superiore o inferiore della guida di regolazione
dell'angolo. Verificarlo sempre utilizzando il mirino di

area o il walk tester. Se I'area di rilevamento € troppo

alta o troppo bassa, pud essere rilevato un oggetto al

di fuori dell'area oppure si pud verificare un errore nel

\ rilevamento di oggetti. /

Attenzione>>
Per ruotare l'unita principale in senso antiorario,
allentare la vite di regolazione di destra. Per ruotare
I'unita principale in senso orario, allentare la vite di
regolazione di sinistra.
In caso contrario pud risultare difficile o impossibile
serrare la vite di regolazione quando si blocca l'unita
principale.

Vite di
regolazione

— = (3) Rimuovere il coperchio.

ONVITVLI

Ganci

& @ Far scorrere il coperchio

verso il basso e sbloccare
dai ganci.

Per ruotare I'unita in senso antiorario  Per ruotare |'unita in senso orario

\_ /

coperchio fino a quando si blocca.

— I () Allentare due viti i fissaggio per i
) /// coperchio e tirare verso l'esterno il
Coperchio

@ Tenere le teste delle viti di fissaggio del coperchio
con le mani, tirare verso il basso e rimuovere la parte
inferiore del coperchio dall'unita principale.

Attenzione>>
Il coperchio & legato all'unita principale mediante un
cappio in nylon, in modo da non cadere. Non tirare
eccessivamente il coperchio.
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(4) Montare il mirino di area.

@ Collocare la stringa rossa
intorno all'unita principale.

La stringa rossa che .

trattiene I'unita principale. Placca diarea
(accessorio)

Cerchio centrale

* Staccare la
della lente

guarnizione di
protezione dalle
facce della
placca di area.

Inserire la placca di
area nella scanalatura.
@ Determinare la direzione

di rilevamento

(vedere il punto 5-@).

Mirino di area AVF-1 (opzionale)
Finestra di ispezione

Inserire e
montare

nell'unita
principale.

/

Suggerimenti per il montaggio>> \
« Allineare la parte convessa dei bracci di fissaggio del
mirino di area alle tacche dell'unita principale, quindi

inserire e montare i bracci.

Bracci di
fissaggio

o= O e o &

D o Parte
convessa

» Montare la placca dell'area in modo che una freccia
della parte centrale della placca sia rivolta verso l'alto e
sia visibile la superficie con le lettere.

* Inserire la placca di area nelle scanalature superiore
e inferiore del mirino dell'area fino a quando la placca
viene fissata dai fermi.

[SIP-3020/5 | SIP-4010/5

- M
Riferimento 070 (527208)

X—m T — Scanalature
::54%

(5) Regolare con precisione I'angolo dell'unita principale
nelle direzioni orizzontale e verticale osservando l'area
desiderata mediante il mirino di area.

o J

Fermi [SIP-404/5

/—j—

404 (521205)

_/

@ Per cambiare la direzione della finestra di
ispezione, ruotare il mirino di area in direzione
orizzontale fino a quando si blocca.

@ Spostare il volto vicino al mirino in modo
che l'occhio si trovi entro 5 mm dalla Al
finestra di ispezione (superficie della lente). I

—
4

A

[——
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@ Individuare il cerchio centrale della
placca di area nel cerchio centrale
della lente del mirino di area e
verificare I'area di rilevamento sulla

Cerchio centrale della lente
Cerchio centrale
della placca di area

placca di area e sullimmagine di e —
sfondo. oy
* Ciascuna lettera sulla placca di |
area corrisponde a un numero di |
specchio (vedere il punto 8-2). i Q
]

* Attraverso la finestra di ispezione
non é possibile osservare gli !
specchidaB1aF1edaB6aF6 L
(mostrati a destra) della placca
di area del SIP-3020. Verificarli
utilizzando il walk tester.

L'area di rilevamento
Area invisibile € all'interno del bordo
dell'inquadratura.

Suggerimenti per la regolazione>>
Se si verifica una delle situazioni indicate di seguito,
consultare il punto 10.

Wi

Linea di limite dell'area

di rilevamento

L'area del sensore & estesa oltre | rami di un albero e I'erba si
la strada in cui cammina una muovono con il vento.

\ persona o passa un'auto. /

/Attenzione>> \
* Il mirino di area & uno strumento di supporto per la
regolazione dell'area di rilevamento.
» Dopo avere regolato l'area di rilevamento mediante il
mirino di area, verificare sempre I'area utilizzando il
walk tester.
* Non osservare mai direttamente il sole attraverso il
mirino di area.
» Dopo avere utilizzato il mirino di area, proteggerlo dalla
\ luce solare diretta. /

(6) Bloccare la vite di regolazione che ¢ stata allentata.

(7) Collegare il walk tester (opzionale) al sensore e verificare
la correttezza dell'area di rilevamento.

Per uscita allarme creep zone
Per uscita allarme area vicina
Per uscita allarme area distante

Utilizzare nella posizione "REDWAVE
ALARM OUTPUT" (Uscita allarme
Redwave) per confermare ['uscita di

: allarme per l'area distante e vicina.

Utilizzare nella posizione Selettore di
"REDWALL". alimentazione
o |

e

.

e OPUNT

(® Quando l'interruttore di accensione & nella posizione
"POWER SUPPLY FROM SENSOR" dopo il
collegamento del cavo al connettore del walk tester,
viene emesso un segnale acustico continuo.

(@ Quando un pedone inizia a entrare nell'area di
rilevamento, vengono emessi alternativamente segnali
acustici forti e deboli.

(® Quando viene rilevato l'intero corpo del pedone, viene
emesso un segnale acustico forte continuo.



IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO DELLA CREEP ZONE (3) Collegare il walk tester (opzionale) al sensore e verificare

la correttezza dell'area di rilevamento.

(1 ) Regolamento della creep zone in maniera orizzontale.
Per uscita allarme creep zone

L'area di rilevamento della creep zone pud essere regolato Per uscita allarme area vicina

° P Per uscita allarme area distante
tra -90° e 90° orizzontalmente. Utilizzare nella posizione "REDWAVE
ALARM OUTPUT" (Uscita allarme
Redwave) per confermare ['uscita di
Guide di allarme per l'area distante e vicina.

uide ai

\ \ = regolazione della : @ @ f

creep zone

Utilizzare nella posizione Selettore di
"REDWALL". alimentazione

E]:]:DWWE/

Se si vuole regolare
la creep zone con
un angolo di 0°,
allineare queste
guide.

ift] [ml

0 (@ Quando l'interruttore di accensione & nella posizione
"POWER SUPPLY FROM SENSOR" dopo il
collegamento del cavo al connettore del walk tester,

30 viene emesso un segnale acustico continuo.

40

(@ Quando un pedone inizia a entrare nell'area di
rilevamento, vengono emessi alternativamente segnali
acustici forti e deboli.

(® Quando viene rilevato l'intero corpo del pedone, viene
emesso un segnale acustico forte continuo.

10

Attenzione>>
Quando si verifica I'area di rilevamento, prestare
attenzione a non coprire I'area ombreggiata della finestra
o con il walk tester o con il suo cavo. Se il fascio di raggi
infrarossi verso il sensore & parzialmente ombreggiato,
la sensibilita di rilevamento diminuisce e la funzione di
50 15— rilevamento pud non funzionare.

(2) Regolamento della creep zone in maniera verticale. /Se risulta difficile rilevare un oggetto>> \

1. Impostare il selettore di logica di rilevamento sulla
posizione "OR" (vedere punto 5-2).
Se il sensore funziona correttamente al completamento
del walk test, riportare il selettore di logica nella
posizione "AND".

2. Regolare il selettore di sensibilita del sensore (vedere il

L'area di rilevamento della creep zone pud essere regolato
tra -3° e 3° verticalmente.

A punto 5-1). ;
) .. r
~ Per mascherare I'area di rilevamento>> J_>
Premere delicatamente Areadi Z
per muovere verso Premere ; Come mascherare l'area Riferimento (o)
l'alto delicatamente per rilevamento
I baaagC verse il Utilizzare il selettore. 53
e = Area Utilizzare la placca di
distante | mascheramento (montata Punto 7
Area di rilevamento regolata a -3°. nell'unita principale).
[ft.] [m] Area di rilevamento regolata a +3°. Utilizzare la placcadi |
132 4
10 mascheramento (montata 8-1
Area nell'unita principale).
2 vicina Applicare il contrassegno di
‘ mascheramento (accessorio) alla 8-2
0 0y 10 [m] superficie dello specchio di area.
0 10 20 30 [ft] N
\ » Creep zone non puo essere mascherata. /
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O IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
Selettore di sensibilita area Selettore di sensibilita
distante area vicina

B '« Selettore della

sensibilita creep
zone

Connettore walk
tester T
‘ ‘ Sens Se|icLSW. 51(1050 [—=|=
oo\ E #
o |
oo I o I
L]

YV N\ Far area Near area Creej
° P

Alam Creep

) 0000s
@ f | [C b

1. Selettore di logica di
rilevamento (AND or OR)

2:  Selettore di portata di
rilevamento

3,4: Selettori tempo di allarme

Selettore della sensibilita per le
aree distanti, vicine e le creep zone

®

Indicatore di funzionamento ———
(vedere il punto 11.)

Modelli

E possibile modificare la sensibilita di
rilevamento delle aree distanti, vicine e creep
zone in modo indipendente.

Interruttore di
manomissione

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

POSIZIONE
SELETTORE FUNZIONE
Adatto a siti che richiedono un
SH livello di sensibilita maggiore
di "H"
Far area Near area Creep zone Adatto a siti che richiedono un
H livello di sensibilita maggiore
di "M
M
(Impostazione | Adatto ad applicazioni standard
di fabbrica)
L Adatto ad aree ristrette e difficili

Dip switch 1

Selettore della logica di rilevamento

Modelli
Il sensore dell'area vicina dispone di
due dispositivi a elementi duali e copre
alternativamente due tipi di piani utilizzando i
due dispositivi.
POSIZIONE
%NH H H iJP SFLETToRe | STATO - .FUNZIONE
71534 vDWN Viene inviato un sggnalg del
sensore quando viene rilevato
un oggetto in una delle due
OR aree di rilevamento.
up Impostazione * Utilizzare.questa modalit?
( di fabbrica ) quando si regola I'area di
rilevamento. Al termine
della regolazione dell'area
di rilevamento passare alla
modalita AND.
Utilizzare questa modalita per
ridurre la quantita di errori
nei rilevamenti di oggetti. Il
segnale del sensore viene
DWN AND inviato solo quando viene
rilevato un oggetto in entrambe
le aree di rilevamento. Se sono
presenti oggetti che bloccano
aree di rilevamento multiple,
utilizzare la modalita OR.
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Selettore della portata di rilevamento ~ bieswiten 2
ON UpP POSIZIONE
H E H H t SELETTORE STATO FUNZIONE
1234 vDWN A_nnuIIa I'area di r_ile_vamento
distante. L'area di rilevamento
UP OFF ) .
viene ridotta come mostrato
nella figura.
ON s .
) Attiva I'area di rilevamento
DWN Impostazione \ | .
: ) distante.
di fabbrica
Modelli SIP-3020/5
[ft.][m] L'area di rilevamento distante & annullata.
Bis—
NS —
l\\\\\\\\ el
0 o NN, =y, 0
0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]

Modelli SIP-4010/5 SIP-404/5
[ft][m] L'area di rilevamento distante & annullata.
18

N —— —=
AR NS ——— -
0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]

Attenzione>>
Se si annulla il rilevamento di area distante, la distanza
di rilevamento & limitata a circa 20 metri (65 ft.). Regolare
nuovamente e verificare I'area di rilevamento utilizzando
il mirino di area e il walk tester.

Interruttore di intervallo allarme = DPip switch 3-4

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

E possibile impostare un intervallo (4 tempi
diversi) di sospensione del segnale di allarme
in uscita.

Per esempio, se tale intervallo viene impostato
su 30 secondi, dopo I'emissione del primo
segnale di allarme non vengono emessi altri
segnali di allarme per 30 secondi. Se non
vengono rilevati pedoni per oltre 30 secondi, il
sistema torna alla modalita standby.

Quindi, quando viene rilevato un pedone, viene
emesso il segnale di allarme.

Modelli

POSIZIONE ||} ON ON ON

seerrore |99'] 051|000k (080
0 sec

FUNZIONE | (Impostazione | 15 sec | 30 sec | 60 sec
difabbrica)




6 AREADI RILEVAMENTO

Modelli SIP-3020/5 Modelli SIP-4010/5
VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.) VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))
[ft.][m] ft]0m]
50 15 [ ]10
30
40
10 20
30
10
20
s 0
10
10
00
20
10
30
20 ® 10
30
10
40
50 15
VISTA LATERALE (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.)) VISTA LATERALE (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))
[ft1[m] I : Areavicina [T : Areadistante [] : Creep zone [ft.](m] [ : Area vicina [ : Area distante [] : Creep zone
13 4 § 13 4
10 NS I [ 10 [t —— [ [
NS | INNS—— — |
2 S — 2 S -
l\\\\\\\\ l\\\\\\\\\
0 o NNy, ) RN N S ———
0 10 20 30 40 [m] 0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft] 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130[ft]
Modelli SIP-3020/5 Modelli SIP-4010/5 i
VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.)) VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 2,3 m (7.6 ft.)) IE
it —
[50] [1m5] [ft] [1mO] >
30 2
40 (@)
10 20
30
10 m———
20
5 0 ————
10
10 e —
00
20
10
30
5
20 10
30
10
40
50 15
VISTA LATERALE (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.)) VISTA LATERALE (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.))
[ft] [m] [l : Area vicina [ : Areadistante [[] : Creep zone [ft] (m] Il : Area vicina [ : Area distante [] : Creep zone
7,62,3@ : : w w 7,623 :
004 10 20 30 40 [m] 00 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130[ft] 0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]
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SIP-404/5
VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))

Modelli

[ft.{m]
10
30

VISTA LATERALE (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))
[ft][m] [ : Area vicina [T : Areadistante [] : Creep zone

10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130[ft]
Modelli SIP-404/5
VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.))
[ft1[m]
10
30
20
5

5
20
30

10

VISTA LATERALE (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.))
[ft.][m] [l : Area vicina [] : Areadistante [] : Creep zone
7,623 . . i )
o o e —
0 10 20 30 40 [m]

0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130([ft]
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MASCHERAMENTO DEL SENSORE DELL'AREA DISTANTE

Lo specchio di area distante montato nell'unita principale dispone
di due placche di mascheramento distante; una a destra e una a
sinistra dello specchio. E possibile mascherare I'area di rilevamento
modificando la posizione di tali placche di mascheramento.

/Attenzione>> \

» Utilizzando le placche di mascheramento € possibile mascherare
I'area di rilevamento solo dall'esterno verso l'interno. Non &
possibile mascherare solo I'area di rilevamento interna.

« Tuttavia, se & necessario mascherare solo I'area di rilevamento
interna, utilizzare lo spazio bianco (margine) del contrassegno
di mascheramento di area vicina (accessorio). Applicare il
contrassegno e mascherare tutti gli specchi che devono essere

\ schermati.

/
/Attenzione>> \

* La finestra € collegata all'unita principale mediante un
cappio in nylon, in modo da non cadere. Non tirare
eccessivamente la finestra.

» Dopo avere mascherato le aree di rilevamento, montare
la finestra e inserire il filo di nylon in eccesso nell'unita
principale.

Come rimuovere la finestra>>

Finestra

Premere il foro inferiore sinistro con il
dito e sollevare la finestra.

N

Modelli

SIP-3020/5

@ Estrarre la placca di
mascheramento dall'alloggiamento
e verificare l'area di rilevamento e
lo specchio facendo riferimento al
diagramma di area.

@ Applicare la placca di mascheramento
sullo specchio e fissarla ai fermi.

Specchio per area distante
Fermo

Inserire il fermo in gomma per bloccare
la protuberanza della placca di
mascheramento.

30 40  50]ft]

15 10 5 10 15[m]

Se rami di alberi o altri oggetti in
movimento si trovano nell'area del raggio
di rilevamento.

I I




8 MASCHERAMENTO DEL SENSORE DELL'AREA VICINA

Model S SR Mascheramento delle aree di rilevamento
Estrarre la placca di mascheramento H
@ dall'alloggiamento e verificare |'area @ con Ie plaCChe dl maSCheramento
i i i Applicare la pl di
e oo racend nf;sf::axn?gc;ué specchio e Lo specchio di area vicina montato nell'unita principale dispone

riferimento al diagramma di area. ! . )
fissarla ai fermi. di due placche di mascheramento vicino; una a destra e

una a sinistra dello specchio. E possibile mascherare I'area
di rilevamento modificando la posizione di tali placche di
mascheramento.

Specchio per area distante
Fermo

Attenzione>>
E possibile mascherare solo le aree di rilevamento
esterne, vale a dire le aree 1 e 6. Utilizzare i contrassegni
(®) Inserire il fermo in gomma per di mascheramento di area (accessori) per mascherare le

bloccare la protuberanza della altre aree di rilevamento (vedere il punto 8-2).
placca di mascheramento.

Modelli SIP-3020/5

[SIP-4010/5 [SIP-404/5 @ Estrarre la placca
10 0 10 [ft] 10 0 10 [ft] di mascheramento
5 0 5[m] 5 0 5[m] dall'alloggiamento @ Applicare la placca di mascheramento
e verificare |'area sullo specchio e fissarla ai fermi.

di rilevamento e lo
specchio facendo
riferimento al
diagramma di area.

Fermo
Fermo
E=E
==
514
L=t N 0 Inserire il fermo in gomma per .bloccare
la protuberanza della placca di

mascheramento.

Specchio per area vicina

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50[i]
15 10 10 15 [m]

1 2 3

Se rami di alberi o altri oggetti in
movimento si trovano nell'area del raggio
di rilevamento.

Se rami di alberi o altri oggetti in
movimento si trovano nell'area del raggio
di rilevamento.

ONVITIVLI
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9 PROCEDURA FINALE

(1 ) Dopo avere regolato tutti gli elementi del sensore, bloccare
tutte le viti di regolazione che sono state allentate. Infine
bloccare le viti di fissaggio inferiori.

Mascheramento delle aree di rilevamento
con le placche di mascheramento

Utilizzando le pinzette (accessorie), applicare con cura i
contrassegni di mascheramento di area (accessori) allo

specchio di area vicina.

5

3

area vicina
|

Contrassegni di mascheramento
diarea
——— Specchio per SPECCHIO

10 20 30 40 501t
0 5 10 15[m]

B
1 6
[ft] [m]
13 4
10 \ [
2 — \
. —
0 04 10 20 30 [m]
0 10 |20 | s | 40 so| e 70 | 8 90  100[t]
F E D c B
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9 Vite di fissaggio

@ Vite di regolazione

/Attenzione>> \

» Se € necessario regolare nuovamente l'area di
rilevamento, allentare la vite di fissaggio. Se si cerca
di spostare I'unita principale senza allentare la vite di
fissaggio, I'unita pud essere danneggiata.

» Quando si monta il coperchio, inserire il cappio di nylon
in eccesso nell'unita principale. Se il filo & stato pinzato
tra la finestra e il coperchio, & possibile che entri pioggia

\\ nell'unita principale. /

(2) Montare il coperchio.



10 TEST DI FUNZIONAMENTO

Se é presente una strada pubblica in cui camminano
persone 0 passano auto nell'area di rilevamento

Importante>>
Ridurre le dimensioni dell'area di rilevamento in modo che
non comprenda strade pubbliche.

(1 ) Verificare che la freccia dell'unita principale si trovi entro
I'ampiezza della "Guida di regolazione dell'angolo” sulla
vite di regolazione.

(2) Utilizzando il mirino di area, verificare che I'area di
rilevamento non comprenda strade pubbliche.

(3) Se l'area di rilevamento va oltre una strada pubblica,
correggere I'angolo verticale dell'unita principale.
Tuttavia, prestare attenzione a che la freccia non si sposti
significativamente dalla pozione di "Guida di regolazione di
angolo".

Se la freccia si sposta significativamente dalla
posizione "Guida di regolazione di angolo”:

Mascherare I'area distante utilizzando la placca di
mascheramento o l'interruttore di mascheramento di area
distante. Puo essere necessario mascherare anche l'area
di rilevamento di area vicina, in particolari condizioni di
installazione di sensore (vedere i punti 5 e 8).

(4) Quando una persona cammina sulla strada o passa
un'auto, verificare I'area di rilevamento utilizzando il walk

tester.

/Importante>> \
Non & possibile montare e utilizzare contemporaneamente
il mirino di area e il walk tester. /

\
/Attenzione» \

L'area di rilevamento pud aumentare se € presente una
forte differenza di temperatura tra 'oggetto in movimento
e lo sfondo.

\\1}
e

.

- /
Attenzione>> \

Una fonte di calore oltre I'area di rilevamento pud
causare un falso allarme dovuto alla riflessione del calore
sul suolo.
Tra gli esempi di superfici riflettenti si trovano acqua
(pozzanghere), strade bagnate, superfici in cemento
liscio e strade asfaltate.
Se la fonte di calore é forte e/o il tasso di riflessione €
alto, la distanza di rilevamento & maggiore del necessario
e puo rilevare oggetti non importanti oltre I'area
desiderata. Di conseguenza, selezionare la posizione
dell'intervallo di rilevamento secondo le condizioni del
suolo del sito di installazione.

=

B .

I
/

~

11

%
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Se vengono rilevati rami o erba quando si
muovono nell'area di rilevamento

Importante>>
Regolare I'area di rilevamento in modo che non copra
rami o erba in movimento con il vento.

(1 ) Verificare che la freccia dell'unita principale si trovi entro
I'ampiezza della "Guida di regolazione dell'angolo” sulla vite
di regolazione.

Utilizzando il mirino di area, verificare che I'area di
rilevamento non copra rami o erba che si possono muovere
con il vento.

(2)

Utilizzare il walk tester per ascoltare cambiamenti nel livello
sonoro quando apparentemente non sono presenti attivita
nell'area di rilevamento.

Regolare I'area di rilevamento in modo che non vengano
rilevate aree indesiderate.

3)

Se il livello sonoro cambia, una parte dell'area di
rilevamento deve essere attiva (vale a dire che un oggetto
in movimento).

Utilizzare il walk tester e individuare la parte dell'area di
rilevamento attiva. Cambiare la posizione del selettore
di walk tester e determinare se la parte attiva dell'area di
rilevamento & vicina o distante.

(4)

Utilizzando nuovamente il mirino di area, individuare I'area
di rilevamento attiva.

()

Mascherare I'area di rilevamento attiva. Per farlo,
mascherare l'area utilizzando la placca di mascheramento
o il contrassegno di mascheramento; altrimenti mascherare
I'area utilizzando l'interruttore di mascheramento di area
distante (vedere i punti 5, 7 e 8). Creep zone non pud
essere mascherata. Regolare nuovamente I'area di
rilevamento (vedere i punto 4-2).

(6)

Utilizzando nuovamente il walk tester, verificare che
cambi il livello sonoro. Se il livello sonoro non cambia
eccessivamente, € possibile terminare la regolazione.

(7)

Importante>>
Non & possibile montare e utilizzare contemporaneamente
il mirino di area e il walk tester.

STATO LED

4 N\ P
oo\

sis) |D|
D D ¢ =

Far area

Alarm Creep

— 1 Indicatore di funzionamento nella creep zone - LED rosso

Indicatore di funzionamento nell'area vicina/distante - LED
rosso

Stato rilevatore Stato LED

Quando l'alimentazione & ON Lampeggia.

In standby Si spegne.

Durante un rilevamento (nell'area vicina/distante) Si accende.
Durante un rilevamento (nella creep zone) Si accende.

ONVIVLI
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SPECIFICHE

Modelli

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Modello

SIP-3020/5 | SIP-4010/5 | SIP-404/5

Metodo di rilevamento

A infrarossi passive

30x20m | 40x10m 40x4m
Dell'area di rilevamento | (100 x 65 ft.) | (130 x 33 ft.) | (130 x 13 ft.)
larga larga stretta
Numero Are;\aavtijgrt;nte 74 zone 48 zone 24 zone
di zone di
rilevamento | Creep zone 18 zone

Altezza di montaggio

da23a4m(da7,6a13ft)

Ingresso alimentazione

11-16 Vcc
22 - 26 Vca

Assorbimento

40 mA max. (12 Vcce)
75 mA max. (24 Vca)

Allarme
) | distante e LED rosso
; Indicatore dtl Allarme vicino
unzionamento
Allarme LED rosso
Creep zone
Periodo d'allarme Circa 2 sec.
Tempo di avviamento Circa 60 sec.

Intervallo di rilevamento

Area distante: ON / OFF

Intervallo di allarme

Off/15/30/60 sec.

Logica di rilevamento

AND/OR

Uscita manomissione

N.C. 28 Vcc, 0,1 A max.

Uscita di guasto

N.C. 28 Vcc, 0,2 A max.

Area distante N.C. 28 Vcc, 0,2 A max.
Uscita e vicina N.A. 28 Vcc, 0,2 A max.
allarme Creep 7one N.C. 28 Vcc, 0,2 A max.
P N.A. 28 Vcc, 0,2 A max.
Sensibilita SH/H/M/L
Senza unita di
riscaldamento | da -25 a +60 °C (da -13 a +140 °F)
Temperatura di|  opzionale
funzionamento| Con unita di
riscaldamento | da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
opzionale

Classificazione IP

Unita principale: IP65
Chassis : IP55

Dimensioni 248 x 102 x 266 mm
(AxLxP) (9,8 x4,0%x10,5in.)
Peso 1,4 kg (48 0z.)

Viti,

Modello in carta,

Chiave Allen,

. Contrassegno di mascheramento dell'area,

Accessori

Pinzette,
Manuale di istruzioni,
Placca di area,

Gommino di fissaggio

DIMENSIONI
SIP-3020/5, 4010/5, 404/5
102 266
(40 (10,5)
I= =l A
23
- o] N
\i
20
9
G0 (3.78)
21 |
(0,83) -
= 21 2 =
- (083 ~&o| 29
A
)
Ro el
_ = -
©.0f
- N/
A
Unita:mm (pollici)
OPZIONI
* OPM-WT -Walk Tester Audio
* AVF-1 -Mirino di Area
* SIP-MINIHOOD -Schermo Sole/Neve
* SIP-HU -Unita di Riscaldamento

Queste unita sono progettate per rilevare movimenti per
I'attivazione di un sistema CCTV. Essendo solo una parte di
un sistema di sorveglianza completo, non possiamo accettare
responsabilita per danni o altre conseguenze derivanti

dall'attivazione dell'unita.

Le specifiche e il design sono soggetti a cambiamenti senza

preavviso.

&> ORTEX

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)

(ISO 9001 Certified) (ISO 14001 Certified)

5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPAN
TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190
URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)
TEL:+1-909-993-5770
Tech:(800)966-7839
URL:http://www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)
TEL:+44-1628-631000
URL:http://www.optex-europe.com

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
TEL:+33-437-55-50-50
URL:http://www.optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z o.0.

(POLAND)
TEL:+48-22-598-06-55

URL:http://www.optex.com.pl
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Quality detection system for video surveillance

REDWALL

Unrivalled performance

NO.5915640

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
dligenie sinieiizaco c €
BHEREDANR

FUNCIONES

Sistema de deteccion PIR inteligente

- Cinco piro elementos duales con apantallamiento conductivo
doble patentado

- Deteccién de temperatura ambiente e iluminancia para una
gestion de sensibilidad automatica

- Algoritmo de deteccion avanzada

Funciones antivandalismo

- Altura méaxima de instalacion de 4 m (13 ft.)

- Antirrotacién con acelerometro de 3 ejes

- Antienmascaramiento con fotohaz

Selector de sensibilidad para zona de arrastre/cercanallejana

independiente

Selector de logica de deteccion

Selector de gama de deteccion

Salidas N.C y N.O independientes. Salida de ALARMA

Tiempo de intervalo de alarma ajustable

Carcasa de policarbonato reforzada

Detector de zona de deteccion proxima al suelo (zona de arrastre) integrado

* Ok k% * %

: PIR inteligente sintetizado con zona de arrastre
* SIP-3020/5
* SIP-4010/5
* SIP-404/5

1 IDENTIFICACION DE PIEZAS

Espejo de zona lejana
Placa de enmascaramiento para zona lejana
Pieza de goma de fijacion

Base

Unidad principal Ventana

Tornillo de
fijacion para
la base

Pieza de goma . L
RN Tornillo de fijacion
de fijacion (*1) para la cubierta
Placa de enmascaramiento  Cubierta
para zona cercana (*1)

\ Espejo de zona cercana

Unidad de arrastre

Tornillos de ajuste
(dos cara a cara)
Guia de ajuste de angulo

= \

*1: No se utiliza en los modelos SIP-4010/5 y
SIP-404/5.

Marca de flecha
Tornillo de fijacion

\_ /

-49-

2 NOTAS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

AMA\Advertencia A\Precaucion

Sujete la

unidad principal
fuertemente
cuando instale o
realice tareas de
mantenimiento.
Si retira las manos
de la unidad
principal cuando
los cables estan
conectados, la
unidad principal
puede caery
romper los cables
de conexion, asi
como dainarse la
placa de circuitos.

Nunca repare o
modifique el
producto

APreeaucién
Verifique que la
alimentacion esta
desconectada antes
de conectar los
cables.

Lazo de hilo
de nylon

Cuando se realicen tareas
de mantenimiento, es posible
enganchar el sensor sobre la base
empleando el lazo de hilo de nylon.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

v B X
2

(7613 1t) { f ;
v X

%§ o]

Monte el detector de forma que la mayoria del flujo de trafico pase por el patron de
deteccion.

<S4

TONVdSH




INSTALACION Y AJUSTE DEL ANGULO

Montaje en pared

(1 ) Coloque la plantilla de papel (un accesorio) sobre la pared y taladre
un orificio de montaje de 6 mm de diametro y un orificio de cableado.
Inserte el tornillo de anclaje (un accesorio) en el orificio de
montaje de la placa.

La distancia desde el suelo
hasta la parte inferior de

la plantilla debe estar
comprendida entre 2,3 m
(7,6 ft.)y4m (13 ft.).

(2) Utilizando una llave Allen, retire la unidad principal de la base.

@ Saque tirando.

' // @ Abra.
Afloje el tornillo

de fijacion de
la base.

@ Desenchufe el

(3) Taladre a través del casquillo del orificio de cableado, pase
el cable por el orificio y fije la base a la pared.

(4) Conecte el cable al bloque de terminales (consulte el Paso 3-3).

(5) Monte la unidad principal sobre la base.

@ Apriete y fije
) el tornillo de
@ Cierre.! fijacion de la
base.

Enchufe el
conector.

Precauciones>>
Cuando monte la unidad principal, asegurese de no trabar
el lazo de hilo de nylon. Del mismo modo, asegurese de
no pillarse los dedos.

(6) Compruebe que los diversos ajustes y operaciones son
correctos.

Precaucion>>
Cuando el testigo rojo parpadea después de conectar la
alimentacion, significa que el sistema se esta calentando.
Espere aproximadamente 60 segundos.

conector de cable.
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Vista interior de la base

Conector de unidad principal Base

Precinto impermeable

Orificio de montaje en pared / (No retire este
E g precinto.)

Terminales de cableado

Orificio de montaje en pared

Casquillo del orificio

Casquillo del orificio de cableado

de cableado

Tapa de abertura
de cableado

CABLEADO

i©) \
=
ENTRADA DE ALIMENTACION {gg g % g} SALIDA DE PROBLEMA
SALIDA DE MANIPULACION *1 {% % % g} LIBRE
SALIDA DE ALARMA (N.C.) {% g % g QEEF?;;TE_@ﬁLlDA DE
SALIDA DE ALARMA (N.O.) {% g % g} SALIDA DE ALARMA (N.O.)

*1: Terminales de MANIPULACION que han de conectarse a un bucle de supervision de 24 horas.

Nombre Funcion

Se utiliza para la sefial antienmascaramiento. Al
colocar un objeto cerca de la superficie del objetivo
durante un periodo superior a 20 segundos (aprox.),
se activara el circuito IR antienmascaramiento y se
generara una sefial de problema.

SALIDA DE
PROBLEMA

Se detecta cuando se abre la cubierta.

Se detecta cuando se retira la unidad principal de su base.

Antirrotacion:
Se ha detectado dafios en la unidad principal.
Cuando el interruptor de encendido del sistema
se activa con la cubierta cerrada, se determinara
y almacenara la posicion de montaje de la
unidad principal en memoria después de

SALIDA DE, aproximadamente 10 segundos. A continuacion, si
MANIPULACION | |3 unidad principal recibe un impacto en direccion
horizontal o vertical y si la posicion de la unidad
principal ha cambiado, se detectaran dafios en la
unidad principal. Sin embargo, si retira la cubierta
con la alimentacion del sistema encendida y si la
cierra de nuevo después de corregir la posicion de
la unidad principal, se almacenara en memoria la
nueva posicion de la unidad principal después de
aproximadamente 10 segundos.




Los cables de alimentacion no deben exceder las siguientes longitudes.

CABLE SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5
CALIBRE 12 VCC 14 VCC 24 VCA
0,33 mm? 480 640 1370
(AWG22) (1570) (2100) (4490)
0,52 mm? 760 1010 2160
(AWG20) (2490) (3310) (7090)
0,83 mm? 1210 1610 3450
(AWG18) (3970) (5280) (11320)

m (pies)

4 CONFIGURACION DE LA ZONA DE DETECCION

Puede ajustar la zona de deteccién en 90 grados en direcciéon
horizontal y en 10 grados en direccion vertical.

Corrija el angulo de deteccion vertical segun la altura de
montaje de la unidad del sensor.

Sphieables SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Precauciones>>
Para girar la unidad principal en sentido antihorario,
afloje el tornillo de ajuste del lado derecho. Para girar la
unidad principal en sentido horario, afloje el tornillo de
ajuste del lado izquierdo. Si no lo hace asi, encontrara
dificultad para apretar o no podra apretar el tornillo de
ajuste cuando fije la unidad principal.

Tornillo
o de ajuste e 4
Para girar la unidad en sentido Para girar la unidad en
antihorario sentido horario

\_ /
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CONFIGURACION DE LA ZONA DE DETECCION PRINCIPAL

(1 ) Ajuste el angulo de la unidad principal en direccién horizontal
de modo que pueda cubrir la zona de deteccién que desee.

\® Gire la unidad principal.
— F Y

@ Afloje el tornillo de
fijacién de la base. ~
@ Afloje el tornillo de ajuste.

@ Apriete el tornillo de ajuste ligeramente.

(2) Ajuste el angulo de la unidad principal en direccion vertical de
modo que pueda cubrir la zona de deteccién que desee.

Alinee la flecha de la unidad
principal con la “Guia de
ajuste de angulo” del tornillo
de ajuste. La unidad principal
se ajusta normalmente dentro
de la anchura de esta guia.

Cuando se realiza el montaje a
una altura de 2,3 metros (7,6 ft.)

= ‘Q\\ \\

7>

Cuando se realiza el montaje a
una altura de 4,0 metros (13 ft.)

Y

P

Precauciones>>

Si la pared de montaje esta en angulo, la flecha de

la unidad principal puede superar el limite superior e
inferior de la "Guia de ajuste de angulo". Compruebe
siempre esto utilizando el visor de zona o el
controlador de movimiento. Si la zona de deteccién
esta demasiado alta o demasiado baja, puede que se
detecte un objeto fuera de la zona de deteccion o que
se produzca una deteccion incorrecta de objetos.

(3) Retire la cubierta.

Ganchos

}‘ & @ Deslice la cubierta
| Al hacia abajo y suelte los
| ‘ ganchos.

® Afloje los dos tornillos de fijacion
para la cubierta y saque la
cubierta hasta que se detenga.

Cubierta

@ Sujete las cabezas de ambos tornillos de fijacion de la
cubierta con los dedos y tire hacia abajo para retirar la
seccion inferior de la cubierta de la unidad principal.

Precauciones>>
Para evitar la caida de la cubierta, ésta se sujeta a la
unidad principal con un lazo de hilo de nylon. No tire de
la cubierta empleando una fuerza excesiva.

TONVdSH




(4) Monte el visor de zona.

@ Ponga tira de color rojo
alrededor de la unidad principal.

Tira de color rojo
que sostiene la unidad principal Placa de zona

(accesorio)
Circulo central * Retire el precinto
del objetivo de proteccion
de las dos caras
de la placa de

Introduzca la placa
de zona en la ranura.

Introduzcalo y

montelo en @ Determine la
la unidad direccion de deteccion
principal. (consulte el Paso 5—@).

Visor de zona AVF-1 (opcional)
Ventana de inspeccion

/Sugerencias de montaje>> \
» Acople la seccion convexa de los brazos de fijacion
del visor de zona a las ranuras de la unidad principal e
introduzca y monte los brazos.

Brazos de fijacion

Seccion
convexa

* Monte la placa de zona de modo que en la seccion
central de la placa haya una flecha hacia arriba y que
pueda verse la superficie de letras.

* Introduzca la placa de zona en las ranuras de la parte
superior e inferior del visor de zona hasta que la placa
se detenga en los montantes.

[SIP-3020/5 | SIP-4010/5

Marca de —/

4070 (521204)

flecha \ T = —% Ranuras
— J

== [SIP-404/5 |
Montantes SIP-404/5
/WI—

N

(5) Realice un ajuste de precision en el angulo de la unidad
principal en sentido vertical y horizontal mediante la
observacion de la zona objetivo a través del visor de zona.

—/

@ Para cambiar la direccion de la ventana de
inspeccion, gire el visor de zona en una direccion

horizontal hasta que se oiga un clic y se detenga.

® Acérquese al visor para que el
ojo esté a 5 mm de la ventana de
inspeccion (superficie del objetivo). ————y

Al L

P

= N
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@ Situe el circulo central de la placa Circulo central del objetiv
de zona en el circulo central de la Circulo central de la
lente del visor de zona y compruebe  piaca de zona
el patrén de zona de deteccion de la
placa de zona y la imagen de fondo.
* Cada letra de la placa de zona oy
corresponde a un nimero del |
espejo (consulte el Paso 8-2). |

* No puede observar los niUmeros i Q
del espejo del B1 al F1y del B6 al Ll
F6 (que aparecen a la derecha) de !
la placa de zona SIP-3020 a través L
de la ventana de inspeccion.
Compruébelos mediante el
controlador de movimiento.

La zona de deteccion esta
Zona invisible dentro del borde del
marco.

/Sugerencias de ajuste>> \
Si experimenta alguna de las siguientes situaciones,
consulte el Paso 10.

<

38

28

£ S

[}

©3

&g

4 N

La zona del sensor llega Las ramas de un arbol y la

hasta el otro lado de la calle por donde hierba se mueven cuando sopla
\ camina un peatén o pasa un coche. el viento.
/Precauciones>> \

« El visor de zona es una herramienta de apoyo para el
ajuste de la zona de deteccion.

» Después de ajustar la zona de deteccion mediante el
visor de zona, compruebe siempre la zona mediante el
controlador de movimiento.

* No mire nunca al sol directamente a través del visor
de zona. Después de utilizar el visor de zona, guardelo
alejado de la luz directa del sol.

» Después de utilizar el visor de zona, guardelo alejado

\ de la luz directa del sol. /

(6) Apriete fuertemente el tornillo de ajuste que ha aflojado.

(7) Conecte el contr olador de movimiento (opcional) a la unidad
del sensor y compruebe que la zona de deteccion es correcta.

Para la alarma de zona de arrastre
Para alarma de zona cercana
Para alarma de zona lejana
Utilizar en la posicion
“REDWAVE ALARM OUTPUT”
para confirmar la alarma de

zona lejana y cercana.
: @ @ : @
.
T .

Utilicelo en la posicion Interruptor selector
“REDWALL". de alimentacion
LT Jmm —

@ Cuando el interruptor selector de alimentacion se
coloque en la posicion “POWER SUPPLY FROM
SENSOR” después de enchufar el cable al conector del
controlador de movimiento, se oira un pitido continuo.
Cuando un peaton entre por primera vez en la zona de
deteccion, sonaran pitidos fuertes y déebiles de manera
alterna.

(®) Cuando se detecte la totalidad del cuerpo de un peaton,
sonara un pitido fuerte continuamente.



(3) Conecte el contr olador de movimiento (opcional) a la unidad

AJUSTE DE LAZONA DE ARRASTRE del sensor y compruebe que la zona de deteccién es correcta.

(1) Ajuste horizontal de la zona de arrastre

Para |a alarma de zona de arrastre
La zona de deteccion de la zona de arrastre puede Para alarma de zona cercana

. . ° ° Para alarma de zona lejana
ajustarse horizontalmente entre -90° y 90°. " o

Utilizar en la posicion

“REDWAVE ALARM OUTPUT”
para confirmar la alarma de
zona lejana y cercana.

Guias de ajuste de
: _ la zona de arrastre : @ @ :

Si quiere ajustar la
zona de arrastre a
un angulo de 0°,

alinee estas guias.

Utilicelo en la posicion Interruptor selector
“REDWALL". de alimentacion

E]:]:DWWE/

ft.] [m]

[50] [15]7 @ Cuando el interruptor selector de alimentacién se
coloque en la posicion “POWER SUPPLY FROM

40 SENSOR” después de enchufar el cable al conector del

o controlador de movimiento, se oira un pitido continuo.

0 @ Cuando un peaton entre por primera vez en la zona de
deteccion, sonaran pitidos fuertes y débiles de manera
alterna.

(® Cuando se detecte la totalidad del cuerpo de un peatén,

sonara un pitido fuerte continuamente.
/Precauciones>> \

Cuando compruebe la zona de deteccion, tenga cuidado de no

cubrir la zona sombreada de la ventana con el controlador

de movimiento o su cable. Si los rayos infrarrojos del sensor

% estan parcialmente apantallados, la sensibilidad de deteccion
o \ disminuira y puede que falle el funcionamiento de deteccion. /

/Si es dificil detectar un objeto>> \

1. Coloque el interruptor de logica de deteccion en la
posicién “OR” (consulte el Paso 5-2).
Si el sensor funciona correctamente al completar la
prueba de movimiento, vuelva a colocar el interruptor de
I6gica en la posicion “AND”.

2. Ajuste el interruptor de sensibilidad del sensor (consulte

(2) Ajuste vertical de la zona de arrastre el Paso 5-1).

La zona de deteccién de la zona de arrastre puede Para enmascarar la zona de deteccion>>

ajustarse verticalmente entre -3° y 3°.
Zona de . f
I Coémo enmascarar la zona Referencia
deteccion
— = Utilice el interruptor. 5-3
Zona e SV EER—
} Utilice la placa de enmascaramiento
lejana . - Paso 7
(montada en la unidad principal). | "~ """
Utilice la placa de enmascaramiento 8-1
Empuje con cuidado (montada en la unidad principal).
para mover hacia arriba . ) Zona " N
Empuje con cuidado cercana Fije el precinto de
zsfj‘om"ve’ hacia enmascaramiento (accesorio) a la 8-2
superficie del espejo de zona.

— \ * La zona de arrastre no se puede enmascarar.

Zona de deteccion ajustada a -3°.

[ft.] [m] Zona de deteccion ajustada a +3°.
132 4
10

) m
(7))
| >
0 0y - 10 [m] 2!
0 10 20 30 [ft] o
-
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O CONFIGURACION DE FUNCIONES

Modelos
aplicables

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Interruptor selector de Interruptor selector de

Interruptor selector de gama de deteccion = Interruptor DIP 2

sensibilidad de zona lejana sensibilidad 7
de zona cercana ON up POSICION .
D «l Interruptor selector H E H H g DEL ESTADO FUNCION
de sensibilidad de
Conectordelcontrlador de 2003 e arrastre 12 3 4/DWN |SELECTOR . .
movimiento Interruptor de Cancela la deteccion de zona lejana.
r manipulacion uUpP OFF |La zona de deteccién se reduce de la
NrEE AR manera que se muestra a continuacion.
P s w170 ] ON
ELE orped
== | 0] " ey @ DWN  |("UPEY| Activa la deteccion de zona lejana.
= N » glerminado
f \ ar area Near area Creep "
@ de fabrica
@ f e ol SIP-3020/5
fl ‘ [1ﬂ3] [T] La deteccion de zona lejana se ha cancelado.
. - 10 N ‘
Indicador de funcionamiento 1. Selector delogicade deteccion 2 FNNNNSS S e

(Consulte el Paso 11.) (AND u OR)

2:  Selector de gama de deteccion
3,4: Selectores de tiempo de espera
de alarma

Interruptor selector de sensibilidad para

zona lejana

Modelos
aplicables

Sens.Select.SW.
T T

Far area Near area Creep zone

Interruptor s

Modelos
aplicables

, cercana y de arrastre

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Puede cambiar la sensibilidad para la
deteccion de zona lejana, cercana y de arrastre
independientemente.

POSICION
DEL FUNCION
SELECTOR
Apto para lugares que requieren
SH un nivel de sensibilidad superior
a“H”
Apto para lugares que requieren
H un nivel de sensibilidad superior
a“M”
M
(valor N .
predeterminado Apto para aplicaciones estandar
de fabrica)
L Apto para zonas hostiles y
estrechas

elector de logica de deteccion  mterruptor oiP 1

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

El sensor de zona cercana tiene dos dispositivos con
elementos dobles y cubre dos tipos de zonas planas
utilizando los dos dispositivos de manera alterna.

up POS

D

SELECTOR

ICION

EL ESTADO FUNCION

—[Te10
N2
]
INE
<=)

DWN

UpP

Se reproduce una sefial del sensor
cuando se detecta un objeto en
una de las dos zonas de deteccion.
* Utilice este modo cuando ajuste
la zona de deteccién. Cambie
al modo AND cuando termine el
ajuste de la zona de deteccion.

OR

valor preg-
(eterminado)
de fébrica

DWN

Utilice este modo para reducir

los casos de deteccion incorrecta
de objetos. Sélo se reproduce

una sefal del sensor cuando se
detecta un objeto en las dos zonas
de deteccion. Si varios objetos
estan bloqueando varias zonas de
deteccion, utilice el modo OR.

AND
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0 0g 20
70

40 [m]

T ——
l\\\\\\\\
ANSSSsS

0 10 20 30 40 50 60 80 130[ft.]

90

10 120

Modelos
aplicables

[ft.](m]

SIP-4010/5 SIP-404/5

La deteccion de zona lejana se ha cancelado.

l\\\\\\\\
AN N S ———

40 [m]
130[ft.]

30
100 110

80 90 120

Precauciones>>
Si cancela la deteccion de zona lejana, la distancia de
deteccion se limitara aproximadamente a 20 metros (65 ft.).
Asegurese de reajustar y comprobar la zona de deteccion
mediante el visor de zona y el controlador de movimiento.

Interruptor de intervalo de alarma  interrupter oiP 3-4

Puede establecer un intervalo (4 tiempos
diferentes) para suspender la sefial de alarma.
Por ejemplo, si establece este intervalo como
30 segundos, no se reproduciran mas sefiales
de alarma durante 30 segundos después de
la primera sefial de alarma. Si no se detectan
peatones durante mas de 30 segundos, el
sistema volvera al modo en espera.

A continuacion, cuando se detecte un peaton,
se reproducira la sefial de alarma.

Modelos
aplicables

POSICION | r—— | or—— o1
DEL |HHAEG| BEEE | [BEEE | [BEE
SELECTOR |1 234]|[1234]|[1234]([1234
0seg
FUNCION | [ | 15 seq | 30 seg | 60 seg
de fabrica)




© ZONA DE DETECCION

Spicabios SIP-3020/5 aplcabios SIP-4010/5
VISTA SUPERIOR (altura de instalacion de 4,0 m (13 ft.)) VISTA SUPERIOR (altura de instalacion de 4,0 m (13 ft.))
[ft.][m]
[ftJ[m]
50 15 10
30
40
10 20
30
10
20
s 0
10
10
00
20
10
30
20 5 10
30
10
40
50 15
VISTA LATERAL (altura de instalacion de 4,0 m (13 ft.) VISTA LATERAL (altura de instalacion de 4,0 m (13 ft.)
[ft.][m] Il : Zona cercana [I] : Zona lejana [ : Zona de arrastre [ft.](m] Il: Zona cercana [ : Zona lejana 7] : Zona de arrastre
13 4 ¢ 13 4 j
10 NS [ I 10 |¢ = [ [
NS | INANSSS—— — |
2 S — 2 S -
= l\\\\\\\\\
00 &X%&%}\, 00 BANNN, Ny, — L — e
0 10 20 30 40 [m] 0 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130[ft] 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130[ft]
apicants SIP-3020/5 ibetioft SIP-4010/5
VISTA SUPERIOR (altura de instalacion de 2,3 m (7,6 ft.)) VISTA SUPERIOR (altura de instalacion de 2,3 m (7,6 ft.))
ft.
[50] [1m5] [ft] [1mol
30
40
10 20
30
10 )
20 2
5 0 =
10
10 ——
00
20
10
30
5
20 10
m
30
10 (_g
40 >
2
50 15 O
VISTA LATERAL (altura de instalacion de 2,3 m (7,6 ft.)) VISTA LATERAL (altura de instalacion de 2,3 m (7,6 ft.)) -~
[ft.] [m] [ : Zona cercana [ : Zona lejana []: Zona de arrastre [ft1[m] [l: Zona cercana [ : Zona lejana []: Zona de arrastre
7,62,3@ T : : ] 7623
005 10 20 30 40 [m] 00, 10 20 30 40 [m]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130(ft] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130(ft]
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[ft.{m]
10
30

[ft](m]

[ft]m]
10
30

20

[ft.] [m]
7623

00
0

aphcabies SIP-404/5
VISTA SUPERIOR (altura de instalacion de 4,0 m (13 ft.))

VISTA LATERAL (altura de instalacion de 4,0 m (13 ft.))

[l: Zona cercana [ : Zona lejana []: Zona de arrastre

10 20 30 40 [m]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130[f]

s SIP-404/5

VISTA SUPERIOR (altura de instalacion de 2,3 m (7.6 ft.))

VISTA LATERAL (altura de instalacion de 2,3 m (7,6 ft.))

[l : Zona cercana ] : Zona lejana [] : Zona de arrastre

— -

10 20 30 40 [m]
10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 110 120 130([ft]
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ENMASCARAMIENTO DEL SENSOR DE ZONA LEJANA

El espejo de zona lejana montado en la unidad principal tiene 2 placas
de enmascaramiento lejanas; una en el lado derecho de este espejo

y la otra en el lado izquierdo. Puede enmascarar la zona de deteccion
cambiando la posicion de estas placas de enmascaramiento.

Precauciones>>

» So6lo puede enmascarar la zona de detecciéon desde su
parte exterior hacia su parte interior mediante las placas
de enmascaramiento. No puede enmascarar solo la zona
de deteccion interior.

» Sin embargo, si sélo necesita enmascarar la zona de
deteccion interior, utilice el espacio en blanco (margen)
del precinto de enmascaramiento de zona cercana
(accesorio) para el enmascaramiento. Fije el precinto y
enmascare todos los espejos que necesite apantallar.

/Precauciones>> \
* Para evitar la caida de la ventana, ésta se sujeta a la
unidad principal con un lazo de hilo de nylon. No tire de
la ventana empleando una fuerza excesiva.
» Después de enmascarar las zonas de deteccion, monte
la ventana y coloque el lazo de hilo de nylon sobrante
dentro de la unidad principal.
Como retirar la ventana>>

Ventana

Pulse el orificio inferior izquierdo con
el dedo y saque la ventana hacia
arriba.

/

aprioabios SIP-3020/5

@ Extraiga la placa de enmascaramiento
del embalaje y compruebe la zona de
deteccion y el espejo, consultando el
gréfico de area.

@ Coloque la placa de enmascaramiento
en el espejo y fijela a los montantes.

Espejo de zona lejana
Montante

Introduzca la goma de fijacion
para fijar el mango de la placa de
enmascaramiento.

20 30 40  50[ft]

15 10 5 5 10 15[m]

Si hay ramas de arboles u otros objetos
moéviles en la trayectoria del haz de deteccion.




Spioablos SIP-4010/5 SIP-404/5

@ Extraiga la placa de enmascaramiento
del embalaje y compruebe la zona de
deteccion y el espejo, consultando el
gréfico de area.

@ Coloque la placa de enmascaramiento
en el espejo y fijela a los montantes.

| L=l

Espejo de zona lejana

Montante

@ Introduzca la goma de fijacion
para fijar el mango de la placa de
enmascaramiento.

[SIP-4010/5 | [SIP-404/5 |
10 0 10 [ft] 10 0 10 [ft]
5 0 5[m] 5 0 5[m]

T2 3 |4 2
Si hay ramas de arboles u otros objetos
moviles en la trayectoria del haz de deteccion.
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8 ENMASCARAMIENTO DEL SENSOR DE ZONA CERCANA

Ocultacién de las zonas de deteccidn con
las placas de enmascaramiento

El espejo de zona cercana montado en la unidad principal tiene 2 placas
de enmascaramiento lejanas; una en el lado derecho de este espejo y la
otra en el lado izquierdo de este espejo. Puede enmascarar la zona de
deteccién cambiando la posicién de estas placas de enmascaramiento.

Precauciones>>
Puede enmascarar solo las zonas de deteccién
exteriores; éstas son la 1y la 6. Utilice los precintos de
enmascaramiento (accesorios) para enmascarar otras zonas
de deteccion (consulte el Paso 8-2).

aproablos SIP-3020/5

@ Extraiga la placa de
enmascaramiento del
embalaje y compruebe
la zona de deteccion y el
espejo, consultando el
gréfico de area.

@ Coloque la placa de enmascaramiento en el
espejo y fijela a los montantes.

Montante

Montante

@ Introduzca la goma de fijacion para fijar el
mango de la placa de enmascaramiento.

Espejo de zona cercana

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50[ft]
15 10 10 15 [m]

Sihay ramas de arboles u otros objetos méviles
en la trayectoria del haz de deteccion.
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9 PROCEDIMIENTO DE FINALIZACION

Ocultacion de | de det Tz (1 ) Una vez haya ajustado todos los elementos del sensor,
cu ac'_on € las zonas ae e eccion con apriete todos los tornillos de ajuste que haya aflojado.
los precmtos de enmascaramiento Finalmente, apriete los tornillos de fijacién inferiores.

Con las pinzas (un accesorio), coloque cuidadosamente los precintos
de enmascaramiento (un accesorio) en el espejo de zona cercana.

ESPEJO

777777777777777777777777777777777777

Precintos de
Espejo de zona cercana ’,enmascaramiento de zona

FOIF DIF Q|F®OIFOIF D]
E®|E W|E O|[E®[E®IED] !

F
'E
§D bE|p@[P@| |pe[DE@|DE| !
e :
B

CcO®|c®|cO®||cE® |c®|cdD

[ ———— | @ Tornillo de fijacion
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50[ft.] @ Tornillo de ajust
o 501 ornillo de ajuste

/Precauciones>> \

» Si necesita volver a ajustar la zona de deteccion,
asegurese que afloja el tornillo de fijacion. Si intenta
mover la unidad principal sin aflojar el tornillo de
fijacion, puede dafiar la unidad principal.

Al instalar la cubierta, coloque el lazo de hilo de nylon
sobrante dentro de la unidad principal. Si el hilo queda
atrapado entre la ventana y la cubierta, el agua de lluvia

\\ puede acabar entrando en la unidad principal. /

(2) Instale la cubierta.

[ft] [m]
13 4
10 \ [
2 — \
1
0 0g 10 | 20 | 30 [m]
0 0 |20 | 30 |4 s0| e 70 | 8 90  100[k]
FE D c B

- 58 -



10 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Si hay una calle con gente caminando o
coches circulando en la zona de deteccién

Notas>>
Reduzca la zona de deteccion para que no enfoque una
calle.

(1) Compruebe que la flecha de la unidad principal se
encuentra dentro del intervalo de la “Guia de ajuste de
angulo” del tornillo de ajuste.

(2) Con el visor de zona, compruebe que la zona de deteccion
no cubre la calle.

(3) Si la zona de deteccion enfoca una calle, corrija el angulo
vertical de la unidad principal.Proceda con cuidado, de
forma que la flecha no se aleje mucho de la posicion de la
“Guia de ajuste de angulo”.

Si la flecha se mueve excesivamente de la
posicion “Guia de ajuste de angulo”:

Enmascare la zona de deteccion de zona lejana con la placa
de enmascaramiento o con el interruptor de enmascaramiento
de zona lejana. Es posible que también necesite enmascarar la
zona de deteccion de zona cercana segun las condiciones de
instalacion especificas del sensor (consulte los pasos 5y 8).

(4) Si una persona o un coche pasa por la calle,
compruebe la zona de deteccion con el controlador de movimiento.

Notas>>
No puede instalar y utilizar el visor de zona y el
controlador de movimiento de forma simultanea.

)

recauciones>> \
La zona de deteccion se puede aumentar su existe una
gran diferencia de temperatura entre el objeto que se
mueve y el fondo.

S
=

B .

-~

L

/Precauciones>>
Una fuente de calor mas alla de la zona de deteccién puede
causar una falsa alarma, debido al reflejo del calor en el fondo.
Algunos ejemplos de tipos de superficies que reflejan
la temperatura son agua (charcos), asfalto mojado,
superficies lisas cementadas y carreteras asfaltadas.
Si la fuente de calor es fuerte y/o el indice de refraccion
es alto, la distancia de deteccion sera mayor de la
necesaria y se pueden detectar objetos no deseados
mas alla de la zona objetivo. Por ello, seleccione la
posicion del intervalo de deteccion de acuerdo con las
condiciones del entorno de la instalacion.

/
~
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Si se detectan ramas de arboles o briznas de hierba
Cuando pasan por la zona de deteccion

Notas>>
Ajuste la zona de deteccion de forma que no enfoque
ramas de arbol o hierba que se pueda mover con el viento.

(1) Compruebe que la flecha de la unidad principal se
encuentra dentro del intervalo de la “Guia de ajuste de
angulo” del tornillo de ajuste.

(2) Con el visor de zona, compruebe que la zona de deteccion
no enfoca ramas de arboles o hierba que se pueda mover
con el viento.

(3) Utilice el controlador de movimiento para detectar posibles
cambios de nivel de sonido si no hay una actividad
aparente en la zona de deteccion.

Ajuste la zona de deteccién para que no enfoque a las
zonas que no se desea cubrir.

Si el nivel de sonido cambia, parte de la zona de deteccion
debe estar activada (por ejemplo, un objeto se estd moviendo).

(4) Utilice el controlador de movimiento y busque la parte de la
zona de deteccion que esta activada. Cambie la posicion
del interruptor del selector del controlador de movimiento y
determine si la parte activada de la zona de deteccion se
encuentra lejos o cerca.

(5) Con el visor de zona, busque la zona de deteccién activa.

(6) Enmascare la zona de deteccion activada. Para ello,
enmascare la zona con las placas o precintos de
enmascaramiento. También puede enmascarar la zona con el
interruptor de enmascaramiento de zona lejana (consulte los
pasos 5, 7 y 8). La zona de arrastre no se puede enmascarar.
Vuelva a ajustar la zona de deteccién (consulte el Paso 4-2).

(7) Utilice el controlador de movimiento para detectar posibles cambios
de nivel de sonido. Si el nivel de sonido no cambia excesivamente,
puede dar por finalizado el procedimiento de ajuste.

Notas>>
No puede instalar y utilizar el visor de zona y el
controlador de movimiento de forma simultanea.

ESTADO DEL TESTIGO

B W=

ono\¢

203 Dl
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[ ]

Alarm Creep . . . . .
g j C; Indicador de funcionamiento de zona de arrastre - Testigo rojo
Indicador de funcionamiento de zona lejana/cercana - Testigo rojo

Far area

Estado del detector Estado del testigo
Durante el encendido Parpadea.
En espera Desactivado.
En deteccion (en zona lejana/cercana) Encendido.
En deteccién (en zona de arrastre) Encendido.
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ESPECIFICACIONES

oo SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5 DIMENSIONES
Modelo SIP-3020/5 | SIP-4010/5 | SIP-404/5
SIP-3020/5, 4010/5, 404/5
y . . 102 266
Método de detecciéon Infrarrojo pasivo (4,0 (10,5)
30x20m | 40x10m | 40x4m = (= )
Zona de deteccion | (100 x 65 ft.) | (130 x 33 ft.)| (130 x 13 ft.)
ancho ancho estrecho
. Zona -
NOmero | |gianay | 74zonas | 48zonas | 24 zonas g3
de zonas cercana - ]
e
.. | Zona de
deteccion arrastre 18 zonas
Altura de instalacion 23a4m(7,6a13ft) - L
36 9
Alimentacion 11-16vVCC A 21 o]
22 -26 VCA (0,83) - - . _
Consumo de 40 mA max. (12 VCC) LIRS -2
corriente 75 mA max. (24 VCA) Y
Alarma
lejana y ) . 8“ |
. Alarma Testigo rojo 23 ef
Indicador de cercana @ A Y <
onami . ) (O
funcionamiento Alarma de )RS Y
zona de Testigo rojo Unidad: mm (pulgadas)
arrastre

Periodo de alarma

Aprox. 2 segundos

Periodo de
calentamiento

Aprox. 60 segundos

Intervalo de
deteccion

Zona lejana: ON / OFF

Periodo de intervalo de

Desactivado / 15/ 30 / 60 segundos

ELEMENTOS OPCIONALES

alarma
Légica de la AND/OR o _
deteccion * OPM-WT -Controlador de movimiento de audio
. * AVF-1 -Visor de zona
Sa."dT de N.C. 28 VCC, 0,1A max. « SIP-MINIHOOD -Visera de proteccion del sol/nieve
manipufacion » SIP-HU -Unidad de calentamiento

Salida de problema

N.C. 28 VCC, 0,2 A méx.

Estas unidades estan disefiadas para detectar movimiento

y activar el sistema de videovigilancia. Al constituir s6lo una
parte de un sistema de vigilancia completo, no nos hacemos
responsables de los dafios u otras consecuencias que resulten

de la activacion de la unidad.

Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambio sin
previo aviso.

Iejz:::y N.C. 28 VCC, 0,2 A max.
Salida de | corcana N.O. 28 VCC, 0,2 A max.
alarma | 7,02 de N.C. 28 VCC, 0,2 A max.
arrastre N.O. 28 VCC, 0,2 A max.
Sensibilidad SH/H/M/L
Sin unidad de
calefaccion -25 a +60°C (-13 a +140°F)
Temperatura de opélonal
funcionamiento . dog d
unidad de -40 a +60°C (-40 a +140°F)
calefaccion
opcional

Clasificacion IP

Unidad principal : IP65

Chasis

:IP55

&> QORTEX

OPTEX CO., LTD. (JAPON)
(Certificado ISO 9001) (Certificado ISO 14001)

5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPON
TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190

Dimensiones 248 x 102 x 266 mm
(HxAxP) (9,8x4,0x10,5in.)
Peso 1,4 kg (48 oz.)
Tornillos,
plantilla de papel,
llave Allen,
. precinto de enmascaramiento de zonas,
Accesorios

pinzas,
manual de instrucciones,
placa de zona,

pieza de goma de fijacion

URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (EE.UU.) OPTEX SECURITY SAS
TEL:+1-909-993-5770 (FRANCIA)

Asistencia técnica:(800)966-7839 TEL:+33-437-55-50-50
URL:http://www.optexamerica.com URL:http://www.optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z o.0.
(POLONIA)
TEL:+48-22-598-06-55
URL:http://www.optex.com.pl

OPTEX (EUROPE) LTD.

(REINO UNIDO)
TEL:+44-1628-631000
URL:http://www.optex-europe.com
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