HORIZONTAL COVERAGE Mark wal for fing Drill fixing INSTALLATION

o | ] positons. e 1. Remove case lid by unscrewing fixing screw ®
Choose 2 suitable wall ' Yy g fixing [ J ®
M fixing knockouts. and remove the PCB.
Use 5.0mm
f_? drillbit (Do not touch Pyro sensor Labeled on diagram) v I nnlx
) 12 L 2. Choose suitable wall fixing holes. EHl —
:ﬂ(}.ﬁ‘iﬂfﬂﬁ‘g:;agg; § ® 3. Mark wall for fixing positions (Do not route wires near mains
Setting o cabling, avoid vibrating surfaces, and only use solid wall)
= 4. Drill fixing holes. ®
M 5. Fix case to wall. ‘ o I I XS
’ || Pr=—=——om 6. Replace PCB (Do not touch Pyro sensor Labeled on diagram)
oM ' I ' \‘" 7. Refit lid to case and fasten.
W1117///4 RS POTENTIAL FALSE ALARM HAZARDS
1 5
I'I; Wall Mounting “ 1. Direct sun light on detector may cause false alarms.
M| -~ - 2. False Alarms may be caused by pets and animals.
3. Do not mount detectors near heaters.
T 4. Draughts from open windows may cause false alarms.
— 50FT
VERTICAL COVERAGE Cable Entry DIAG RAMS
= Knockouts. |
@:0] W S S—— L Horizontal Coverage Pattern. |
o ”EJD%H Ny Replace Printed Mounting Height = 1.8m to 2.4m, Coverage Pattern (Side Elevation)
55 | circuit board. . . N
PCB at Maximum M am oM M 1M 12m 15M (Height adjustment will effect PIR range)
o R _
ange Setting @ = 729 (2.54 0z) without bracket Wall fixing Knockouts.
— 241 [ 11 Wall Mounting ‘
- AN | fom@?f Ceiling mounting.(Optional mounting with bracket) |
; M am &M aMm 10M 12M 15M Case lld screw flt“ng'
= ng'&,ﬂ%] u Cable Entry Knockouts. _
1 PCB at Minimum VOLUMETRIC ﬁ?& Measurements and weight (72g) without bracket.
Range Setting 90° P

Pulse count 1,2,3 (Increases the detection time before an alarm

34 ZONE EDGES 5 condition is generated) = o
LED disabled when link pin removed.
Pyro Sensor (Do not touch)
- Pulse Count 1 PULSSEELEg-:-JNT @ Wiring to control panel. Pyronix Limited
Tamper Operation Relay Contacts Pyronix House
Normal = Cover closed Normal = No movement Braithwell Way

Hellaby, Rotherham
S66 8QY, ENGLAND

PYRO SENSOR Alarm = Cover open Alarm = Intruder detected

SPECIFICATIONS (QUICK REFERENCE)

Technical help line (UK only): 0870 122 3360

Model: Pyronix Colt XS This is a national rate line
ALARM LED !
Colour: White
Casing: 3mm ABS , 0.4mm HDPE in Lens area. customer.support@pyronix.com
WWWw.pyronix.com
Detection method: Low noise Dual Element Pyroelectric sensor
R Sensitivity: Analogue Pulse Count 1,2,3 ®
Disable  Enable
Temperature Compensation: ~ Automatic PYRONIX JUNE 2005
Control Panel Detection Range: 15m @ @
12vde %8“,55 TAMP r—T T Detection Zones: 34 0C03 U((@
4+ = | zones | 24HR N
Detection speed: 0.3-3.0m/s
- WARRANTY . . . .
. . N Operating Voltage: 9-16 VDC This product is approved for use in the
This product is sold subject to our standard . Residential, Commercial and Light Industrial Environment.
. . Quiescent Current: 15 mA at 12V
warranty conditions and is warranted
. : : ; Relay Output: SELV limits; 60Vdc, 50mA (42.4Vac peak)
against defects in workmanship for a period
NORMAL ALARM of five years, * o *
. Mounting Height: 1.8m - 2.4m Y * EN 501 3 1 1
In the interest of continuing improvement Tamper Switch: 12V 50mA * * Security Grade 2
of quality, customer care and design, Pyronix Ltd N * '@ Environmental Class 2
reserve the right to amend specifications - = = * 4 X
e " o *
PIR N C N C without giving prior notice Operating Temp: -30°C/70°C (-2 F / 158°F )
9-16Vvd [Sg) ies: i i
15mA N - Accessories: Mounting bracket included This product is suitable for use in systems designed to comply with
@12vdc 60V 12V — Emissions: EN55022 Class B PD6662:2004 at Security Grade 2and Environmental Class 2.
A
50mA  50m, NORMAL ALARM Immunity: To new European Standard

EN50130-4 RINS345-6




DIAGRAMMI
Portata del sensore (visione frontale).
Altezza di installazione = 1.8 - 2.4m, portata sensore (visione laterale) 5, 10, 15 m.

INSTALLAZIONE @

1. Rimuovere il coperchio frontale come indicato nella figura: [
Nota: Non toccare il sensore piro-elettrico:

2. Scegliere 2 punti di fissaggio sulla parete: 5]

3. Segnare sul muro la posizione esatta dei fori di fissaggio della base.

Punti di fissaggio sulla parete.
Montaggio sul muro.

Nota: non posizi icavidi vicino alla rete d’alimentazione; Montaggio opzionale (soffitto) utilizzando la staffa fornita con il sensore.
Montare su di una superficie stabile.

4. Perforare i fori di entrata dei cavi.

5. Fissare la base sul muro al punto scelto:

6. Rimettere la scheda elettronica (Non toccare il sensore piro-elettrico):

Vite per il fissaggio del coperchio.
Fori per il passaggio del cavo.m
Dimensioni e peso senza la staffa (72 g).

Contaimpulsi 1,2,3 analogici.
7. Rimettere il coperchio frontale come indicato nella figura: [

FALSI ALLARMI

1. Evitare forti correnti d'aria.

2. Evitare presenza di animali (In caso di bisogno utilizzare i sensori Pyronix PI

LED allarme disabilitato con il ponticello rimosso.
Sensore piro-elettrico (In caso di bisogno pulire con materiale in cotone).
Schema di connessione con la centrale.

Funzionamento manomissione Funzionamento relu di allarme:

Con discriminazione animali).
3. Non puntare il sensore su fonti di calore (caminetti, caloriferi, ecc).
4. Evitare i raggi del sole diretti sul sensore.
GARANZIA

@ Questo prodotto 1 garantito per un periodo di 5 anni contro | difetti di fabbricazione. Nell'interesse di una continua evoluzione della qualita, design e assistenza clienti,
Pyronix si riserva il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso.
IMQ ALARME
® Temperatura di funz. secondo norme CEI 79 -2- 2 : da + 5° a + 40°C.
La certificazione IMQ-A, non copre la staffa modello EB1 fornita in dotazione. L'utilizzo di tale accessorio fa decadere la certificazione.
La sostituzione della lente” Lens 1" con altri gruppi ottici che non sono coperti da certificazione, fa decadere la certificazione IMQ-A.
Numero di zone seiisibili: 17 (34 considerando il doppio elemento sensibile del trasduttore piro-elettrico utilizzato)
Livello di approvazione = 1°Livello

Normale = No movimento
Allarme = Movimento nella zona di copertura.

Normale = Coperchio chiuso
Allarme = Coperchio aperto

UnNICTPALIMK
ﬂmarpamma HanpaBneHHOCTN 30HbI 06HapyxeHus. Bua ceepxy. 3aBMcMMOCTb
B 30He 0BHapy.

MOPAAOK YCTAHOBKU

. CHUMUTE C AaTHMKa NALIEBYIO KPBILLIKY, BbIKPYTUB (HUKCUPYIOLLIAI BUHT "
OCTOPOXHO, He npukacasics k nupoanementy [BEY, nssnekute nnaty us ocHoBaHmsl.

4yBCTBUTENbHOCTU AaT4nKa OT H
BEST / WORST - MakcumyM / MUHUMYM YyBCTBUTEMNBHOCTW COOTBETCTBEHHO.
}:lmarpamma HanpaBneHHOCTV 30HbI 0GHapyxeHus 5, 10, 15m. Bua coky.
PekomeHzlyemas BbiCOTa yCTaHOBKM AaTynka 1,8 - 2,4 meTpa.
BnaxHocTu. He I'IpOKﬂaI:lblBal;lTe npoBoAa K AaT4yuKy psaaom cunoBon aneKTponposonkoﬁ MNoTonouHast YCTaHOBKa C UCMONb30BaHMEM KDUHLHTeﬂHa.
Pa3meTbTe Ha NoBepxHOCTY ycTaHoBk Touk [[zRl| Ansi kpenneHwsi ocHoBaHMs aaTuvKa.
4. Npocaep:
BakpenuTe OCHOBaHME aTHNKa Ha NOBEPXHOCTM YCTAHOBKM, MPEABAPUTENBHO 3aNoXMB

N

. BeiBepuTe MeCTO /1St KperneHus OCHOBaHMS aT4MKa K NOBEPXHOCTI YCTaHOBKM.
DCTSAX U B MECTax NOBbILIEHHON

He Te JaTunk Ha BuGE

4

HacTeHHas ycTaHoBka.
BbinambiBaeMble KpenexHsle 0TBEPCTUSA Ha OCHOBaHMM AaTumKka.
BuWHT ans coukcaumn n1UEeBoit KpbILKK.

1o pasmeTke Kp oTBEpCTHS.

o

coeavHUTENbHbIE NPOBOAA, 3aBOASA MX B OCHOBaHWE Yepes nponaMbiBaemMble OTBEPCTUA.
B Beinamsisacuibie orsepcTis ans kabens.

o

. YcTaHoBMTe nniaty 06paTHO B OCHOBaHWE AaT4Mka, He NPUKacasch K IMPO3NEMEHTY, 1
FabapuTHbie pasmeps! 1 Bec.

He ucnonb3osatk B Poccumn HacTpoiiky Pulse Count 3
Mepembltka BbIGOPa YPOBHS HYBCTBUTENBHOCTY AAT4MKA. PeXuMbI CpaBaTbiBaHms

NOAKITIOYVITE 3anoxeHHbIE MPOBOAA K COeANHNTENbHbIM knemmam cornacto cxeve Bl
. 3aKkpoWTe AaTUMK IMLEBOW KPLILIKOM W 3achuKCUPYITE ee BUHTOM .

~

Ha 1-i4, 2-1 unu 3-1 UMNYNbLCbI B 3aBUCUMOCTH OT MOMOXEHNS NEPEMBIYKU.

Mepemblyka MHAVKaLMM. 3aMKHYTa - €CTb MHAMKALMS, Pa3OMKHYTa - HET MHANKaLMA.

MupoanemeHT. MpeaoxpaHsnTe ero NOBEPXHOCTL OT (PU3NYECKOro KoHTakTal

E Cxema coefiHeHwiA.

12Vdc - nutanue, ZONE - oxpaHHblii wneid, TAMP - wneiic camooxpaHbl.
Bbixon camooxpatbl (koHTakT TAMPER)

NORMAL (3amkHyT) = Kpbiluka Ha MecTe
ALARM (Pa3omkHyT) = Kpbiluka cHaTa

BO3MOXHbIE NMPUYMHbI TOXHbIX CPABATBIBAHUA
1. MonaaaHne Ha AaT4MK NPSMBIX COMHEYHbIX NyYei.
2. MpucyTCTBIUE B KOHTPONMUPYEMOW 30HE XKMBOTHBIX W MTULL.

3. Hannuve otonutenbHbIx npubopos BGNM3M aaTumka.
TpeBOXHbIii BbIXOA (KOHTAKT pene)

NORMAL (3amkHyT) = [laT4uK B MOKOE - HET ABWXKEHUS
ALARM (PasomkHyT) = latunk cpabotan - o6HapyXeHo ABWKEHNE

4. CKBO3HSIKM M3 HE3aKPbITbIX OKOH, ABEpei 1 T.n.

TAPAHTUA
Ha paHHoe nanenve NpeaoCTaBnsTCS CTaHAAPTHBIE YCMOBMA rapaHTM Ha NEPUOA A0 NATK NeT. B Liensix CoBepLUIEHCTBOBaHNS NPOU3BOACTBA U BLINYCKAEMOil NPOAYKLUNM
Pyronix ocTaBnsieT 3a co6oi NpaBo M3MEHEHMs HEKOTOPbIX CrieLMUKaLINi 1 XapaKTePUCTUK U3fienuii 6e3 NpeBapnTENbHOTO YBEOMITEHMS.

Mpu ycTaHoskax B cooTBeTcTBUM C [OCT He NCnonb30BaTh HU3KYKO YYBCTBUTENLHOCTD, AanbHOCTL AencTBrs 13 MeTpos.

SCHEMAS

Diagramme de couverture et vue en plan

Hauteur de montage = 1.8 - 2.4m, plan de couverture (plan horizontal)
( La hauteur de la sensibilté de détection varie en function du sens de

INSTALLATION

1. Dévissez et otez le couverc le comime le montre lllustration:
(Ne pas toucher au capteur Pyro désigné sur le schéma)

2. Choisir des trous de fixation désignés [Efl sur le schéma:

3 Faire les repéres de percage sur le mur. déplacement de I'intrus ) 5, 10, 15m.
(Le cable re doit pas chemier & proximite des cables secteur.
Affranchissez vous des vibrations. Fixes le détecteur sur des structures stables)
4. Perces les trous de fixation.
5. Fixez le boitier au mur.
6. Repositionez le circuit imprime:
(Ne pas toucher au capteur Pyro, designe sur le schema

7. Remettre le couvercle sur le boitier et le fixer comme le montre I illustration
o

Percez les trous de fixation.

Montage au mur (Option montage avec rotule)
Montagé au plafond

Mise en place de la vis de fixation

Coups De Grace D Entrée De Cable
Dimensions et poids (72g) sans larotule
Comptage d'impulsions 1,2,3

LED desactivee quand le cavalier est retire
Capteur Pyro (Ne pas toucher)
Cablage a la centrale
Fonctionnement autoprotection
Normal = Capot ferme

FAUSSES ALARMES

1. Une fausse alarme peut etre declenchee par I’ explosion directe du detecteur au soleil.

Contacts ducontact d’ alarme
Normal = Pas de detection
En Alarme = intrus detecte

2. Une fausse alarme peut etre declenchee par des animaux domestiques ou autres.
3. Tl ne faut pas monter les detecteurs pres d' appareils de chauffage.
4. Une fausse alarme peut etre declenchee par des courants d’ air si des fenetres sont ouvertes. ~ Alarme = Capot ouvert

GARANTIE

Ce produit est vendu selon nos conditions standard de garantie et est garanti contre les vices de fabrication pendant une période de cing ans. Dans I’ intérét d' une amelioration
constante de la qualité, de son service 2 la clientele et la conception, Pyronix Ltd se réserve le droit de modifier ses spécifications sans préavis.

ILUSTRACIONES

Cobertura de alcance, vista en planta

Altura de Montaje H = 1.8 - 2.4m, alcance en vista de perfil
(Variaciyn de la altura afectar6 al alcance del Infrarrojo) 5, 10, 15m

INSTALACIYN E
1. Quitar tornillos y levantar tapa como se ilustra en
(No tocar sensor Piroelictrico ilustrado con etiqueta )
2. Elija los agujeros de fijaciyn segbn etiqueta El enia ilustraciyn.
3. Marque en la pared la posiciyn de los tornillos Cerrado tapa por tornillo
Montaje en pared (Montaje opcional con soporte)
Aguijeros prefijados para montaje en pared (empujar con objeto punzante).

(No cablear cerca de cables de red, evite superficies vibrantes,
instale solamente en pared sylida)
4. Perfore los agujeros de fijaciyn.
5. Ajuste caja a la pared.
6. Reemplace la placa (No tocar el sensor Piroelictrico con etiqueta .
7. Reponga tapa del detector y ajuste segun ilustraciyn .

Montaje en techo.
Aguijero pasa cable

Medidas y peso (72g) sin soporte
Contador de Pulsos 1,2,3 (Mide veces que instruso cruza umbrales de alarma

FALSAS ALARMAS Luz del diodo LED se desactiva cuando se retira el puente

1. Luz directa del sol sobre el detector puede causar falsas alarmas.

2. Falsas alarmas pueden ser causadas por mascotas y animales.

3. No instalar detector cerca de calefactores.

4. Corrientes de aire procedentes de ventanas pueden causar falsas alarmas.

Sensor Piroelitctrico (No tocar)
Cableado al panel de robo

Operaciyn de Sabotaje Contactos Relit de alarma

EE8

Normal = Tapa cerrada Normal = Sin movimiento

Alarma = Tapa abierta Alarma = Intruso detectado
GARANTIA

Este producto se vende bajo nuestras condiciones de garantHa, y est6 cubierto contra defectos de fabricaciyn por un perdodo de 5 acos.

En interits por un contHnuo desarrollo en la calidad del producto, en diseco y en cuidado del cliente, Pyronix se reserva el derecho a cambiar

cualquier especificaciyn sin previo aviso.

INSTALACAO DIAGRAMAS
1. Remova a tampa desparafusando o parafuso como ilustrado em Padrao de cobertura & Vista de cima
( na@o toque o Pyro Sensor marcado em diagrama) J¥] Altura montagem = 1.8m a 2.4m, Padrad de cobertura (Elevagao Lateral )

(Ajuste de altura afetara alcance do infravermelho) 5, 10, 15m
Montagem no teto
Montagem em parede .

2. Escolha furos para parede marcados em diagrama.
3. Marcar parede em posicGes fixadas
(nao instale cordoes proximo instalacoes de 110/220V, evite superficie
vibrante, e so use parede solida) Buracos para montagem em parede.
4. Fure os brracos de fixago.
5. Fixe caixa a parede.
6. Reinstale placa de circuito impresso (nzo togue Pyro Sensor marcado em diagrama ).
7. Reinstale tampa na caixa como ilustrado em .

Instalacao do parafuso da tampa.
Buracos pre-marcados para entrada de cordoes

Medidas e peso (72g) sem suporte
Contador de pulso 1,2,3 (Mede 0 nimero de vezes intruso cruza os limiares)

FALSOS ALARMAS. A Led invalido quando pin removido
1. Luz de sol direta sobre detector pode causar falsos alarmes. Pyro Sensor (nao toque)
Conexdo para painel de control
Operacao do tamper Contatos de rele alarme
Normal = Cobertura fechada
Alarme = Cobertura fechada

2. Falsos alarmes podem ser causados por pequenos animais.

3. Nao montre detectores proximos aquecedores.

4. Correntes de ar de janelas abertas pode causar falsos alarmes. Normal = Nenhum movimento
Alarme = Intruso detectado
GARANTIA

Este produto & vendido sujeitoa nossas condicoés de garantia estandard e esta garantido contra defeitos de fabricacao por um perigdo de cinco anos

No interesse de continuar melhoria de qualidade, cuidado de cliente e design, Pyronix Ltd. Reserve o direito para emendar especificacdes sem dar aviso prévio.
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