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Нечувствительность к животным до 36,3 кг.

Инструкция по установке 

                                       внешнего датчика XС-1ХТ

                    ХАРАКТЕРИСТИКИ
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	Напряжение питания
	9,5…16 В DC

	Потребление
	до 35 мА в тревоге

	ПИР-элемент
	двойной

	Чувствительность по ПИР-каналу (регулируется)
	ступенчатая,

60, 80, 100, 120%

	Счетчик импульсов ПИР-канала
	2/4 импульса

	Частота СВЧ-излучения
	10,525 ГГц

	 Дальность действия по СВЧ -       каналу (регулируется)
	6…20 м

	Счетчик импульсов СВЧ -канала
	2 импульса

	Выход на режим
	50±15 с

	Удержание тревоги
	2±0,4 с

	Светодиод тревоги
	красный (отключаемый)

	Светодиод тревоги ПИР-канала
	зеленый

	Светодиод тревоги
	оранжевый

	Реле тревоги
	НЗ/НО (перекидной)

	Тампер-реле
	НЗ

	Рабочая температура
	-35º…+50ºС

	Допустимая влажность
	до 95%

	Размеры
	160х70х44 мм

	Вес
	145 г


                                                                                                                ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
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ВОЗМОЖНЫЕ  НЕПОЛАДКИ

	Проблема
	Причина
	Устранение

	Датчик не работает
	Низкое напряжение питания
	Подать напряжение 8…16В DC

	
	Неправильная полярность питания
	Исправить полярность 

	Светодиод не включается
	4-й переключатель в положении «off»
	Установить переключатель в нужное положение

	
	Неправильно отрегулирована чувствительность
	Подрегулировать чувствительность

	Светодиод не мигает
	5-й переключатель в режиме «только ПИР»
	Переставить 5-й переключатель в режим «ПИК+СВЧ»

	Светодиод СВЧ-канала горит постоянно
	Неполадки по СВЧ-каналу
	Переставить 5-й переключатель в режим «только ПИК»


Тестирование

Техническую готовность детектора ХС-1ХТ рекомендуется проверять не реже, чем один раз в год. При тестировании обращать внимание на соответствие вышеуказанных условий применений датчика реальным условиям применения.

СВЧ-излучатель





Электронная плата 





LED СВЧ-канала 





Переключатель режимов 





ПИР-детектор 





Группа реле 





Блок подключения 





    LED ПИР-канала 





    крепежный винт





     LED тревоги 





Регулировка по       СВЧ-каналу





Тампер-контакт 





Монтажные           


       отверстия











СВЧ-область





2,6м





12 м





Вид сверху





Вид сбоку





Чувствительность


  по ПИР-каналу





Переключатели


    ПИР-канала





Счетчик импульсов=2





Счетчик импульсов=4





Светодиоды ВКЛ





Светодиоды ВЫКЛ





Режим ПИР+СВЧ





Только ПИР





Вид сбоку





Вид сверху





2,5м





12 м





Зона СВЧ-излучения





ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДАТЧИКОВ





  Не устанавливайте датчики в местах ин- тенсивного движения


      автомобилей





      Избегайте установки датчиков в местах стоянок автомобилей и крупных металлических  предметов





  Подстройте чувствительность датчи-


  ка под животных, могущих давать лож ные срабатывания 





  Монтируйте


    датчик на


   устойчивой 


          опоре 





  Не устанавливайте датчики в местах, где ветви деревьев могут


      быть помехой 





 Высота установ-


 ки должна соот-


    ветствовать 


оптимальной ра-


   боте датчика 





  Снимите верхнюю крышку, отвернув крепежный винт в нижней части корпуса





  Снимите верхнюю электронную


      плату, отвернув крепежный винт





   Не касайтесь 


    СВЧ-антены





  Используя соответствующие винты, 


  закрепите корпус датчика на плоско-


               сти или в углу








   Не касайтесь 


    СВЧ-антены





  Закрепите электронную плату на ее прежнем месте





Диаграмма подсоединения





  питание





тампер-реле





Тревога по СВЧ      -каналу, NC





Тревога по ПИР –каналу, NC








    Закрепите крышку датчика на 


         корпусе с помощью винта





83,5 мм





Не устанавливайте датчики в местах интенсивного движения автомобилей





Избегайте установки датчиков в местах стоянок автомобилей и крупных металлических  предметов





Монтируйте


датчик на


устойчивой


опоре











Высота установ-


ки должна соот-


ветствовать


оптимальной ра-


боте датчика














РЕГУЛИРОВКА ПО СВЧ-КАНАЛУ





        				


 Для подстройки датчика по СВЧ-    MAX


  каналу в случаях, когда требуется 


  исключить влияние СВЧ-помех, 


  используйте регулировочный винт


МАХ – увеличение чувствительности 


MIN – уменьшение чувствительности MIN





NO








