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         Инструкция по установке 

     XP-44 (-44T)

	Характеристики
	Зона обнаружения

	Требования к питанию
	10,6…16 В DC
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	Потребление
	25 мА макс.
	

	PIR-детектор
	двойной элемент
	

	Счетчик импульсов
	2/4 имп. (по выбору)
	

	Время выхода на рабочий режим
	50 сек. макс
	

	Время сигнализации
	2 ± 4 сек
	

	Индикация
	красный светодиод
	

	Отображение тревоги
	мигание красного светодиода
	

	Тревожный выход
	н/з сухой контакт, 0,5 А на 30 В.
	

	Высота установки
	от 1,5 до 2,6 м
	

	Рабочая температура
	от –10 до +50°С
	

	Допустимая влажность
	95% макс
	

	Вес
	83,5 г
	


Внешний вид
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	           питание           сигнал                  тампер

                +                                           (только ХР-44Т)
	
	Невосприимчивость к 

домашним животным
· данный детектор игнорирует присутствие собак и кошек (до 11 кг.)

· рекомендуемый монтаж детектора на высоте от 2,1 до 2,6 м.

· Не направляйте детектор на лестницы, по которым могут взбираться животные.




Рекомендации по установке

	Исключите попадание прямых солнечных лучей на чувствительный элемент.
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	Не ограничивайте зону обнаружения занавесками, экранами, комнатными цветами.
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	Не помещайте извещатель в зону повышенной влажности
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	Не устанавливайте на улице.
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 Установка

1. Снимите крышку, открутив крепежный ключ на нижней части датчика.

2. Сделайте отверстие в местах предназначенных для подводки проводов.

3. Используйте винты, входящие в комплект XP-44, чтобы закрепить датчик на стене или в углу.

4. Производите подключение согласно схеме, указанной выше 

5. Чтобы закрыть крышку, вставьте верхнюю часть крышки в корпус и надавите, затем закрепите крышку датчика винтом в нижней части датчика.


Отображение светодиода
         






· Если счетчик импульса установлен  в положении: 
  2 импульса
Импульс 1 – распознавание 

Импульс 2 – вызывает тревогу

· Если счетчик импульса в установлен  положении:                 
   4 импульса
После 4 импульса происходит обнаружение.
Неполадки

	Неполадка
	Причины
	Устранение

	Не работает при подаче напряжения
	Нет напряжения в проводах

Подсоединение с неправильной полярностью
	Подать правильное напряжение (от 10.6 до 16 V DC)

Отрегулировать полярность напряжения (см. «подключение»)

	Не загорается светодиод
	Неправильная установка зон детектора
	Отрегулировать положение датчика

	Светодиод горит постоянно
	Неправильное напряжение питания

Детектор сломан 
	Подать нужное напряжение питания (от 10.6 до 16 VDC)

Замена детектора 





15 м





Места под    монтаж








Места под   провода








Линза светодиода





Линза Френеля





Линза нижнего обзора





крепежный винт








Паз для  проводов








0 м





90(





Места под угловой монтаж








Клеммная колодка








Приемный элемент








Счетчик импульсов








Тампер (для ХР-44Т)








Клеммы для  тампера








Счетчик импульсов
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тревога 





тревога








