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Конвертер интерфейса «RS232-485» (далее прибор) предназначен для построения локальной сети контроллеров системы ограничения доступа на базе бесконтактных пластиковых карточек.
Прибор, по ГОСТ 26342, относится к приборам малой информационной емкости, без адресации, без резервирования составных частей.
Прибор по ГОСТ 12997 является:

· по эксплуатационной законченности изделием третьего порядка;

· не средством измерения;

· по защищенности от воздействия окружающей среды обыкновенного исполнения;

· с электрическим видом носителей сигналов;
· вибропрочным.

Вид климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

· температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°С;
· относительная влажность окружающего воздуха 95 % при температуре не более плюс 35°С;

· атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Прибор относится к изделиям конкретного назначения вида 1 по ГОСТ 27.003, является взаимозаменяемым, восстанавливаемым, ремонтопригодным, обслуживаемым.

Прибор не содержит материалов и источников излучений, вредных здоровью человека.

1 Технические данные
1.1 Основные электрические параметры прибора приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1

	Наименование параметра
	Значение параметра

	1. Диапазон синусоидального напряжения питания, в котором обеспечивается работоспособность прибора, В
	от 176 до 242

	2. Частота переменного напряжения питания, Гц
	50±1

	3. Мощность, потребляемая прибором от источника питания во всех режимах работы прибора, ВА, не более
	10

	4. Интерфейс связи с компьютером
	RS232

	5. Интерфейс связи с контроллерами
	RS485

	6. Количество контроллеров в линии связи, не более
	128

	7. Скорость передачи, Кбод, не более
	36

	8. Режим работы
	псевдодуплекс

	Наименование параметра
	Значение параметра

	9. Длина линии связи по интерфейсу RS485, м, не более
	1000

	10. Время непрерывной работы прибора
	круглосуточно

	11. Габаритные размеры, мм, не более
	125 x 100 x 78

	12. Масса, кг, не более
	0,5


2 Требования по технике безопасности

2.1 Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

2.2 При работе с прибором обслуживающий персонал должен быть озна​комлен с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами техниче​ской эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.3 Пожарная безопасность прибора обеспечивается конструкторскими ре​шениями, исключающими возможность возникновения пожара, в соответствии с нормами, установленными ГОСТ 12.2.004.

2.4 Пожарная безопасность прибора и его элементов обеспечивается как в нормальном, так и в аварийном состоянии. Вероятность возникновения пожара из-за прибора не больше 10-6 в год.

3 Комплектность
3.1 Комплект поставки прибора приведен Таблице 3.1.
Таблица 3.1
	Наименование и условное обозначение
	Количество шт.

	1 Конвертер интерфейса  "RS232-485" 
	1

	2 Паспорт РК 2.142.006ПС
	1

	3 Индивидуальная упаковка
	1


4 Подготовка к работе и порядок работы
4.1 При установке и подключении необходимо учитывать ограничение в длине линий связи между прибором и компьютером – не более 15-ти метров.
4.2 Проверка работоспособности прибора проводится при работе в составе аппаратно программного комплекса.
5 Техническое обслуживание

5.1 Прибор не требует технического обслуживания.
6 Правила хранения

6.1 Прибор должен храниться в индивидуальной упаковке предприятия изготовителя в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2 В складских помещениях, где хранится прибор, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

· температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50°С;

· относительная влажность воздуха не более 95% при температуре плюс 35°С.

6.3 Приборы следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенками, полом хранилища и приборами должно быть не менее 0,5м.

6.4 Срок хранения упакованного прибора, при соблюдении условий хранения 1 по ГОСТ 15150 - 6 месяцев.

7 Транспортирование
7.1 Транспортирование прибора в упаковке должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ  15150 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

7.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.006 и ГОСТ 12.3.021.

7.3 Допускается транспортирование прибора в картонной коробке при защите от механических и климатических воздействий.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества прибора требованиям ТУ У 13465479.019 при соблюдении получателем (потребителем) условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим паспортом.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента реализации.

8.3 При отсутствии отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

8.4 Не подлежат замене и гарантийному обслуживанию вышедшие из строя изделия:

· имеющие механические повреждения;

· без паспорта на изделие;

· при нарушении правил установки и эксплуатации.

8.5 Изготовитель оставляет за собой право модификации изделия. В схеме и конструкции могут быть изменения, не ухудшающие его качество.

9 Свидетельство о приемке

9.1 Конвертер интерфейса «RS232-485» заводской номер _______________, соответствует ТУ У 13465479.019 и признан годным к эксплуатации.

ОТК_____________                                        Дата выпуска "______"______________ 
9.2 Адрес предприятия - изготовителя:

ООО НПП “Ракон” ЛТД
Украина, 49033, г.Днепропетровск, ул.Краснопольская, 9.

Телефон/факс (056) 763-50-88.     E-mail: rakon@i.ua
9.3 Конвертер интерфейса «RS232-485» продан

_______________________________________________________________ (наименование организации)
Дата продажи "______"_____________________

М.П.

Подпись продавца _________________________

10 Особые отметки
Предприятие заранее благодарит за любые замечания и предложения направленные в наш адрес по вопросу эксплуатируемых Вами изделий нашего производства.

Директор ООО НПП "РАКОН" ЛТД __________________   В. П. Чернетченко
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