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Программа Проходная (MDIMonw) позволяет производить наблюдение за пересечением дверей (по факту касания считывателя), выводить информацию о различных событиях СКД, следить за изображением с видеокамеры, а также производить видеозапись. 
Данный модуль может быть установлен на компьютере в комнате охраны, или на рабочем месте секретаря – там, где необходимо оперативно  отслеживать перемещение людей в здании. При установке видеокамеры в пункте прохода (например, на проходной) можно также визуально сличать реальное изображение человека с его фотографией в базе данных.

1. Описание загрузочных параметров

Перед началом работы необходимо выставить системные параметры, используемые при загрузке программы. Все системные параметры описываются в файле MdiMon.ini (содержимое файла выделено курсивом).

 [PROGRAMM_KEY]

Ключ реестра. Параметр указывает, под каким ключом будут располагаться рабочие параметры программы в системном реестре. Данный параметр менять не рекомендуется.   

RegistryRoot=ACS\MDImonw
Основная база. Указывается имя алиаса, по которому располагается база данных Системы (каталог BASE). Если Вы по каким - либо соображениям захотите изменить алиас, то должны будете проделать необходимые изменения и в программе BDEAdmin (Program Files/Borland/BDE).

DBAlias=@ACS
DBVideo= - изначально ничего в этом поле не прописано. Нужно указать путь, где будут находиться файлы видеожурнала  (video.dbf, .video.dbt, video.mdx).
ПК AppService. Имя компьютера, на котором следует запускать системную программу Сервер приложений (AppService). Программа запускается автоматически на том ПК, имя которого указано в данной строке. Подробнее см. «Общее описание Системы».

APPSERVER=REZERV

Этот параметр менять не следует!

APPSERVERPORT=1972

ПК мониторинга. Имя компьютера, на котором будет функционировать Мониторинг Системы (TSSMon). Подробнее см. «Общее описание Системы».

MONITORING=REZERV

Синхронизация времени (в часах) на рабочих станциях системы со временем компьютера, на котором работает Сервер приложений (т.е. на сервере Системы). Этот параметр имеет смысл только, когда данная программа выполняется не на сервере СКД.

TIMESYNCHRONIZE=1

2. Описание интерфейса
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Программный интерфейс имеет вид, показанный на рисунке. 

Главное окно состоит из следующих частей:

1. Справочная строка.

2. Меню.

3. Информационная панель.

4. Главная панель фото- и видеоизображений.

5. Информационная строка.

2.1. Справочная строка (1)
Последовательно указывается: 

· имя, дата и время создания программы,

· ключ реестра,

· алиас.

2.2. Меню (2)
2.2.1. Меню «Файл» 

· Список дозволенных объектов – позволяет задать список пунктов прохода, информация о пересечении которых будет отображаться на экране. 

· Максимальное количество кадров в базе – количество записей в базе видеоизображений, по достижению которого происходит ее архивация.

· Регистрация охранника – возможность регистрировать (заносить в Системный журнал) информацию о заступлении на смену охранника. Пункт становится доступным при выборе в меню Настройки опции Включить процедуру регистрации охранника.

· Список объектов для камеры – перечень пунктов прохода, при пересечении которых будет осуществляться захват видеоизображения.

· Камера – включить вывод на экран изображение с видеокамеры.

· Доступ к пунктам меню – позволяет администратору СКД открывать и закрывать доступ к настройкам программы.

· Отладка - вывод специальной информации (используется разработчиком для  отладки программы).

· Очистить список звуковых файлов – сбросить очередь звуковых сообщений.

· Очистить историю просмотра -  очищать информацию о проходах (при условии, что включена опция Хранить историю просмотра в пункте меню Настройки)
· Закрыть – выход из программы.

2.2.2. Меню «Настройки»

· Хранить данные локально – для идентификации владельца ключа использовать локальную базу данных.

· Выбрать формат окна объекта – выбор одного из (А и В) форматов отображения информации.

· Хранить историю просмотра – сохранять информацию о проходах.

· Включить строку экстренных сообщений – вывод экстренной информации в информационную строку.

· Включить процедуру регистрации охранника – вывод на экран панели регистрации охранника.

· Установки – вывести для редактирования панель установок.

2.2.3. Меню «Расположение окон»

Стандартные режимы расположения окон – каскад или мозаика.

2.2.4. О программе

· Информация о разработчиках программного модуля.

2.3. Информационная панель (3)
Последовательно расположены:

· Имя ПК, на котором запущена программа Проходная.
· Информация о состоянии программы Мониторинг:

· Красный цвет – Мониторинг не загружен (или с ним нет связи),

· Желтый – Мониторинг работает в автономном режиме,

· Зеленый – Мониторинг работает в комплексном режиме.

· Имя зарегистрированного охранника.

· В маленьком информационном окошке приводится количество процессов ACS, активных в данный момент.

· В последнем окошке приводится список процессов ACS, активных в данный момент.

2.4. Главная панель  (4)
Панель, служащая для показа фотоизображений и текстовой информации о проходящих сотрудниках, а также для вывода изображения с видеокамеры.

2.5. Информационная строка (5)
Строка для выдачи экстренных сообщений СКД. Параметры сообщений определяются в окне Установки.
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3. Настройка программы

Чтобы получить доступ к настроечным пунктам меню администратору СКД необходимо установить пароль доступа. Делается это после первого запуска программы из пункта меню Файл - Доступ к пунктам меню - Открыть.  

После установки пароля необходимо еще раз активизировать указанную панель и ввести пароль. При этом все пункты меню станут активными. 

По окончании настройки администратор может снова запретить редактирование, выбрав Файл - Доступ к пунктам меню - Закрыть.  При необходимости пароль может быть изменен (клавиша Установка/смена пароля).

3.1. Создание списка дозволенных объектов
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В окне «Список дозволенных объектов» (вызывается из одноименного пункта меню) задаются номера объектов (пунктов прохода или, точнее, считывателей). При касании ключом указанного считывателя на экране будет отображаться информация о проходящем (или пытающимся пройти). Номер объекта должен соответствовать его номеру, присвоенному в программе конфигурирования системы (ID объекта).  

При нажатии клавиши «Добавить пропускной пункт» в окне ввода появляется новая строка. В колонке «Пропускной пункт» вводится произвольное имя пункта прохода, которое впоследствии будет отображаться на экране. В колонке «Номера дозволенных объектов» вводятся (через запятую) упомянутые выше номера.

Для ввода списка объектов можно пользоваться расположенной справа таблицей всех объектов СКД. Чтобы перенести имя и номер объекта следует выбрать требуемую запись в левом списке пропускных пунктов (при необходимости предварительно создав ее). Дважды щелкнув после этого по строке перечня всех объектов, Вы введете информацию  в левый список. При этом есть возможность перенести либо только номера объектов, либо еще и названия помещений и дверей. Последнее задается выбором опций «Включить перенос наименования помещения» и (или) «Включить перенос наименования двери». 

Клавиша «Сохранить» записывает введенную информацию и закрывает окно ввода. 
3.2. Создание списка объектов для видеозаписи

Аналогично предыдущему вводится список объектов (пунктов прохода) на которых (при предъявлении ключа) необходимо осуществлять захват видеоизображения. Разница только в том, что для включения камеры достаточно указать номера объектов (ID объекта).
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3.3. Регистрация охранника
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При выборе пункта меню Регистрация охранника на экран выводится окно, в которое предлагается ввести личный пароль регистрирующегося. Паролем является личный (уникальный) номер сотрудника в базе данных. Этот номер доступен администратору Системы в программе Персонал. При регистрации охранника в Системном журнале появляется соответствующая запись (Регистрация охранника).
3.4. Задание рабочих установок
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 Окно Установки делится на три части:
· Панель «Информация к фото» задает вид информации, выводимой под фотокарточкой в окне объекта.

· Панель «Установки реакций на события» определяет вид звуковых и текстовых сообщений.

· Панель «Установка фона окон объектов» позволяет привязывать цвет фона окна к названию группы персонала.

3.4.1. Информация к фото
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С помощью таблицы «Информация к фото» можно установить вид информации, выводимой под фотокарточкой в окне объекта. Под фото можно вывести до девяти строк данных, названия которых должны быть размещены в девяти верхних строках задаваемой формы. Перемещение строк с названиями данных на нужное место производится путём перетаскивания их с помощью мыши. Для этого следует поместить курсор мыши на серый квадратик, расположенный в левом краю нужной строки, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, переместить курсор на нужное место. Перемещение индицируется на экране движением жирной полосы. Переместив курсор в нужную строку, отпустите кнопку мыши - перетаскиваемая строка займёт новое место. 

Если Вы хотите исключить вывод данных, указанных в девяти верхних строках, то перетащите на место исключаемых данных пустую строку. В правой панельке отображается схема расположения информации на экране. При желании Вы можете установить шрифт и цвет фона для каждой строки, щелкнув на строке правой клавишей мыши и выбрав соответствующий пункт всплывающего меню. Обратите внимание, что для сохранения настроек шрифта необходимо нажать на клавишу ОК, а для отмены сделанных изменений – на кнопку Отмена. 
3.4.2. Установки реакций на события

С помощью таблицы «Установки реакций на события» можно определить вид звуковых и текстовых сообщений, выводимых программой в случаях возникновения в системе контроля доступа типов событий, перечисленных в левой крайней графе таблицы. Не следует изменять коды событий, помещённых в этой графе – они зарезервированы системой. Типы событий можно исключать из таблицы и добавлять новые. При добавлении нового события необходимо точно указать его код.
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Во второй графе таблицы перечисляются номера объектов (через запятую), для которых необходимо выводить сообщения. В третьей графе указываются имена звуковых файлов (вручную или выбором из списка файлов по двойному клику) из числа размещённых в каталоге Voice. Вы можете добавить в этот подкаталог собственные звуковые файлы и указывать их имена в таблице.

В четвёртую графу вносятся текстовые сообщения, которые в случае возникновения соответствующих событий будут выводиться под фотографией и на панели сообщений в нижней части окна программы.

События, помеченные «*» в графе «Тревога», будут отображаться в строке сообщений красным цветом.

После выполнения всех установок панель следует закрыть щелчком по кнопке «Закрыть», расположенной в её левом верхнем углу. Все сделанные установки будут автоматически сохранены.

 Добавление какого-либо события происходит тут же в программе путем прямого ввода с клавиатуры (нажав стрелку вниз). 
Редактировать таблицу «Установки реакций на события» (добавлять новые строки) можно с помощью программы Dbd32, открыв файл Reaction.dbf, находящийся в каталоге программы Проходная.

3.4.3. Установка фона окон объектов

Цвет фона окна объекта (по умолчанию черный) может быть привязан к названиям групп, созданным при работе в программе Персонал. Для этого Вам предоставляется список всех групп сотрудников. Для каждой из этих групп может быть задан любой цвет из палитры Windows, которая становится доступной после нажатия на кнопку «Цвет».
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3.4.4. Задание параметров показа фотоизображений

На панельке «Ограничение показа фото» Вы можете включить режим ограничения времени отображения данных о проходящем сотруднике. Включив этот режим (опция Фото), Вы определяете, что через 10 секунд фотография владельца ключа (а если выбрана опция Информация к фото, то и  подписи под фотографией) исчезнет. Также может быть установлено и требуемое время показа (поле Интервал показа фото).

4. Работа с программой
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Работу с программой имеет смысл начинать после установления связи с работающим в комплексном режиме Мониторингом. Обратите внимание, что только при связи с Мониторингом могут отображаться данные о пересечении дверей и прочих событий СКД.
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 После настройки и перезагрузки программа переходит в режим отслеживания событий. Касание каждого из считывателей, перечисленных в «Списке дозволенных объектов» выводит информацию о проходящем человеке. Информация выводится в том окне, которое было определено для данного объекта. Т. е. в одно окно могут выводиться сведения о разных объектах. 

Если включена опция «Хранить историю просмотра», то в верхней части каждого окна появится список фамилий прошедших. Выбор любого из списка отображает [image: image20.png]= TSS Npoxoanan Mdimon V3.0 26.12.2000 11:24 [TSS Midas\MDImonw\/@TSS | =]
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информацию о проходе в данном окне.
При выборе формата показа «А» текстовая информация располагается снизу от фотографии. Формат «В» позволяет расположить текст справа от фото. 

К окнам применимы все правила Windows – изменение размеров и расположения. Настройки сохраняются и при перезагрузке модуля.  

Наличие видеокамеры позволяет включить режим записи видеоинформации о проходах. При касании ключом считывателя автоматически производится запись нескольких кадров с камеры в базу изображений. Вся видеоинформация сохраняется в базе данных СКД (файл Video.dbf). Впоследствии эту информацию можно просмотреть с помощью программы Видеожурнал
. 

С помощью пункта Настройки -> Количество кадров записи (в окне Камера) можно установить число кадров, которое будет записываться при касании ключа.

Опцию Хранить данные локально рекомендуется включать для предотвращения задержек показа фотографий при работе в сети. 

При работе в этом режиме программа (по получении кода ключа) прежде всего обращается к локальной базе персонала. Если код имеется в базе, то отображается содержимое найденной записи локальной базы. Если запись о владельце данного ключа отсутствует, то программа обращается к базе Персонал по указанному в BDE алиасу. При этом она отображает полученную информацию на экране и копирует найденную запись в локальную базу. 

Локальная база располагается в корневом каталоге ACS в папке LocalBase. Если такой каталог отсутствует, программа сама создает его, равно как и базу Персонал. Для ускорения работы рекомендуется до начала работы скопировать основную базу персонала в указанный каталог. 

Обратите внимание, что данные в локальной базе не корректируются. Т.е. если вы изменили данные о сотруднике в основной таблице, информация в локальной базе останется прежней. Для синхронизации данных рекомендуется периодически копировать базу Персонал в локальный каталог.
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� Смотрите описание «Программы захвата и просмотра видео изображений».








2

[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]Beegnre napons.

—



[image: image24.png]FEinpoxoanan Mdimon V3.1 14.04.200; =10l x|
Hoctpoiin Panoroxene oxon O mporpane

Morumopunr HAM

PerucTpaumsi oxpaHHmka

s JRT=TE]
xcamemoron__| o |




_1168090715

_1168091280

_1175431902

_1168091309

_1168091071

_1168090895

_1041100995

_1041328059

_1168090173

_1048332285

_1041327531

_1041100292

_1041100522

_952362416.doc



