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1. Введение

Логический модуль TSS‑Sluice представляет собой стандартный логический модуль TSS-LRM (далее – модуль), специально запрограммированный для регулирования прохода посетителей организации через шлюзовое помещение (далее – шлюз) с двумя пунктами прохода (далее – дверями).

Алгоритм функционирования модуля и регулирования прохода через шлюзовое помещение задается специальной микропрограммой, хранящейся в микросхеме с ПЗУ модуля (Подробное описание алгоритма управления модулем проходами через шлюз приведено в разделе «Алгоритм работы и порядок прохода через шлюз»). Прошивка микропрограммы в микросхему с ПЗУ осуществляется производителем модуля и не может быть самостоятельно изменена пользователем. Для изменения алгоритма функционирования модуля и шлюза необходимо либо заменить микросхему с ПЗУ модуля, либо осуществить перепрошивку микропрограммы в этой микросхеме.

Модуль не требует наладки и полностью готов к работе. Если монтаж и подключение оборудования системы шлюза осуществлены правильно, сразу после подключения оборудования можно приступить к проверке работы шлюза и его эксплуатации.

2. Схема и оборудование шлюза

Схема размещения оборудования шлюза на базе модуля TSS‑Sluice представлена на Рис. 1. Шлюз состоит из двух пунктов прохода – двери «Вход» и двери «Выход».
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Рис. 1. Схема размещения оборудования шлюза.

2.1. Оборудование шлюза

В общем случае в состав оборудования шлюза входят:

1. Логический модуль TSS-Sluice;

2. Контроллер управления доступом;

Контроллер необходим для полуавтоматического режима работы шлюза (для входа в помещение шлюза с помощью карт). Релейные выходы контроллера управления доступом (нормальноразомкнутые коммутируемые контакты реле) подключаются к определенным входам модуля (см. Рис. 2).

В качестве контроллера управления доступом в составе оборудования шлюза можно использовать любые контроллеры управления доступом марки TSS, а также контроллеры других производителей.

3. Считыватель кода, размещенный на входе двери «Вход»;

Этот считыватель необходим для полуавтоматического режима работы шлюза (для входа в помещение шлюза с помощью карт). Считыватель должен иметь вход блокировки считывания кода (вход «Hold»).

Считыватель на входе двери «Вход» подключается к контроллеру управления доступом и модулю (см. Рис. 2).

4. Считыватель кода, размещенный на входе двери «Выход»;

Этот считыватель необходим для полуавтоматического режима работы шлюза (для входа в помещение шлюза с помощью карт). Считыватель должен иметь вход блокировки считывания кода (вход «Hold»).

Считыватель на входе двери «Выход» подключается к контроллеру управления доступом и модулю (см. Рис. 2).

5. Электрозамки, установленные на обоих дверях шлюза;

Эти электрозамки блокируют свободный проход через двери шлюза. Они могут быть нормальнозапитанными (как, например, обычные электромагнитные замки) или нормальнообесточенными (как, например, обычные электрозащелки или электромеханические замки).

Для дверей шлюза рекомендуется использовать электромагнитные замки, т. к. они не имеют движущихся механических частей и не требуют специальных гибких переходов или установки контактов для подвода проводов питания. Вследствие этого электромагнитные замки более долговечны и надежны при большом потоке посетителей, чем электрозащелки и электромеханические замки.

6. Доводчики дверей, установленные на обоих дверях шлюза;

Доводчики дверей не являются оборудованием, необходимым для работы шлюза. Однако, так как логика работы шлюза тесно связана с состоянием дверей (открыты или закрыты), доводчики рекомендуется устанавливать на двери шлюза с целью повышения надежности его работы. 

7. Датчик состояния двери «Вход»;

Этот датчик необходим для полуавтоматического режима работы шлюза и предназначен для того, чтобы модуль мог определить в каком из двух возможных состояний – закрытом или открытом – находится дверь «Вход». В качестве датчика состояния двери можно использовать любой датчик, выходные контакты которого остаются в замкнутом состоянии до тех пор, пока дверь закрыта. В качестве такого датчика рекомендуется использовать нормальнозамкнутый электромагнитный геркон (без фиксации разомкнутого состояния).

Датчик подключается к входам 1 и (+) модуля (см. Рис. 2).

8. Датчик состояния двери «Выход»;

Этот датчик необходим для полуавтоматического режима работы шлюза и предназначен для того, чтобы модуль мог определить в каком из двух возможных состояний – закрытом или открытом – находится дверь «Выход». В качестве датчика состояния двери можно использовать любой датчик, выходные контакты которого остаются в замкнутом состоянии до тех пор, пока дверь закрыта. В качестве такого датчика рекомендуется использовать нормальнозамкнутый электромагнитный геркон (без фиксации разомкнутого состояния).

Датчик подключается к входам 2 и (+) модуля (см. Рис. 2).

9. Кнопка разблокировки двери «Вход» (кнопка RTE двери «Вход»);

Эта кнопка служит для ручного разблокирования двери «Вход». Она устанавливается на рабочем месте дежурного сотрудника службы охраны, контролирующего проход через шлюз, или внутри шлюза рядом с дверью «Вход». Кнопка открытия (RTE) двери «Вход» должна быть нормальноразомкнутой, с самовозвратом, без фиксации нажатого состояния.

Кнопка подключается к входам 6 и (+) модуля (см. Рис. 2).

10. Кнопка разблокировки двери «Выход» (кнопка RTE двери «Выход»);

Эта кнопка служит для ручного разблокирования двери «Выход». Она устанавливается на рабочем месте дежурного сотрудника службы охраны, контролирующего проход через шлюз, или внутри шлюза рядом с дверью «Выход». Кнопка открытия (RTE) двери «Выход» должна быть нормальноразомкнутой, с самовозвратом, без фиксации нажатого состояния.

Кнопка подключается к входам 7 и (+) модуля (см. Рис. 2).

2.1.1. Реле «Выход из шлюза»

Два из четырех электромагнитных реле модуля могут использоваться для подтверждения выхода человека из шлюза через определенную дверь (см. Рис. 2).

Реле «Выход из шлюза через дверь «Выход» (реле № 4) модуля включается одновременно с реле управления электрозамком двери «Выход» в момент нажатия на кнопку разблокировки двери «Выход».

Реле «Выход из шлюза через дверь «Вход» (реле № 3) модуля включается одновременно с реле управления электрозамком двери «Вход» в момент нажатия на кнопку разблокировки двери «Вход».

Время включения для обоих реле «Выход из шлюза» равно времени разблокировки двери (см. паспорт модуля).

3. Алгоритм работы и порядок прохода через шлюз

Обратите внимание!

Осуществлять проход через шлюз с помощью карт можно при любом режиме работы контроллера управления доступом, входящего в состав оборудования шлюза. Т. е. вне зависимости от того работает контроллер в автономном режиме (при отсутствии связи с компьютером) или в комплексном режиме (в составе программно-аппаратного комплекса, под управлением компьютера).

При входе на охраняемую территорию (в здание, помещение и т. д.):

11. Человек предъявляет карту считывателю двери «Вход»;

Если проход владельцу данной карты в данное время разрешен:

12. Модуль разблокирует дверь «Вход»;

Дверь находится в разблокированном состоянии в течение времени, заданного в микропрограмме модуля (см. паспорт модуля) (обычно, в течение 4 секунд). В это время человек должен войти в помещение шлюза.

Одновременно с разблокировкой двери осуществляется блокировка обоих считывателей шлюза на время, заданное в микропрограмме модуля (см. паспорт модуля) (обычно, на 15 секунд). В заблокированном состоянии считывателей не могут считывать коды карт.

По истечении времени блокировки считывателей, если не открыта ни одна из дверей шлюза, модуль отменяет блокировку считывателей.

После разблокировки модулем двери «Вход»:

13. Человек открывает дверь «Вход» и заходит в помещение шлюза;

После входа в шлюз через дверь «Вход»:

14. Человек закрывает дверь «Вход»;

Если на двери установлен доводчик, закрытие двери осуществляется автоматически.

В момент закрытия двери (возвращения датчика состояния двери в нормальное состояние) модуль блокирует проход через эту дверь (отключается реле управления электрозамком двери «Вход»). После закрытия двери и до истечения времени действия блокировки считывателей, открыть какую-либо дверь шлюза можно только с помощью соответствующей кнопки разблокировки (кнопки RTE).

По истечении времени блокировки считывателей, если  обе двери шлюза закрыты, модуль осуществляет разблокировку обоих считывателей. Если же в течение действия блокировки считывателей и, затем, после истечения времени блокировки считывателей хотя бы одна из дверей будет находиться в открытом состоянии, то в этом случае считыватели шлюза будут оставаться в заблокированном состоянии до момента закрытия этой двери.

После окончания действия блокировки считывателей, даже в случае нахождения человека в помещении шлюза, в шлюз после предъявления своей карты считывателю какой-либо из дверей может войти другой человек.

15. Охранник проводит визуальную идентификацию и принимает решение о допуске человека на охраняемую территорию;

При визуальной идентификации человека охранник сравнивает фото владельца предъявленного идентификатора, появляющееся на экране компьютера, и человека в помещении шлюза.

16. Охранник либо пропускает человека на охраняемую территорию, разблокировав с помощью соответствующей кнопки RTE дверь «Выход», либо предлагает человеку выйти из шлюза, разблокировав с помощью соответствующей кнопки RTE дверь «Вход»;

После нажатия на кнопку RTE дверь разблокируется на время, заданное в микропрограмме модуля (см. паспорт модуля) (обычно, на 4 секунд).

Одновременно с разблокировкой двери, при нажатии на кнопку RTE:

· Осуществляется блокировка обоих считывателей шлюза;

· Включается реле «Выход из шлюза через дверь «Выход» (реле № 3) (см. раздел «Реле «Выход из шлюза»).

Блокировка считывателей и включение реле «Выход из шлюза через дверь «Выход» (реле № 3) осуществляется на время, равное времени разблокировки двери, заданному в микропрограмме модуля.

После разблокировки охранником соответствующей двери шлюза:

17. Человек открывает дверь («Выход» или «Вход») и выходит из помещения шлюза;

18. Человек закрывает дверь («Выход» или «Вход»);

Если в момент закрытия двери («Выход» или «Выход») после выхода человека из шлюза считыватели шлюза находились в заблокированном состоянии – модуль осуществляет разблокирование обоих считывателей шлюза.

19. Шлюз возвратился в дежурное состояние, через него может пройти следующий человек.

Процедура выхода с охраняемой территории (из здания, помещения и т. д.) через шлюз осуществляется аналогичным образом.

4. Монтаж и подключение оборудования

Общая схема подключения оборудования шлюза к модулю приведена на Рис. 2.

Установку модуля необходимо осуществлять вне помещения шлюза, желательно рядом с рабочим местом охранника, контролирующего шлюз.

Подключение считывателей кода к контроллеру управления доступом осуществляется на основе общей инструкции по монтажу и подключению оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) на базе контроллеров выбранного типа. При подключении к модулю входов «Hold» считывателей необходимо использовать диоды типа 1N4007 или аналогичные, а также оптрон CNY74-2 или подобный (см. Рис. 2).

Для обеспечения бесперебойности работы шлюза, электропитание модуля необходимо осуществлять от резервированного источника питания (с резервным аккумулятором). Для электропитания модуля настоятельно рекомендуется использовать отдельный источник питания, а не блок питания контроллера управления доступом, входящего в состав оборудования шлюза. Источник питания модуля необходимо разместить рядом с рабочим местом охранника, контролирующего шлюз (так, чтобы были видны индикаторы источника питания модуля).

Параметры электропитания модуля – номинальное напряжение питания и ток потребления, необходимые для выбора его источника питания – указаны в паспорте модуля.

[image: image1]Рис. 2. Схема подключения оборудования шлюза к модулю TSS‑Sluice (1.0).







