[image: image1.jpg]WACI(

>2>2

ITTRRRRRRLITR

e

HIK "Coio3CneuABToMarTuka” \
127434, MockBa, KpacHocTyneHyeckuii npoe3p, 26 ‘@
Ten: (095) 977-26-24, 792-50-59, 792-56-59 \ ,

http://www.kodos.ru, e-mail: info@kodos.ru




[image: image2.png])





[image: image3.png])



[image: image4.png])



[image: image5.png]64

108




[image: image6.jpg][oXe]

(oo}

—
AZL

ajd






[image: image7.png])



[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png])





[image: image11.jpg]


[image: image12.png])



[image: image13.jpg]HID CORPORATION

















�





� EMBED Word.Picture.8  ����
НПК «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА»


127434, Москва, Красностуденческий проезд, д. 2б,


Тел.: (095) 977-26-24, 792-50-59, 792-56-59


INTERNET: http://www.kodos.ru ,  E-mail: info@kodos.ru�
�






Последовательность действий при разблокировании двери�при работе в режиме двойного контроля:





Поднести карту к считывателю.


Набрать код на клавиатуре считывателя (в течении 30 секунд после поднесения карты) и нажать клавишу [#] для завершения ввода информации.


Десятичный код, вводимый с клавиатуры, может содержать от 4 до 8 цифр и сообщается заказчику изготовителем. Считыватель передает информацию на управляющее устройство только в том случае, если код карты совпадает с кодом, набранным на клавиатуре. Решение о разблокировании двери принимает управляющее устройство.


В том случае, если код набран неправильно, нажать клавишу сброс [*], снова поднести карту и повторно ввести код.








Индикация светодиода





В рабочем состоянии светодиод считывателя должен гореть красным светом.


При поднесении к считывателю неизвестного кодоносителя (код которого не вводился оператором в Систему в качестве кода, разрешенного к проходу) светодиод мигает красным светом.


При поднесении к считывателю запрещенного кодоносителя (проход с которым запрещен в данный момент), светодиод мигает красным светом с увеличенной частотой.


При поднесении к считывателю разрешенного кодоносителя (проход с которым разрешен в данный момент) светодиод должен гореть зеленым светом.
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Технические характеристики





Напряжение питания,  В�
9,5 .. 15,0�
�
Ток потребления, при напряжении питания 12В,  мА , не более�
90�
�
Рабочий диапазон считывания, при напряжении питания 12В,  мм , не менее�
0 .. 100�
�
Длина линии связи от считывателя до управляющего устройства,  м , не более�
50�
�
Габаритные размеры,  мм�
128х84х26�
�
Индикация светодиода�
двухцветная�
�






Условия эксплуатации





Температура окружающей среды  –     +5 .. +55°С,


     по  требованию  заказчика  –          –30 .. +55°С.


Относительная влажность не более –     80%.





Примечание. Для обеспечения работоспособности устройства в расширенном диапазоне температур (–30 .. +55°С) считыватель может быть оборудован термодатчиком, автоматически включающим систему подогрева. При этом ток потребления увеличивается на 150 – 180 мА.








Крепление и монтаж считывателя





Конструкция корпуса предполагает применение скрытой проводки.


Необходимые для установки считывателя геометрические размеры приведены на рис.3. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25…30 мм (входят в комплект поставки).
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Рис. 3


Примечание:  в комплект поставки входит декоративная панель,�                           которая предназначена для скрытия крепежных�                           отверстий.





Схема подключения


�


        Рис.4


Назначение клемм считывателя и их�соответствие клеммам управляющего устройства


Маркировка клеммы


считывателя�
Назначение�
Маркировка клеммы управл. устройства�
�
+12v�
Плюс источника питания 12 В�
+12v�
�
-12v�
минус источника питания 12 В�
-12v�
�
D�
сигнал данных�
DATA или D�
�
C�
сигнал управления�
CLK или C�
�
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ВНИМАНИЕ!


При монтаже оборудования питание устройств должно быть отключено.


Соблюдайте полярность при подключении считывателя к управляющему устройству. Линия связи с управляющим устройством четырехпроводная.


Для подключения считывателя рекомендуется использовать экранированные провода с сечением 0,22 мм2. Витую пару НЕ применять.


Экранирующую оплетку следует подключать к клемме �“–12v” управляющего устройства. Противоположный конец оплетки – не подключать.


Рекомендуемое расстояние между соседними считывателями – не менее 1 м.


Во избежание выхода из строя соединительных клемм считывателя не применяйте чрезмерных усилий при завинчивании винтов клемм. Усилие завинчивания не должно превышать 1кгс(см.





Режимы работы считывателя


На клавиатуре кроме цифровых клавиш имеются клавиши управления:  � – сброс информации,  � – ввод информации.


Для считывателя «КОДОС RD-41» предусмотрено два режима работы.


Режим по умолчанию


В этом режиме для прохода необходимо либо поднести карту к считывателю, либо набрать код с клавиатуры считывателя (ввод заканчивается нажатием клавиши [#]). 


Режим двойного контроля 


(реализуется в системе контроля доступа и настраивается по требованию заказчика)


В этом режиме для прохода требуется и карта, и ввод кода с клавиатуры.
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Назначение





Считыватель «КОДОС RD-41» предназначен для приема, обработки и передачи кода с кодоносителя типа карты HID PROXY-II, а также для передачи набранного на клавиатуре считывателя кода управляющему устройству.








     Внешний вид считывателя	           Внешний вид карты 


(RD-41_072)                                    HID PROXY-II





�


 Рис.1 					    Рис.2
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Устранение мелких неисправностей


Если считыватель подключен к управляющему устройству, а светодиод не горит красным светом, – проверьте правильность подключения считывателя к управляющему устройству.


Если при подключении, светодиод считывателя горит красным светом, а при поднесении к нему разрешенного кодоносителя гаснет на 1-2 секунды и вновь загорается красным светом, – проверьте, правильно ли подключены каналы CLK и DATA.


Если считыватель правильно подключен к управляющему устройству, а светодиод не горит, – убедитесь в наличии питания в сети.


Если при поднесении к считывателю любого кодоносителя, светодиод не реагирует, – убедитесь, что:


кодоноситель предназначен для данного типа считывателя;


кодоноситель исправен;


считыватель исправен;


контроллер исправен.





Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.





Изделие�
Серийный номер�
Дата продажи�
Подпись�
�
Считыватель


КОДОС �RD-41


без подогрева


с подогревом�
�
�
�
�
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Считыватель 


«КОДОС RD-41»
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